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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NUMERO LA-019GYR040-T83-2012 PARA LA ADQUISICION DE
EQUIPO A MEDICO ASOCIADO A OBRA 2012 (IMAGENOLOGIA-LABORATORIO -QUIROFANO, REHABILITACION,
ELECTRONICA MEDICA-MECANICA, FLUIDOS-OPTICA Y OFTALMOLOGIA) PARA REYNOSA, TAMAULIPAS.

EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA ONCE DE OCTUBRE DE 2012 SE REUNIERON EN LA
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO
No. 291, PISO ONCE, COLONIA ROMA NORTE, C.P. 06700, MEXICO, D.F., LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE SE MENCIONAN
AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO LA OCTAVA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA
DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERURA DE TRATADOS NUMERO LA-019GYR040-T83-2012
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO ASOCIADO A OBRA 2012 (IMAGENOLOGIA-LABORATORIO-QUIROFANO,
'?EﬂiﬁllthCION ELECTRONICA MEDICA-MECANICA, FLUIDOS-OPTICA Y OFTALMOLOGIA) PARA REYNOSA,

AS

EN ESTA VIRTUD, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: - -

ANTECEDENTES

PRIMERO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 134 CE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 26 BIS, FRACCION I,
27, 28 FRACCION 1, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36 Y 36 BIS, FRACCION | DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LOS ARTICULOS 39, 40, 42, 46, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO Y
DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCO A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA
PRESENTE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS MEDIANTE CONVOCATORIA
NUMERO LA-019GYR040-T83-2012 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION Y EN EL SISTEMA
ELECTRONICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (COMPRANET)
EL DIA 28 DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE.

SEGUNDO.- EN EL MISMO SENTIDO LA COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS,
A TRAVES DE LA DIVISION DE EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO EMITIO LOS OFICIOS NUMEROS 09538461-
14B1/11242,11243, 11245, 11247 Y 11250 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DOCE, Y OFICIO NUMERO 09538461-
1500/11410 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, MEDIANTE LOS CUALES SE INVITO AL PRESENTE PROCEDIMIENTO
DE ADQUISICION AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, A LA COORDINACION DE LEGISLACION Y CONSULTA, A
LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION CANACINTRA, A LA DIVISION DE PLANEACION,
APOYO Y SEGUIMIENTO, LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y A LA COORDINACION DE
PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA RESPECTIVAMENTE.

TERCERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, 45 DEL REGLAMENTO Y EL NUMERAL 5, DE LA CONVOCATORIA
QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION, SOLAMENTE PODRAN FORMULAR ACLARACIONES LAS PERSONAS QUE HAYAN
PRESENTADO SU ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SU INTERES EN PARTICIPAR
EN LA PRESENTE LICITACION.

CUARTO.- CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE INFORMO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DE
CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.2 Y 5, DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION, SE
RECIBIERON POR COMPRANET 5.0 CON 24 HORAS DE ANTELACION AL EVENTO DE LA PRIMERA JUNTA DE
ACLARACIONES, LAS PREGUNTAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

NUM. LICITANTE NUM. DE PREGUNTAS
1 ASOKAM, S.A, DE C.V. 8
2 ASPELAB DE MEXICO, S.A.DEC.V. 3

Péagina1de?7



)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NUMERO LA-019GYR040-T83-2012 PARA LA ADQUISICION DE
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NUM. LICITANTE NUM. DE PREGUNTAS
3 ATENEA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 78
4 BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DEC.V. 28
5 CASA PLARRE, S.A. DE C.V. 121
6 COMERLAT, S.A.DEC.V. 3
7 CORINDAL, S.A. DEC.V. 14
8 DEWIMED, S.A. 45
9 DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. 45
10 | DW-MED, S.A. DEC.V. 6
11 | ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. DEC.V. 45
12 | EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DEC.V. 128
13 | EQUIVER, S.A.DEC.V. 130
14 | FUJIFILM, S.A. DE C.V. 26
15 | GRUPO ORINLA, S.A. DEC.V. 93
16 | INGENIERIA Y LOGISTICA ELECTROMEDICA, S.A. DEC.V. 17
17 | INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V. 5
18 | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. 53
19 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DEC.V. 1
20 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. 14
21 | MASTER MEDICAL, S.A.DEC.V. 9
22 | MEDICAL SCOPE, S.A. DE C.V. 120
23 | OLYMEX, S.A. DEC.V. 166
24 | OURUX,S.A.DEC.V. 6
25 | RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 63
26 | SELECCIONES MEDICAS, S.A. DEC.V. 186
27 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. 97
28 | SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. 139
29 | TECNO LOGICA MEXICANA, S.A. DE C.V. 13
30 | TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. 15
31 | ULTRAMEDIXI, S.A. DE C.V. 49
32 | VITALMEX COMERCIAL, S.A. DEC.V. 249 ]
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NUMERO LA-019GYR040-T83-2012 PARA LA ADQUISICION DE
EQUIPO MEDICO ASOCIADO A OBRA 2012 (IMAGENOLOGIA-LABORATORIO-QUIROFANO, REHABILITACION,
ELECTRONICA MEDICA-MECANICA, FLUIDOS-OPTICA Y OFTALMOLOGIA) PARA REYNOSA, TAMAULIPAS.

QUINTO.- CON LA FINALIDAD DE DAR PUNTUAL RESPUESTA A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS RECIBIDAS, LA
CONVOCANTE NOTIFICO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION, QUE LAS RESPUESTAS A SUS
PREGUNTAS SE RESPONDERIAN EN UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, A
LAS 10:00 HORAS. MOTIVO POR EL CUAL SE RECIBIRIAN PREGUNTAS A TRAVES DE COMPRANET 5.0 CON 24 HORAS DE
ANTELACION, LO ANTERIOR PARA LOS FINES QUE PROCEDAN.

SEXTO.- CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE INFORMO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DE
CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5, DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION, SE RECIBIERON POR
COMPRANET 5.0 CON 24 HORAS DE ANTELACION AL EVENTO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, LAS
PREGUNTAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

NUM. LICITANTE NUM. DE PREGUNTAS
6 COMERLAT, S.A. DEC.V. 119
33 | DELCA CIENTIFICA S.A. DE C.V. 4
15 | GRUPO ORINLA, S.A. DEC.V. 69
20 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. 4
34 | KARL STORZ ENDOSCOPIA MEXICO, S.A. DE C.V. 119
23 | OLYMEX, S.A. DE C.V. 2
35 | SIEMENS, S.A.DEC.V. 119
36 | SOPHAMEX, S.A.DEC.V. 4
37 | T&C EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. 63

SEPTIMO.- CON LA FINALIDAD DE DAR PUNTUAL RESPUESTA A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS RECIBIDAS, LA
CONVOCANTE NOTIFICO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION, QUE LAS RESPUESTAS A SUS
PREGUNTAS SE RESPONDERIAN EN UNA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES, EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, A
LAS 10:00 HORAS. MOTIVO POR EL CUAL SE RECIBIRIAN PREGUNTAS A TRAVES DE COMPRANET 5.0 CON 24 HORAS DE
ANTELACION, LO ANTERIOR PARA LOS FINES QUE PROCEDAN.

OCTAVO.- CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE INFORMO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DE
CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5, DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION, SE RECIBIERON POR
COMPRANET 5.0 CON 24 HORAS DE ANTELACION AL EVENTO DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES, LAS
PREGUNTAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

NUM. LICITANTE NUM. DE PREGUNTAS
38 | BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. 148
39 | COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V. 39
6 COMERLAT, S.A. DE C.V. 4
11 ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. DE C.V. 22
40 | ENDOMEDICA, S.A. DEC.V. 2 :
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INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NUMERO LA-019GYR040-T83-2012 PARA LA ADQUISICION DE
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NUM. LICITANTE NUM. DE PREGUNTAS
12 EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DEC.V. 2
41 ESPECTO BIOMEDICO, S.A. DEC.V. 1
42 FEHLMEX, S.A. DEC.V. 17
43 JOSE MIGUEL URIBE ALVAREZ TOSTADO 1
23 OLYMEX, S.A.DEC.V. 3
44 SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORATIVA, S.A.DEC.V. 1
45 TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DEC.V. 23

NOVENO.- CON LA FINALIDAD DE DAR PUNTUAL RESPUESTA A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS RECIBIDAS, LA
CONVOCANTE NOTIFICO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION, QUE LAS RESPUESTAS A SUS
PREGUNTAS SE RESPONDERIAN EN UNA CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES, LA CUAL SE LLEVARIA A CABO EL DIA 26
DE SEPTIEMBRE DEL 2012, A LAS 10:00 HORAS. MOTIVO POR EL CUAL SE RECIBIRAN PREGUNTAS A TRAVES DE
COMPRANET 5.0 CON 24 HORAS DE ANTELACION, LO ANTERIOR PARA LOS FINES QUE PROCEDAN.

DECIMO.- CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE INFORMO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DE
CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5, DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION, SE RECIBIERON POR
COMPRANET 50 CON 24 HORAS DE ANTELACION AL EVENTO DE LA CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES LAS
PREGUNTAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

NUM. LICITANTE NUM. DE PREGUNTAS
12 EQUIPAMIENTO Y COSULTORIA INTEGRAL, S.A.DEC.V,, 1
32 VITALMEX COMERCIAL, S.A.DEC.V.,, 18

DECIMO PRIMERO.- CON LA FINALIDAD DE DAR PUNTUAL RESPUESTA A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS RECIBIDAS, LA
CONVOCANTE NOTIFICO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION, QUE LAS RESPUESTAS A SUS
PREGUNTAS SE RESPONDERAN EN UNA QUINTA JUNTA DE ACLARACIONES, LA CUAL SE LLEVARIA A CABO EL DIA DOS
DE OCTUBRE DEL 2012, A LAS 10:00 HORAS. MOTIVO POR EL CUAL SE RECIBIRIAN PREGUNTAS A TRAVES DE
COMPRANET 5.0 CON 24 HORAS DE ANTELACION, LO ANTERIOR PARA LOS FINES QUE PROCEDAN.

DECIMO SEGUNDO.- CON FECHA 2 DE OCTUBRE DEL 2012, SE INFORMO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DE
CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5, DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION, SE RECIBIERON POR
COMPRANET 5.0 CON 24 HORAS DE ANTELACION AL EVENTO DE LA QUINTA JUNTA DE ACLARACIONES, LAS
PREGUNTAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

NUM. LICITANTE NUM. DE PREGUNTAS
20 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. 1
23 OLYMEX, S.A, DE C.V. 5
35 SIEMENS, S.A. DEC.V. 5
37 T&C EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS, S.A. DEC.V. 7 (
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COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NUMERO LA-019GYR040-T83-2012 PARA LA ADQUISICION DE
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NUM. LICITANTE NUM. DE PREGUNTAS
29 TECNO LOGICA MEXICANA, S.A. DEC.V. 12
45 TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. 16
32 VITALMEX COMERCIAL, S.A.DEC.V. 44

DECIMO TERCERO.- LA CONVOCANTE DECRETO UN RECESO PARA CONTINUAR EN PUNTO DE LAS 21:00 HORAS EL DIA
02 DE OCTUBRE DE 2012.

DECIMO CUARTO.- SIENDO LAS 21:00 HORAS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2012 Y CON LA FINALIDAD DE DAR PUNTUAL
RESPUESTA A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS RECIBIDAS, LA CONVOCANTE NOTIFICO A LOS LICITANTES
PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION, QUE LAS RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS SE RESPONDERIAN EN UNA SEXTA
JUNTA DE ACLARACIONES, LA CUAL SE LLEVARIA A CABO EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2012, A LAS 10:00 HORAS.
MOTIVO POR EL CUAL SE RECIBIRIAN PREGUNTAS A TRAVES DE COMPRANET 5.0 CON 24 HORAS DE ANTELACION, LO
ANTERIOR PARA LOS FINES QUE PROCEDAN.

DECIMO QUINTO.- EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y CON LA FINALIDAD DE DAR PUNTUAL RESPUESTA A CADA UNA DE
LAS PREGUNTAS RECIBIDAS, LA CONVOCANTE NOTIFICO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION, QUE
LAS RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS SE RESPONDERIAN EN UNA SEPTIMA JUNTA DE ACLARACIONES, LA CUAL SE
LLEVARIA A CABO EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2012, A LAS 09:00 HORAS. MOTIVO POR EL CUAL SE RECIEIRIAN
PREGUNTAS A TRAVES DE COMPRANET 5.0 CON 24 HORAS DE ANTELACION, LO ANTERIOR PARA LOS FINES QUE
PROCEDAN.

DECIMO SEXTO.- EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2012 Y CON LA FINALIDAD DE DAR PUNTUAL RESPUESTA A CADA UNA DE
LAS PREGUNTAS RECIBIDAS, LA CONVOCANTE NOTIFICO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION, QUE
LAS RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS SE RESPONDERIAN EN UNA OCTAVA JUNTA DE ACLARACIONES, LA CUAL SE
LLEVARIA A CABO EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2012, A LAS 10:00 HORAS. MOTIVO POR EL CUAL SE RECIBIRIAN
PREGUNTAS A TRAVES DE COMPRANET 5.0 CON 24 HORAS DE ANTELACION, LO ANTERIOR PARA LOS FINES QUE
PROCEDAN.

DESARROLLO DEL EVENTO.

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PRESENTE PROCESO, EL C.P. JESUS MANUEL VELAZCO
GASCA, TITULAR DE LA DIVISION DE EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 33 FRACCION
| DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PROCEDE A DAR INICIO
AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

SEGUNDO.- SE INFORMA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5 DE LA
CONVOCATORIA QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION, NO SE RECIBIERON PREGUNTAS.

TERCERO.- CON LA FINALIDAD DE DAR PUNTUAL RESPUESTA A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS RECIBIDAS, LA
CONVOCANTE NOTIFICA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION, QUE LAS RESPUESTAS A SUS
PREGUNTAS SE RESPONDERAN EN UNA NOVENA JUNTA DE ACLARACIONES, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE
OCTUBRE DEL 2012, A LAS 09:00 HORAS, ASIMISMO SE ANEXAN LAS PRECISIONES TECNICO-MEDICAS, MOTIVO POR EL
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COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NUMERO LA-019GYR040-T83-2012 PARA LA ADQUISICION DE
EQUIPO MEDICO ASOCIADO A OBRA 2012 (IMAGENOLOGIA-LABORATORIO-QUIROFANO, REHABILITACION,
ELECTRONICA MEDICA-MECANICA, FLUIDOS-OPTICA Y OFTALMOLOGIA) PARA REYNOSA, TAMAULIPAS.

CUAL SE RECIBIRAN PREGUNTAS A TRAVES DE COMPRANET 5.0 CON 24 HORAS DE ANTELACION. LO ANTERIOR PARA
LOS FINES QUE PROCEDAN.

CIERRE DEL ACTA

PRIMERO.- POR LO QUE NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO LECTURA A SU CONTENIDO,
CONCLUYENDOSE EL CIERRE DE LA MISMA A LAS 11:00 HORAS DEL DIA ONCE DE OCTUBRE DEL 2012, FIRMANDO AL
MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN
ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMA QUE SERA PUBLICADA EN EL SISTEMA DE
CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES COMPRANET 5.0.

SEGUNDO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y AL NUMERAL 12 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL
PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION, SE FIJARA UN AVISO EN EL MURAL DE COMUNICACION, UBICADO EN EL
ONCEAVO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE DURANGO No. 291 COL. ROMA NORTE, CODIGO POSTAL 06700,
MEXICO D.F., SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU
CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, ASI MISMO EL CONTENIDO DE DICHA AC}A:PBQRA SER CONSULTADO EN
LA PAGINA http/lcompras.imss.gob.mx. 7 \

1

POR EL IMSS: / \

[ \.I

REPRESENTANTE DE LA DIVISION DE EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO \
(CONVOCANTE) 3 .

C.P. JESUS MANUEL VELAZCO GASCA

\

\
\
\

REPRESENTANTE DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA
~ INMOBILIARIA :
(AREA REQUIRENTE) X,

NO ASISTIO
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COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NUMERO LA-019GYR040-T83-2012 PARA LA ADQUISICION DE
EQUIPO _ MEDICO ASOCIADO A OBRA 2012 (IMAGENOLOGIA-LABORATORIO-QUIROFANO, REHABILITACION,
ELECTRONICA MEDICA-MECANICA, FLUIDOS-OPTICA Y OFTALMOLOGIA) PARA REYNOSA, TAMAULIPAS.

REPRESENTANTE DE LA COORDINACION DE PLANEACION DE
INFRAESTRUCTURA MEDICA
(AREA TECNICA)

DRA. LAURA ELENA IWASAKI OTAKE

CATALINA VAZQUEZ PADILLA

DANIEL LOPEZ SOTO

DR. ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

NO ASISTIO

REPRESENTANTE DE LA COORDINACION DE LEGISLACION Y CONSULTA

LIC. IVAN ALEXANDRO SANABRIA NUNEZ

REPRESENTANTE DEL CONSEJO COORDINADOR DE LA INDUSTRIA DE LA
CANACINTRA

NO ASISTIO

REPRESENTANTE DE LA DIVISION DE PLANEACION, APOYO Y SEGUIMIENTO

LIC. LUIS IZQUIERDO AVILA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NUMERO LA-019GYR040-T83-2012 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO ASOCIADO A OBRA 2012 (IMAGENOLOGIA-
LABORATORIO-QUIROFANO, REHABILITACION, ELECTRONICA MEDICA-MECANICA, FLUIDOS-OPTICA Y OFTALMOLOGIA) PARA REYNOSA,

TAMAULIPAS.
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SEGURIDAD Y SOUDARIDAD SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA

COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA

DIVISION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

AJUSTE A LA PRECISION TECNICO MEDICA PARA EQUIPOS DE IMAGINOLOGIA DE LAS
BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, LA-019GYR040-T83-2012 PUNTOS Y
PORCENTAJES, ELECTRONICA, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO ASOCIADO A

OBRA 2012, “REYNOSA, TAMAULIPAS”.

No.

Dice

Debe Decir

Im.15
Complemento
a la precision
Im.10.

PARTIDA 71

CLAVE PREI: 16439

CLAVE SAIl 531.791.0031.02.01
RESONANCIA MAGNETICA AVANZADA,
UNIDAD DE IMAGEN POR

4.4 1. Para craneo multicanal.
4.4 3. Para cuello multicanal.

4.4.3. Para extremidades multicanal.
4.4.4. Para rodillas y extremidades.

4.4 5. Para estudios de cuerpo y cardiologia
muticanal.

4.4 6. Para estudios de mama y capacidad de
realizar biopsia.

4.4.7. Multipropésito multicanal.

PARTIDA 71

CLAVE PREI: 16439

CLAVE SAl 531.791.0031.02.01

RESONANCIA MAGNETICA AVANZADA, UNIDAD
DE IMAGEN POR

4.4.1. Para craneo multicanal de 32 canales.

4.4.3. Para cuello y columna multicanal de 16
canales.

4.4 3. Para extremidades superiores (hombro, codo
mufeca y mano) multicanal 8 canales.

4.4 4. Para extremidades inferiores (cadera, rodilla,
tobillo y pie) 8 canales.

4.4.5. Para estudios de térax, cardiologia, abdomen
y pelvis muticanal de 32 canales.

4.4 6. Para estudios de mama y capacidad de realizar
biopsia de 16 canales

4.4.7. Multipropoésito multicanal de 16 canales.

Pagina 1 de 1
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LICITACION

PARTIDA CANTIDAD:
CLAVE SAl 531.325.0226.01.01

CLAVE PREL 000000000011785_

NOMBRE GENERICO

UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA TRANSCRANEAL

NUMERO

1. Definicion.

1.1. Sislema para localizacion, medicion y analisis de vasos, inlra y
lranscraneales

2. Descripcign.

2.1. Basado en compuladora con las siguientes caracleristicas:

2.1.1.  Microprocesador Penlium Dual o Dio de 2.6 GHz o mayor.

2.1.2: Disco duro de 500 Gb o mayor,

21.3. Con3GB de RAM o mayor,

2.1.4.  Puerlo serial de enlrada-salida RS- 232,

2.1.5. Puerio paralelo de entrada salida,

2.1.6. Inlerfasa video-grafica SVGA,

2.1.7. Panialla plana LCD o TFT de18" a color, o mayor

[
&
L

2.1.8. Teclado alfanumérico en espariol,

2.2. Impresora iaser blanco y negro y color, DICOM 3.0

2.3. Despliegue de cualro canales simullaneos o mayor.

2.4, Adquisicion y desplieque de: sefal analogica en liempo real.

2.5. Doppler FFT de hasla 256 punios,

2.6. Tendencias.

2.7. Delerminacion como minimo de:

2.7.1. Velocidad media,

27.2. Velocidad pico,

2.7.3. Indice de resislencia y pulsatilidad,

2.7.4. Velocidad diaslolica final.

2.8. Almacenamienio en disco duro de sedial

2.9. Con salida para de audio y especiro doppler.

2.10.Capacidad para transduclores microvasculares.

2.11.Con salida para audilonos.

2.12.Con programa de diagnostico.

2,13.Ames para lransduclores.

2.14.Unidad grabadora de CD y DVD +/-,

I PO FUPQ [ (AP PP PP FIFS VR ERER SR TR EROR R R T E R

2.14.1. Sofltware para almacenar esludios compalibles con
especificacion DICOM 3.0. PS 3.11, incluyendo visor de imagenes
DICOM 2.0,

2.14.2. Capacidad de grabar visor de imagenes compalibles ron
DICOM 3.0

2.15.Estéandar de comunicacion DICOM con:

2.15.1. Inlerfase de red Ethernel 100 base T o Ethernet 1000 base T

2.15.2. Interlase DICOM 3.0 con las siguientes clases de servicio
hahilitadas para su uso irrestriclo:

2.15.2.1. Verilication Service Class

2.15.2.2. Slorage Service Class

2.152.3. Storage Commilmenl Service Class

2.15.2.4. Print Managemenl Service Class

2.15.2.5. Media Slorag=s Service Class

2.15.2.6. Worklisl Service Class

3. Accesorios

3.1. Con las siguienles lransduclores:

T Un Transduclor de 2 MHz. Universal,

312 Un Transduclor de 2 MHz. transcraneal puisado,

3.1.3. Un Transduclor de 4 MHz. exiracraneal pulsado,

3.1.4, Un Transduclor de 4 MHz. exlracraneal conlinuo,

3.1.5. Un Transduclor de 8 MHz. exlracraneal pulsado,

3.1.6. Un Transducior de 8 MHz. exiracraneal conlinuo.,

31T Un Transduclor de micravascular de 15 MHz o mayor.

3.2. Carro para transporie del equipo y sus accesorios.

P PP U [P PP [V P PP P S N G e G e Gl B

:
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LICITACION .
PARTIDA : CANTIDAD:
CLAVE SAl: 531.325.0226.01.01

CLAVE PREI: 000000000011785

NOMBRE GENERICO

UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA TRANSCRANEAL

[3.3. UPS que cumpla con Jas normas UL 1778 y/o UL 60601-1 con

respaldo para todo el equipo de 15 minutos. i 1
4. Consumibles 1
4.1. 100 CDy 100 DVD 12
4.2 1000 hojas para impresora A B
5. Inslalacion 1
5.1, Corrienle eléclrica: 120V/60 Hz 1
6. Manlenimiento 1
G.1. Preveniivo. 1
6.2. Correclivo por personal calificado. . 1
7. Normas y Estandares. 1
Documentos vigentes: 1
7.1. Reglstro Sanitario 1
7.2. 1SO 9001:2000 o ISO 2001:2008 o 13485 0 TUV 1
7.24. Cenilicado GE 6 FDA o su equivalente emitido por 1a auloridad
sanitaria del pais de origen. 1
CONVENIENTES. 51 ofarta 25% mis, so dard: PUNTOS
4.1 Consumibles, 100 DVDs y 100 CDs, 0.5
4,2 1000 hojas para impresora, 0.5
SUPERIORES., Cada unec equivale a:
2.1.1 Microprocesador Pentium Dual o Doo de 2.6 GHz o mayaor, si ofera
3 GHz 0.5
2.1.2 Disca duro de 500 GB o mayor, siolerita 1 7B - 0.5
2.1.3 Con 3 GB de RAM o mayor si c’erla 5GB 0.5
2.1.7. Panlgl@a plana LCO o TFT de 10" a color 0 mayor, si olena panialla
|plana de 2§" o major -~ 0.5

L

Dr. NaJand% Morales Rojas

Coordinadol de Planeacién de Infraestruciura Médica

. E:
-
."‘{)M!f 1 I:lf"l




LICITACION

PARTIDA CANTIDAD:
CLAVE SAL 531.341.0564.01.01

CLAVE FREI: 00000000001 1816

NOMBRE GENERICO
UNIDAD DE ORTOPANTOMOGRAFIA

DIGITAL

NUMERO
iR Definicion
1.1. Equipo que permile la oblencidn de Imagenes radiogréficas
cefalograficas y panoramicas de la regidn maxilofacial, medianie
dos sensores, con fines de diagndslico en seres humanos. 1
2. Descidpclon.
2.1. Generador de alta frecuencia: 75-150 KHz 1
2.1.1. Consumpo de polencia de 2.3 kwéA, 230 VCA, 165 KVA, 110
VCA o menor. 1
2,1.2. Tension de alimentacion de 57-85 kVp., 1
2.1.3. Corrlente del lubo (anoda) rango da 2 mA a 16 mA. 1
2.1.4. Punlo focal de 0.5 mm. De acuerdo con |EC 336. 1
2.1.5, Fillracién lolal minima de 2.5 mm de Al eq 1
2.2. Tlempo de exposicion maxima para radiografla panoramica
de 2.7-17.68. 1
2.3. Tiempo de exposiclon maxima para radiogralla cefalométrica
de 0.1—3.25 1
2.4. Procesado eutomatico de los dalas obienidos por medio del
software del equipo. 1
2.5. Sistema de dialragmas o colimadores aulomallcas. 1
2.6. Posiclonamiento del pacienie por medio de 3 haces
luminosas (laser). 1
2.7. -‘Compensaclién de la columna verlebral (ASC) mediante
ajusle automatico de radiacion o KV. 1
2.8. Regulacion molorizada de la allura y puntos de fijacion del
pacienie. 1
2.8. Modulo de control o lelemando para manejo de paramelros
de exposicién. 1
2.10 Brazo inlegrado para cefalometria . 1
2.10.1. Con sensor digital con tecnologia CCD 1
2.10.2. Con pixeles del Sensor Panorémico 48 X 48 ym,
Cefalomélrico 48 X 48 pm: Tamano del Pixel de la Imagen
Panoramica 96 X 96; Cefalométrica 86 X 86 yim o mayor 1
2.10.3. Y caplacion de imégenes con profundidad de color de 16
bils o mayor. 1
2.11.Conexion direcla a la red mediante el uso de fibra dplica o
cable de red. Interconexién por medio de software con olros
sislemas radioldglcos panoramicos digitales, rayos X intraorales
digitales, cdmara digital exlracrallintraoral. 1
2.12.0ue permila exporiar imagenes en formalo JPEG, BMP,
TIFF. 1
2.13.Sislema de diagnoslico con generacién de cédigo de error. 1
2.14.Compuladora adecuada con software para mangjo de
radiologia digital e Imagenes digilales. 1
2.15.Programas para esludios: 1
2.15.1. Radiografia panordmica eslandar {adullo). 1
2.15.2. Radiogralia pancramica pediatrica con reduccion de dosls
y campa de radiacian, 1
2.15.3. Panoramica Orlho Zone (Geomelria Especial) i

2.15.4. Panoramica Orlogonal {Reduce la superposicion de los
dientes).

2.15.5, Panoramica Wide Arch (Arco ancha)

[y -
- -\Jtlclln



LICITACION

PARTIDA CANTIDAD:
CLAVE 5AL 531.341.0564.01.01

CLAVE PREI: DODD00OD0011816

NOMBRE GENERICO
UNIDAD DE ORTOFANTOMOGRAFIA
DIGITAL

2.15.6. Radiogralia de arliculaciones lemporomandibulares en
proyeccinn lateral con boca abieria y boca cerrada.

2.15.7. Cefalografia en direccion de la radiaclon posterior / anterior|
{PA), walers, lownes y carpo.

2.15.8. Cefalografia en direccion de la radiacion anlerior | posterior|
{AP).

2,15.8. Cefalografla laleral de fillro gjustable con escala para
tejidos blandos. - ‘

2.15.10. Senos maxliares.

-

2.15.11. Magnificaclon constante en toma panordmica.

2.15.12. Segrnentado o toma parcial,

2.16.Programas para estudips:

2.16.1. Avanzados de ATM.

[ P I

2.16.2. Tomografia volumelrica verdadera o cortes fransversales.

2,18.3, SIn arlefactos y sin fantasmas.

2.17.Con los siguienies Programas de Secciones;

2.17.1 Anteriores

2.17.2 Premolar

2.17.3 Malar

2.17.4 Arliculacion Mandibular

3. Accesorios:

3.1. Impresora laser de al menos dos formalos

3.1.1. Tamano 8 x 10 pulgadas.

3.1.2, Tamano 11 x 14 pulgadas

3.2. Interfase de red Ethernel 100/1000 Base T

3.3. Estandar de comunicacion DICOM comn:

I S e ol al E N N Pl R LR TR

3.3.1. Inlerfase DICOM 3.0 con las sigulantas clases de servicio
habillladas para su uso Irrestricto:

3.3.1.1. Slorage Service Class

3.3.1.2. Prinl Managemenl Service Class .

3.3.1.3. Media Slorage Service Class

3.3.1.4. Worklist Service Class

3.3.1.5. Verificalion Service Class

3.3.1.6. Query/retrive Service Class

3.4. Unidad grabadora de CD y DVD

SRR P Rl P el L O

3.5. UPS de doble conversién con 15 minutos de respaldo y
supresor de picos que cumpla con la norma UL 60607-1 0 UL
1778.

3.6. Sensores digilales Exlracrales

4. Refacciones

4.1, Segin marca y madelo.

5. Consumibles

e Il T

5.1. Fundas desechables para pieza de mordida 800 plezas.

1,2

5.2. Funda desechable para posicionadores de oliva 800 piezas.

1,2

5.3 100 CDs y 100 DVDs

1.2

6. Inslalacion

B.1. Laque maneje la unidad Médica a 60 Hz.

7. Narmas y Eslandares.

Documenlos vigenles:

7.1.  Registro Sanilario

1.2 IS0 9001:2000 0 1S039001:2008 o 1SO 13485 o TUV

WPy P TR

[




LICITACION

PARTIDA - CANTIDAD,
CLAVE 5Al: 531.341.0564.01.01

CLAVE PREL 000000000011816

NOMBRE GENERICO

UNIDAD DE ORTOPANTOMOGRAFIA

DIGITAL

7.2.1. Certilicado CE ¢ FDA o su equivalente emitido por la
autoridad sanltaria del pais de origen.

1
CONVENIENTES. Si oferta el 25% mas se dara: PUNTOS
5.1, Fundas desechables para picza de mordida 800 piezas. 0.4
5.2 Funda desechable para posicionadores de oliva BOD piezas, [AX]
5.3 100 CDs y 100 DVDs, 0.2
SUPERIORES. Se dari 2 puntos si oferta
Si ademas degs 36 meses de garantia solicitados por el Institulo

2

ofrece 12 eses'ypgs—

Dr. Algjandib Morales Rojas

Coordinador de Planeacion de Infraesiructura Médica
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO

LICITACION CANTIDAD

PARTIDA

CLAVE SAlL: 531.626.0123.02.01

CLAVE PREL: 000000000012056

NOMBRE GENERERICO

MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA DE ALTA ESPECIALIDAD
GRUPO DE LICITACION: OPTICA Y OFTALMOLOGIA '

EMPRESA:

MARCA:

MODELO:

LUGAR DE ORIGEN DEL BIEN OFERTADO:

ESPECIFICACIONES

CRITERIO DE
EVALUACION

1. Definicidén

1.1 Equipo rodable no invasivo de precision en microscopia  oftalmolégica, empleado como auxiliar en e
tratamiento  quirrgico.

2. Descripcion

2.1 Celumna-estativo rodable

2.2 Con sistema de frenado.

2.3 Brazos articulados y autocompensados para el libre, facil y solido posicionamiento del microscopio,
con frenos _electromagnéticos.

2.4 Largo del primer brazo 378mm,

2.5 Rotacion del primer brazo 300°,

2.6 Largo del segundo brazo 890 mm,

2.7 Rotacion del segundo brazo 300°

2.8 Rango de movimiento vertical del brazo de 600 mm como minima.,

2] Al Al ] ]

2.9 Elestativo debe permitir conectar el sistema XY.

2.10 Sistema de movimiento XY motorizado, con boton de puesta a cero 6 precentrado automatico.

-

2.11 Con gjusie de la velocidad del movimiento XY

2.12 Cuerpo del microscopic compacto con sistema optico intercenstruidao,

2.13 Zoom continio motorizado regulable en velocidad,

2.14 Con magnificacion de 4.2x a 21x

2.15 Enfoque fino motorizado regulable en velocidad,

2.16 Rango de enfoque de 54 mm como minimo con Inicio automatico.

2.17 Tubo binocular oblictio con dispositivo de co-observacion simulténea, con inclinacion variable de 45° a 90°,
integrado en forma coaxial al microscopio principal.

a2 ] 2] ] ) Al

2.18 Distancia interpupilar ajustable,

2.19 Oculares 12.5X para portadores de gafas.

2181 Gran angulares con ajusie de ametropias de +/-5 Dioptrias

2.19.2 Con conchas abatibies.

2.20 Objetivo de optica apocromatica para distancia de trabajo de 200 mm,

af =l a2 ] -
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|CLAVE SAI: 531.626.0123.02.01

CLAVE PREI: 000000000012056

NOMBRE GENERERICO

MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA DE ALTA ESPECIALIDAD

ESPECIFICACIONES

CRITERIO DE
EVALUACION

221 Sistema de lluminacion integrado, que sustituya el uso de endosondas de fibra Optica, para cirugia de
Vitreo y de Retina. '

1,3

2.22 Elevado contraste.

2.23 Profundidad focal y resolucion dptima para el reconocimiento de dstalles.

!

2.24 Sistema integrado de pantalla amarilla para proteccion de la retina del paciente, intercalable en el eje
luminoso de manera continta,

2.25 Sistema reducido de intensidad de la luz para proteccion en la refina.

2.26 Panel para control y despliegue de las siguientes funciones:

2.26.1 Velocidad X-Y

B

2.26.2 Velocidad de focoy

2.26.3 Velocidad de magnificacion.

227 Sistema modular que permita adaptar accesorios necesarios. '

2.28 Sistema integrado ¢ interconstruido al microscopio, que permita usar lentes precormneales sin la ayuda
de asistente.

B

2.29 Pedal impermeable de control para todas las funciones,

2.30 Sistema de iluminacion coaxial, a través de fibra optica con fuente de luz haldgena de 12v/100w.

2.31 Con regulacion de la intensidad luminosa en forma continta,

2.32 Sistema rotativo que permita el cambio inmediato de la lampara de repuesto

2.33 Sistema inversor de imagenes de gran campo para Vitrectomia.

3. Accesorios

3.1 Lente precarneal de 40D.

1,2

3.2 Capuchones esterilizables.

1,2

3.3 Brazo de sujecion de lente de 40D.

ne

4, Consumibles

4.1 Dos focos de halégeno de 12v/150w

1,2

5. Instalacién

5.1 Corriente eléctrica 120V/60 Hz.

6. Mantenimiento

6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios que incluya la descripcion de las acciones a efectuar.

7. Normas y esténdares:

Documentos vigentes para el equipo principal y fos solicitados con  opcién a componenies integrados en los
subnumerales 2.21,2.28 y 2.33.

7.1 Registro Sanitario.

72 Certificado de calidad ISO 9001-2000 6 1SO 9001-2008 6 Certificado de calidad 1SO 13485 6 TUV.

73 Certificado FDA O CE 6 su equivalente emitido poria  Autoridad Sanitaria del pais de origen.

CARACTERISTICAS SUPERIORES (PLUS) BUNTUACION

CRITERIO DE
EVALUACION

0.5

1. Sistema de movimiento XY motorizado, con botdn de puesta a cero y precentrado automatico

3

o




CLAVE SAl: 531.626.0123.02.01

CLAVE PRE!: 000000000012056

NOMBRE GENERERICO

MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA DE ALTA ESPECIALIDAD

i CRITERIO DE
. PUNTUAC 4
CARACTERISTICAS SUPERIORES (PLUS) EVALUACION

2. Sistema de iluminacidn interconstruido, siempre y cuando demuestre que sustifuye el uso de 0.5 3
endosondas de fibra optica, para cirugia de Vitre y de Retina

3. Filtros que garanticen la proteccion del cirujano al aplicar endofotocoagulacion 0.5 3
4, Fibra optica de fibra de vidrio, con vida media Gtil de 10 afios, certificada por el fabricante. 0.5 3
TOTAL DE PUNTOS 2

Dr. Algja Morales Rojas
Coordinador de Planeacidn de Infraestructura Médica
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

LICITACION: CANTIDAD:
PARTIDA:
CLAVE SAI:531.619.0403.02.01
CLAVE PREI: 000000000016400
NOMBRE GENERICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA
GRUPO DE LICITACION: ELECTRONICA MEDICA
EMPRESA: )
MARCA.:
MODELO:
LUGAR DE ORIGEN DEL BIEN OFERTADO:
CRITERIO DE
ESPECIFICACIONES EVALUACION
1. Definicién
1.1 Equipo que registra en pantalla los signos vitales, parametros hemodinamicos y
neuroldgicos del paciente en estado critico, con fines diagnésticos y terapéuticos.
2. Descripcion:
2.1 Monitor modular de cabecera: 1
2.1.1 Pantalla: 1
2.1.1.1 Plana a color de 15" 0 mayor, de alta resolucién. 1
2.1.1.2 Perilla selectora y/o teclas de membrana para acceso a todas las 1
funciones.
2.1.1.3 Capacidad de registrar y guardar en memoria curvas para su posterior 1
revision e impresion.
2.1.1.4 Tendencias gréficas y numéricas de 72 horas como minimo 1
para todos los parametros.
2.1.1.5 Despliegue de parametros numéricos y curvas en al menos 1
8 canales.
2.1.1.6 El software, ment, mensajes y teclado del sistema deberan 1
ser en idioma espaniol.
2.2 Sistema de alarmas: 1
2.2.1 Audibles y visuales. 1
2.2.2 Configurables por el usuario. 1
2.2.3 Priorizadas en tres niveles para: 1
2.2.3.1 Alteraciones fisioldgicas. 1
2.2.3.2 Alteraciones técnicas. 1
2.2.3.3 Automaticas. 1
2.3 Monitorizacién de los siguientes parametros: 1
2.3.1 Electrocardiograma (ECG): 1
2.3.1.1 Analisis de arritmias multiderivacion para al menos 20 arritmias 1
diferentes.
2.3.1.2 Seleccion de 12 derivaciones DI, DIl, DI, AVR, AVL, AVF y V1 a V6. 1

CF@WRF"WJMHBMC@ MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA



CRITERIO DE
ESPECIFICACIONES EVALUACION
2.3.1.3 Despliegue en pantalla de al menos 6 derivaciones simuitaneas 1
seleccionables por el usuario.
2.3.1.4 Capacidad para almacenamiento automatico de episodios de 1
arritmias de 72 horas en al menos tres derivaciones.

2.3.2 Presiones invasivas: 1
2.3.2.1 Despliegue numérico y curvas de tres presiones invasivas. 1
2.3.2.2 Etiquetas para identificar las presiones: 1

2.3.2.2.1 Arterial sistémica: sistolica, diastélica y media. 1
2.3.2.2.2 Arterial pulmonar: sistélica, diastélica y media. 1
2.3.2.2.3 Presion venosa central. 1
2.3.2.2.4 Presion de Cufia (presion capilar pulmonar). 1
2.3.3 Presion arterial no invasiva (PANI): 1
2.3.3.1 Medicion automatica a través de brazalete. 1
2.3.3.2 Identificacion automatica del tamafio del brazalete de 1
acuerdo al tipo de paciente.
2.3.3.3 Ajuste automatico de la presion de insuflacion. 1
2.3.3.4 Control para programar la periodicidad de las mediciones. 1
2.3.3.4.1 Posibilidad de seleccion desde 1 hasta 120 minutos. 1
2.3.3.5 Opcion de medicién manual. 1
2.3.3.6 Seleccién del valor de presion (sistolica, diastdlica y media) 1
para la activacién de las alarmas.
2.3.3.7 Despliegue del valor de la presion sistolica, diastdlica y 1
media. '
2.3.3.8 Posibilidad de insuflacién por periodos (para procedimiento 1
de canalizacién de venas).

2.3.4 Frecuencia respiratoria: 1
2.3.4.1 Medicidn por impedancia. 1
2.3.4.2 Despliegue de su curva. 1

2.3.5 Temperatura corporal: 1
2.3.5.1 Medicion de la temperatura; 1
2.3.5.1.1 Etiquetas para rotular la temperatura de piel. 1
2.3.5.1.2 Etiquetas para rotular la temperatura rectal o esofagica. 1
2.3.5.2 Despliegue en grados centigrados en dos canales. 1
2.3.5.3 Calculo de |a diferencia entre ambas. 1

2.3.6 Saturacion de oxigeno con: L
2.3.6.1 Software para la medicién en pacientes en movimiento y 1
2.3.6.1.1 Bajos niveles de perfusion. 1
2.3.6.2 Valor numérico de la Sp02. 1
2.3.6.3 Valor numérico de indice de perfusién. 1
2.3.7 Capnografia tecnologia Mainstream o Sidestream comoe minimo: 1
2.3.7.1 Con despliegue numérico del CO2. 1
2.3.8 Sofwere y teclado del sistema deberan ser en idioma espaiiol. 1
2.3.9 Neurolégico (Un médulo). 1
2.3.9.1Medicién del estado de conciencia (BIS). 1
2.3.9.2 Onda de EEG. 1
2.3.9.3 Manitoreo de la relajacién neuromuscular: 1
2.3.9.3.1 Configuracién del modo de estimulacién de TOFUnico. 1

CfIJIVLR%JMHBIMCKJQ MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA



ESPECIFICACIONES

CRITERIO DE

tecnologia que utilice cable troncal incluir el cable de paciente con sistema que evite la
desconexion accidental (2 piezas).

EVALUACION
2.3.9.3.2 Configuracion del modo de estimulacion de TOF 1
repetitivo.
2.3.9.3.3 Estimulacion de recuento Post Tetanico. 1
2.3.9.3.4 Configuracion del modo de Estimulacién de doble rafaga 1
2.3.9.4 Electroencefalograma con despliegue en dos canales. 1
2.3.9.5 Presion intracraneal. 1
2.3.9.5.1 Despliegue del valor numérico y de su curva. 1
2.3.9.5.2 Célculo de la perfusion cerebral. 1
2.3.9.6 Calculos Hemodinamicos, célculo de ventilacion y oxigenacian, 1
2.3.9.7 Capacidad de célculos de farmacos 1
2.4 Sistema de alarmas. 1
2.4.1 Audibles y visibles. 1
2.4.2 Priorizadas en al menos 3 niveles 1
2.4.2.1 Alteraciones fisiolégicas. 1
2.4.2.2 Alteraciones técnicas. 1
2.4.2.3 Automaticas. 1
2.4.3 Pausa de alarma para 2 minutos, 5 minutos y 10 minutos. 1
2.4.4 Revision del historial de alarma. 1
2.4.5 Registro de la alarma en forma automatica, en papel. 1
2.4.6 Limites de alarma automaticos. 1
2.4.7 Funcién que permita modificar los limites superior e inferior de los 1
siguientes parémetros:
2.4.7.1 Saturacién de oxigeno. 1
2.4.7.2 Frecuencia cardiaca. 1
2.4.7.3 Presidn arterial invasiva y no invasiva: sistolica, diastélica y media. 1
2.4.7.4 Temperatura. 1
2.4.7.5 Frecuencia respiratoria 1
2.4.7.6 Alarma de apnea. 1
2.5 Disefio que permita ser usado como monitor de cabecera. 1
2.6 Todo el sistema debera tener conectibilidad entre los elementos que lo integran y con 1
el expediente electrénico.
2.7 Capacidad para exportar datos HL7. T
2.8 Posibilidad de actualizacion del Software. 1
2.9 Montaje de pared. 1
2.10 Modulo registrador de dos canales (uno) 1
3. Accesorios.
3.1 Para ECG: 1
3.1.1 Cable de al menos 3 puntas, reusable, con seguro de broche, en caso de 1

3.2 Para presiones arteriales invasivas (sistémica, pulmonar e intracraneal );

3.2.1 Cable transductor reusable (2 piezas).

3.3 Para temperatura corporal:

3.3.1 Sensor de temperatura de piel (Uno reusable).

3.3.2 Sensor de temperatura rectal pediatrico (Uno reusable).

CF@R@I’!JMHBIMC&I{@ MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA




CRITERIO DE
ESPECIFICACIONES EVALUACION
3.4 Para presion arterial no invasiva: 1
3.4.1 Brazalete fabricado en material lavable, reforzado y cocido, tamafio: 1
3.4.1.1 Pediatrico (uno). 1
3.4.1.2 Adulto (uno). 1
3.4.2 Tubo y extension de 2 metros como minimo, de material resistente y flexible 1
con conexién hembra y macho (1 juego).
3.5 Para SpO2: 1
3.5.1 Sensor tipo dedal reusable (uno pediatrico y uno adulto). : 1.2
3.5.2 Sensor multisitio reusable (dos). 1.2
3.5.3 De facil limpieza y resistencia a soluciones antisépticas. 1
3.5.4 Con tecnologia que haga la medicidn adn en caso de movimientos y/o 1
hipoperfusion del paciente.
3.6 Para capnografia de acuerdo a tecnologia ofertada:

3.6.1 Por método Mainstream: 1
3.6.1.1 Sensor de capnografia reutilizable (1 pieza). 1*
3.6.1.2 Adaptador endotraqueal reusable tamafio (2 adulto y 2 pediatricos). 1=
3.6.1.3 Cable para sensor de capnografia reusable (1 pieza) 1

3.6.2 Por método Sidestream: 1
3.8.2.1 Trampas de humedad reusables (2 piezas reusables). ) 1
3.6.2.2 Linea de muestreo desechable reusables (2 piezas). i
3.6.2.3 Puntas nasales desechables tamafo: - 1

3.6.2.3.1 Adulto ( 60 Piezas) 1
3.6.2.3.2 Pediatrico ( 20 piezas) 1
3.7 Para Neurologia:
3.7.1 Para EEG, cable para paciente con seguro de pinza (1 pieza). 1
3.7.2 Cable para relajaciéon neuromuscular (1 piezas). il
3.7.3 Cable reusable para medicion de estado de conciencia BIS (1 pieza). 1
4. Consumibles. 1
4.1 Para ECG: 1
4.1.1 Parches desechables de broche (100 piezas). 1
4.2 Para presiones arteriales invasivas (sistémica, pulmonar e intracraneal) domo 1
desechable para transductor (20 piezas).
4.3 Para EEG, parches desechables de broche (40 piezas). 1
4.4 Para relajacion neuromuscular, parche electrodo desechable (40 piezas por 1
monitor).
4.5 Para medicion de estado de conciencia { BIS), parche electrodo desechable (30 1
piezas adulto, 20 piezas pediatricas).
4.6 Papel para el modulo registrador de dos canales (2 rollos). 1
5. Instalaciéon
5.1 Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz. 1
6. Mantenimiento. 1
6.1 Programa de calendarizacion o calendaric de servicios que incluya la descripcion de 1
las acciones a efectuar. )
7. Normas y Estandares
7.1 Registro Sanitario 1
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CRITERIO DE
ESPECIFICACIONES EVALUACION
7.2 1ISO 9001-2000 o I1SO 13485 6 TUV 6 I1SO 9001-2008. 1
7.3 FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del pals de origen. 1
: CRITERIO DE
PUNTO ADICIONALES (PLUS) PUNTUACION [ £\ /a1 UACION
1. Con una caja adicional de 100 electrodo desechable tamafio adulto para 1 3
medicion de estado de conciencia ( BIS).
2. Pantalla policromatica plana, de aita resolucién, de 18 pulgadas, con 1 3
despliegue simultaneo de 12 curvas, despliegue de ECG en seis canales.
TOTAL DE PUNTOS [/ "\ - 2
Dr. Aleja orales Rojas

Coordinador de Planeacion de Infraestructura Médica.
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Y INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROQ SOCIAL

> DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
‘3) . UNIDAD DE ATENCION MEDICA ;
COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES

VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO/NEONATAL
CON MODO CONVENCIONAL. NEONATAL

CLAVE SAl: 531.941.1012.01.01
CLAVE PREI: 000000000018655
CRITERIO DE

ESPECIFICACIONES EVALUACION

1.  Definicion.

Equipo electromecanico controlado por microprocesador de soporte de
vida para apoyo, en modo de ventilacién de alta frecuencia oscilatoria, con
ventilacion mecénica convencional integrada para pacientes neonatos, con
compromiso de la funcién respiratoria.

2. Descripcidn,

2.1 Con los siguientes modos de ventilacién.

2.1.1 Ventilacién de alta frecuencia oscilatoria HFO.

2.1.2 Ventilacion asistida-controlada (A/C).

2.1.3 Ventilabién mandatoria intermitente IMV.

2.1.4 Ventilacidn mandatoria intermitente sincronizada SIMV.

e B W) Ny R N [

2.1.5 Ventilacién mandatoria intermitente sincronizada con presién de
soporte SIMV/PS.

2.1.6 Ventilacién con presién de soporte PSV. 1

2.1.7 Presidn positiva y continta de la via aérea CPAP. 1

2.2 Mezclador de aire y oxigeno interconstruido que proporcione 1
concentraciones de 21 al 100%.

2.3 Salida integrada para nebulizacion.

2.4 Capacidad de realizar autoprueba.

2.5 Medidor de horas uso.

2.6 Soporte rodable con sistema de freno en al menos dos ruedas.

= b b =] =

2.7 Reguladores de presion de fas fuentes de alimentacién, neumaticas,
integrados o interconstruidos.

2.8 Manuales de operacién en espafiol y de servicio en ingles.

2.9 Controles con las siguientes caracteristicas:

2.9.1 Modo alta frecuencia.

e I T Y

2.9.1.1 Presién media de la via aérea de 3 cm de H20 o menor
a 25 cm de H20 6 mayor.

2.9.1.2 Frecuencia de 3 Hz o menor a 10 Hz ¢ mayor.

2.9.1.3 Flujo (bias flow) de 3 o menor a 40 o mayor lpm.

2.9.1.4 Presion de oscilacion (AP) > 90 cms H20 o amplitud.

I T I

2.9.1.5 Porcentaje de tiempo inspiratorio 30% a 50%.

%AWW Paeina 1



VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO/NEONATAL
CON MODO CONVENCIONAL. NEONATAL

CLAVE SAl: 531.941.1012.01.01
CLAVE PREI: 000000000018655

2.9.2 Modo convencional: 1

2.9.2.1 Presidn inspiratoria 10 o menor a 60 o mayor cms de 1
H20 ¢ mayor. i

2.9.2.2 Presién positiva al final de la espiracién PEEP)/CPAP 1
de 0 a 20 cms H20 o mayor.

2.9.2.3 Frecuencia respiratoria de: 1 a 150 respiraciones por 1
minuto,

2.9.2.4 Tiempo inspiratorio de 0.1 a 2.0 o més segundos.

2.9.2.5 Flujo inspirado ajustable de 1 a 30 Its x minuto.

2.9.2.6 Flujo de base 1 a 30 Its por minuto.

2.9.2.7 Con limite de volumen de 5 0 menor a 200 ¢ mayor ml.

ot | ehf =B =B e

2,9.2.8 Con control de sensibilidad de 0.2 a 3.0 o myor lts por
minuto.

—

2.9.3 Alarmas para modo convencional, audibles, visibles y
priorizadas para los siguientes parametros:

2.9.3.1 Presién inspiratoria alta.

2.9.3.2 Baja presion inspiratoria.

2.9.3.3 Baja presién de PEEP/CPAP.

2.9.3.4 Falla en el suministro de energia.

2.9.3.5 Baja presién en el suministro de gas.

2.9.3.6 Alta frecuencia respiratoria.

2.9.3.7 Bajo volumen minuto.

2.9.3.8 Ajustes incompatibles.

2.9.3.9 Falla de ciclado,

2.9.3.10 Alarma de apnea programable.

2.9.3.11 Silenciador temporal de alarmas.

| =h]| =bh] bl b eh] wh ]| b =] A o

2.9.4 Alarmas audibles, visibles y priorizadas para el modo de alta
frecuencia.

2.9.4.1 Presion en vias aéreas alta.

2.9.4.2 Presidn en vias aéreas baja.

2.9.4.3 Oscilador detenido.

2.9.5 Ajuste de volumen de alarmas.

2.10 Monitoreo de parédmetros:

2.10.1 Pantalla a color con tecnologia sensible al tacto para:

2.10.1.1 Indicadores de desplazamiento del piston.

2.10.1.2 Parametros en el modo convencional:

I I I I I =Y =Y =

2.10.1.2.1 Presién inspiratoria pico.
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VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO/NEONATAL
CON MODO CONVENCIONAL. NEONATAL

CLAVE SAIl: 531.941.1012.01.01
CLAVE PREi: 000000000018655

2.10.1.2.2 Presién media de via aérea.

2.10.1.2.3 PEEP/CPAP

2.10.1.2.4 Relacién inspiracién/espiracion.

2.10.1.2.5 Frecuencia respiratoria.

2.10.1.2.6 Volumen corriente inspirado.

2.10.1.2.7 Volumen corriente exhalado.

2.10.1.2.8 Volumen minuto.

2.10.1.2.9 Porcentaje de fuga.

2.10.1.2,10 Tiempo inspirado.

2.10.1.2.11 Tiempo exhalado.

2,10.1.2.12 Relacién inspiracién/exhalacion.

2.10.1.3 Presién de aire de la toma mural.

2.10.1.4 Presioén de oxigeno toma mural.

2,10.1.5 Medidor de horas de funcionamiento.

2.11 Modulo que proporcione ventilacién no invasiva con:

2.11.1 Control de la frecuencia respiratorio de 1 a 120 RPM o mayor.

2.11.2 Suministro de oxigeno de 21 a 100%, ajustable por el usuario.

2.12 Médulos de ventilacion NCPAP (CPAP) neonatal no invasivo.
2.13 Bifase a dos niveles de presién accionado por tiempo.

2.14 Pantalla a color con:

2.14.1 Tecnologia sensible al tacto.

JAﬂ—L-—\-—I_L—I.—h—I—L—‘L_I—I-—\—L—L—IA-L—L-L

2.14.2 Para monitoreo de todos los pardmetros.

3. Accesorios.

3.1 Pulmon de prueba.

3.2 Humidificador térmico montado en el soporte rodable con indicador de 1
temperatura, :
3.2.1 Jarra o deposito de agua, de plastico, reusable y esterilizable en 1

Autoclave (dos).

3.3 Trampa de agua con filtros intercambiables para entrada del 1
suministro de gases hacia la maquina.

3.4 Brazo de soporte para circuito de paciente. 1

3.5 Mangueras para alta presién de acuerdo a DISS para la conexién del 1
ventilador a las fuentes de alimentaciéon neuméticas.

3.8 Circuitos completos reutilizables para pacientes neonatos (dos 1
juegos) que incluyan:
3.6.1 Manguera. 1

/ /313.2 Adaptadores. 1

MARG/RBUMIRY . Pipina 3




VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO/NEONATAL
CON MODO CONVENCIONAL. NEONATAL

CLAVE SAl: 531.941.1012.01.01
CLAVE PREI: 000000000018655

=

3.6.3 Trampas de agua.

.9
[\ ]

3.7 Sensor abdominal reusable (dos).

3.8 Mascarilla para ventilacién no invasiva:

3.8.1Cen sujetador.

3.8.2 Fabricada de material libre de latex.

3.8.3 Reusable.

3.8.4 Lavable y esterilizable en vapor.

3.8.5 Tamafio neonatal (dos piezas).

3.9 Bonete.

3.10 Generador de NCPAP.

ol | b | b | el ] e b | eh ]| b

4. Consumibles

-
[~ ]

4.1 Filtro bacteriano para circuito de paciente (diez).

—

4.2 Filtro de polvo (dos).

=N
N

4.3 Filtro para las entradas de aire y oxigeno hacia el ventilador

5. Instalacion

5.1 Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz.

5.2 Instalacién neumatica para aire y oxigeno.

6. Mantenimiento

oty | e el | b e

6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la
descripcion de las acciones a efectuar.

7.  Normas y Estandares (documentos vigentes). 1

7.1 Registro Sanitario. 1

7.2 Certificado de calidad 1SO 8001-2000 o ISQ-3000-2008 o ISO-9001- 1
2008 certificado de calidad 1IS0O-13485 6 TUV.

7.3 Certificado FDA ¢ CE 6 su equivalente emitido por la autoridad 1
sanitaria del pais de origen.

SUPERIORES {PLUS) : PUNTOS

1.- Dos kit completos para CPAP nasal 1.00 3

2.- Humidificador térmico servocontrolado, con cable calefactor 1.00
reusable del circuito compatible con el ventilador,

Dr Alejan§ro Morales Rojas
Coordinador de Planeacion de Infraestructura Médica
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULD

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

LICITACION: CANTIDAD:

PARTIDA: y

CLAVE SAl: 531.385.1114.02.01

CLAVE PREl: 000000000019190

NOMBRE GENERICO
ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO PARA LABORATORIO

GRUPO DE LICITACION: LABORATORIO
EMPRESA:

MARCA:

MODELO:

LUGAR DE ORIGEN DEL BIEN OFERTADO:

- CRITERIO DE
ESPECIFICACIONES EVALUACION

1. Definicion

1.1 Equipo fijo de acero inoxidable, que se emplea para la esterilizacién de material de laboratorio en
forma manual o automatica los objetos que resisten altas tem peraturas, por medio de vapor directo,

2. Descripcién '

2.1 Esterilizador de vapor directo.

2.2 Controlade por microprocesador.

2.3 Con funcionamiento manual y automatico.

2.4 Con despliegue digital de los parametros de esterilizacién :

241 Tiempo,

242 Temperatura,

b | ek | mh ]| ] | ek | e

243 Presién.

2.4.4 Alarmas y mensajes de error

2.5 Con remocién de aire por gravedad.

2.6 Camara horizontal de 50 x 50 x 91cm.,

2.86.1 Material de acero inoxidable tipo 316L,

el B B Y

26,2 Espesor de 6 mm minimo,

-k

2.6.3 Con sistema de sellado hermético.

2.7 Camisa de vapor material de acero inoxidable tipo 304 o 316L,

2.7.1 espesor de 8 mm minimo.

2.8 Marco y panel frontal acero inoxidable.

2.9 Aislamiento ds lana mineral de 25 mm o fibra de vidrio de 25 mm como minimo

b | k| | A

2.9.1 Con cubierta de lamina de aluminio.

2.10 Puerta de apertura manual o automatica,

2.10.1  Apertura de izquierda a derecha (bisagra derecha) o

2.10.2 Deslizable vertical,

ey M P R

2.10.8 Material de acero inoxidable tipo 304 o 316l,

-

2.10.4 Espesor de 6 mm. Minimo

¢« ©



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SQCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

LICITACION: ' CANTIDAD:

PARTIDA:

CLAVE SAl:  531.385.1114.02.01

CLAVE PREI: 000000000019190

NOMBRE GENERICO
ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO PARA LABORATORIO

2.10.5 Dispositivo de seguridad que impida abrirla durante el ciclo de esterilizacién.

2.11  Con impresor integrado para registro de

2.11.1 presion,

2.11.2 tiempoy

2.11.3 temperatura.

212 Temperatura de camara ajustable de 105°C o menor a 121°C o mayor.,

213 Con 12 programas de esterilizacion pre programadas que incluyan;

2.13.1 Instrumental suelto

2.13.2 Instrumental envuelto y/o textiles

2.13.3 Liguidos

2.13.4 Prueba de Bowie-Dick

2.13.5 Prueba de Vacio

2.14  Programas de esterilizacién personalizables

2.15 Sensor de temperatura PT100 flexible dentro de la camara

2.16 Seleccitn de tipo de ciclos por pre, post vacio y por gravedad

2,17 Remocion de aire por gravedad ¢ de bomba de vacio anillo de liquido

2.18 Impresora alfanumerico para registrar informacion relativa del ciclo

2.19 Indicador manométrico para camara y camisa

2.20 Alarmas auditiva y visual para caso de mal funcionamiento y error de manejo.

2.21 Deposito de agua con ablandador integrado al equipo

El B Bt B Bt B B G T = Y =Y =Y =Y =Y =Y =Y ) S ey

3. Accesorios

3.1 Carro cargador de acero inoxidable con parrilla de acero inoxidable,

4. Consumibles

4.1 Rollo de papel para impresora. (4 Piezas).

1,2

4.2 Cinta testigo. (10 piezas).

1,2

4.3 Control bioldgico y quimico. quimico (100 piezas o ampolletas y 100 tiras, respectivamente).

1,2

4.4 Bolsa para esterilizar en vapor. (100 piezas de 3.5x6x156 cm).

5. Instalacion

5.1 Corriente eléctrica trifasica 208-220 V/60 Hz

5.2 Toma de agua

5.3 Entrada de vapor.

B

5.4 Desagiie a drenaje..

6. Mantenimiento

6.1 Programa calendarizado ¢ calendario de servicios, que incluya la descripcion de las
acciones a efectuar

7 Normas y estandares. (Documentos vigentes)

M




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

LICITACION:

CANTIDAD:

PARTIDA:

CLAVE SAl:  531.385.1114.02.01

CLAVE PREI: 000000000019190
' NOMBRE GENERICO
ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO PARA LABORATORIO

7.1 Registro Sanitario.

7.2 Certificado de calidad 1SO 9001-2000 o SO 9001-2008 ¢ Certificado de
calidad 1SO 13485 o TUV.

7.3 Certificado FDA. o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del
pais de origen.

7.4 Certificado ASME

SUPERIORES (PLUS) PUNTUACION| SoTerio D
1.-Pantalla téctil (TOUCH SCREEN) Con luz de fondo de 6" 6 mayor 1.00 3
2.- Serisor de temperatura tipo "J". 0.50 3
3.- Filtro bacterioldgico tipo HEPA de 0.01 micrones. 0.50 3
TOTAL PUNTOS 2.00

Dr Algjandro Morales Rojas

Coordinador de Planeacion de Infraestructura Médica
thre




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

LICITACION: . CANTIDAD:

PARTIDA:

CLAVE SAl: 533.391.0262.02.01

CLAVE PREI: 000000000018196

NOMBRE GENERICO
ESTUFA DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS,

GRUPO DE LICITACION: LABORATORIO
EMPRESA:

MARCA:

MODELO:

LUGAR DE ORIGEN DEL BIEN OFERTADO:

CRITERIO DE

S 5
ESPECIFICACIONES EVALUACION

1. Definicién

1.1 Aparato eléctrico para el cultivo de microorganismos, células o tejidos, que requieren de
condiciones de anaerobiosis para su desarrollo. 5

2. Descripcion

2.1 Gabinete de estructura metalica.

2.2 Camara exterior de acero estirado en frio,

2.2.1 Con acabado en pintura epoxica.

2.3 Camara interior de acero inoxidable, resistente a la corrosion.

2.3.1 Dimensiones de 55 cm x 65 cm x 55 cm. +/-10 %

2.4 Con dos puertas.

2.4.1 Puerta interior de vidrio templado, que permita la visibilidad correcta de los cultivos.

| ] al a4l Al 2] a] =

2.4.2  Con entrepafios y rejillas (o charolas) gjustables, de acuerdo a la capacidad.

2.5 Con modulo de control independiente de temperatura ajustable y regulable, con rango de
20°C a 60°C.

—*

2.5.1 Variacion de temperatura de + 0,25°C,

2.6 Con despliegue digital.

2.7 Con modulo de control independiente de CO2,

2.7.1 con rango de concentracion de 0 a 20%.

2.7.2 Control del +- 0.1%.

2.7.3 Variacion del +- 1.0%.

2.7.4 Con despliegue digital.

Al al al a]l 2 a]lala

2.8 Alarma visible y audible en casos de alteracién o desviacién de temperatura o
concentracion de CO2 predeterminados.

2.9 Con mddulo de control de humedad,

2.9.1 con rango de concentracion de 50 a 96%.

2.9.2 Con control de humedad de +- 5%.

2.9.3 Con variacién de 1.0%.

2.9.4 Con despliegue digital.

Al al Al Al Al -

2.10 Chaqueta con control automatico de agua.

2.11  Tanque de CO2. ] 1.2

3. Accesorios:

3.1 No reguiere.

@
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

LICITACION: CANTIDAD:

PARTIDA:

CLAVE SAl:  533.391.0262.02.01

CLAVE PREL: 000000000019196

NOMBRE GENERICO
ESTUFA DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS.

4, Consumibles

4.1 De acuerde con la marca y modelo del equipo

5. Instalacion

5.1 Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

6. Mantenimiento

6.1 Programa calendarizado ¢ calendario de servicios, que incluya la descripcién de las
acciones a efectuar

7Normas y estédndares. (Documentos vigentes)

7.1 Registro Sanitario.

7.2 Certificado de calidad 1SO 8001-2000 o 1SO 9001-2008 6 Certificado de
calidad ISO 13485 o TUV.

7.3 Certificado FDA. 6 CE o su equivalente emitido por 1a autoridad sanitara del
pais de origen.

CRITERIO DE
_ SUPERIORES (PLUS) PUNTUACION EVALUAGION
1.- Graficador eléctronico o 2.00 3
TOTALPUNTOS | '\ 2.00

Dr Algjandro Morales Rojas
Coordinador de Planeacion de Infraestructura Médica
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA

COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LITOTRIPTOR ELECTROCONDUCTIVO

CLAVE SAl: 531.584.0172.01.01
CLAVE PREI: 000000000011998

ESPECIFICACIONES

CRITERIO DE
EVALUACION

1.

Definicion.

11

Equipo computarizado, rodable, no invasivo, de tratamiento
parafragmentacion de célculos en vejiga, uréter y rifién por medio de la
generacion de ondas de choque a través de la localizacién por medio de
Rayos X y ultrasonido, bajo control electrocardiografico o fluoroscépico del
paciente.

Descripcion.

241

Equipo computarizado, rodable, no invasivo, de tratamiento para
fragmentacién de célculos en vejiga, ureter y rifion por medio de la
generacion de ondas de chogue.

22

Método de generacién de onda de chogue electroconductivo

2.2.1 Generador de ondas de choque movil.

2.2.2 Generador con acoplamiento al paciente por medio de membrana
flexible:

2.2.2.1 Con angulo de apertura de onda de choque de 80° y
diametro de 220 mm o mayor

2.2.2.2 Rango de presién focal de tratamiento de 60 MPa a 130MPa
o mayor

2.3

Monitoreo de la presion de salida de la onda de choque.

2.3.1 Por medio de hidréfono en tiempo real.

24

Sistema de refocalizacion automatica de la onda de choque.

2.5

Métodos para la localizacién de calculos:

2.5.1 Con sistema de rayos "X", digital isocentrico

P e e T

2.5.2. Arco en "C" , acoplado a la mesa de tratamiento.

2.5.2.1. Movimiento del arco orbital y craneocaudal de 120° o mayor

2.5.3 Generador de Rayos:

2.5.3.1 Alta frecuencia de 40 kHz o mayor

2.5.3.2 Potencia de 3.3 kW o mayor

2.5.3.3 Corriente para radiogréfia de 25 mA o mayor

2.5.3.4 Corriente para fluoroscopia de 7.5 mA o mayor.

2.5.3.5 Con capacidad termica de 670,000 HU

2.5.4 Con fluoroscopia continua

- e | | k] ] k] b | b
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA
CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LITOTRIPTOR ELECTROCONDUCTIVO

CLAVE SAl: 531.584.0172.01.01
CLAVE PREI: 000000000011998

ESPECIFICACIONES iy

2.5.5 Con fluoroscopia pulsada 1
2.5.6 Tubo de rayos "X" 1
2.5.6.1 Con anodo fijo o rotatorio. 1
2.5.6.2 Punto focal de 0.6 mm ¢ menor 1
2.5.6.3 Punto focal de 1.5 mm o menor. 1
2.5.7 Intensificador de imagen de 9" o mayor. 1
2.5.8 Pantalla plana LCD o TFT de 17" o mayor 1
2.5.9 Camara CCD 1
2.5.10 Capacidad de almacenamiento de 60,000 imagenes en formato de 1

1024 x 1024 con profundidad de 10 bits o mayor.
2.5.11 Compatible con Dicom 3.0 1
2.5.12 Software 1
2.5.12.1 Filtro recursivo y filtro inteligente 1
2.5.12.2 Angiografia 1
2.5.12.3 Rotacién digital en tiempo real 1
2.5.12.4 Cine loop 1
2.5.12.5 Road mapping 1
2.5.12.6 Sustraccién digital en tiempo real 1
2.5.12.7 Despliegue de imagen de negativo a positivo. 1
2.6 Método de localizacién de célculos automatizada, simultanea con sistema 1

de ultrasonido Doppler y Rayos "X" durante el tratamiento.
2.6.1 Ultrasonido doble, un interno o interconstruide y un externo para 1
escaneo abdominal.
2.6.2. Con posicionamiento isocentrico automatizado. 1
2.6.3 Pantalla plana LCD o TFT a color de 19" o mayor. 1
2.6.3.1 Con despliegue de 256 niveles de grises y 4096 niveles de 1
color o mayor.

2.6.4. Modos: 1
2.6.4.1 Modo Bidimensional 1
2.6.4.2 Modo M 1

p Hﬁg&m&l‘éf/@ﬂ(ﬂm&maﬁv Pégina 2
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LITOTRIPTOR ELECTROCONDUCTIVO
CLAVE SAl: 531.584.0172.01.01
CLAVE PREI: 000000000011998

ESPECIFICACIONES

CRITERIO DE
EVALUACION

2.6.4.3 Doppler color

1

2.6.4.4 Doppler de Potencia

1

2.6.5 Rango dinamico del sistema de 170 db o mayor.

1

2.6.6. Con imagenes de armonicas.

2.6.7 Software para aplicaciones: Urolégicas

2.6.8. Teclado alfanumerico

2.6.9 Capacidad de aimacenamiento de 500 GB o mayor.

2.6.10 Estandar de comunicacion DICOM con:

2.6.10.1 Interfase de red Ethernet 100 base T o Ethernet 1000
base T.

| k] ]| k]| k] =

2.6.10.2 Interfase DICOM 3.0 con las siguientes clases de servicio
habilitadas para su uso irrestricto:

—h

2.6.10.2.1 Verification Service Class

2.6.10.2.2 Storage Service Class

2.6.10.2.3 Storage Commitment Service Class

2.6.10.2.4 Print Management Service Class

2.6.10.2.5 Media Storage Service Class

2.6.10.2.6 Worklist Service Class

2.6.11 Transductor lineal de 3.5 MHz o menor a 7 MHz o mayor

2.6.12 Transductor convexo de 3.5 MHz o menor a 7 MHz o mayor

2.7

Consola o estacion de trabajo

2.7.1 Con al menos dos pantallas planas de 18 pulgadas en diagonal o
mayor.

- | bl b b mh | wh]| b wh]| e

2.7.1.1 Con tecnologia LCD o TFT

2.7.1.2 Con capacidad para despliegue de imagenes de rayos X y
de ultrasonido

2.7.1.3 Sensible al tacto

2.7.2 Con controles para.

2.7.2.1 Disparo del generador de ondas

2.7.2.2 Del sistema de Rayos X.

- | e | b
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— DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
‘Q) UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE PLANEAGION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LITOTRIPTOR ELECTROCONDUCTIVO
CLAVE SAI: 531.584.0172.01.01
CLAVE PREI: 000000000011998

iNSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ESPECIFICACIONES gﬂfﬂggﬁ
2.7.2.3 Y del ultrasonido. 1
2.8 Eficiencia. 1
2.8.1 Capacidad para emitir de 2,200 o mas golpes por sesién. 1
2.9 Coeficiente de eficacia. 1
2.9.1 Mayor a 75% en calculos menores a 20mm. 1
2.10 Coeficiente de desintegracién. 1
2.10.1 A potencia maxima de 22 mmga/disparo. 1
2.11 Mesa para tratamiento, motorizada, con: 1
2.11.1 Altura variable desde 40 cm a 1.20 mts o mayor 1
2.11.2 Movimiento en al menos tres gjes. 1
2.11.3 Radiotransparente en al menos el tercio medio 1
2.11.4 Con cubierta protectora, con espesor minimo no menor de 6.0 mm 1. 2
2.11.5 Que permita el acceso del Arco en "U" o en "C" 1
2.11.8 Capacidad de carga de pacientes con peso de al menos 180 kg. 1. 2
2.11.7 Longitud de al menos 2,000 mm y ancho de 860 mm 6 mayor 1
3. Accesorios
3.1 Con unidad de Energia ininterrumpible UPS en linea grado médico 6 que 1
cumpla con la norma UL1778 y/o UL 60601-1, con capacidad de respaldo
de 15 minutos o mayor para todo el equipo.
3.2 Impresora laser blanco y negro y color 1
4. Consumibles.
4.1 Electrodos (diez piezas). 1, 2
4.2 Papel para empresora (250 hojas). 1
4.3 Cartucho para impresora (cuatro piezas). 1
4.4 Gel electroconductivo (cuatro frascos). 1
5. Instalacién.
5.1 Alimentacién 220 V, 60 Hz 1
5.2 Temperatura ambiente no mayor a 25°C y 70 de humedad. 1
5.3 Ventilacién adecuada. 1
6. Mantenimiento

/.‘yAR@IHJLE{lpMID}:s;MRa‘N Pégina 4




e INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
_ DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
‘?) UNIDAD DE ATENCION MEDICA

COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LITOTRIPTOR ELECTROCONDUCTIVO

CLAVE SAl: 531.584.0172.01.01
CLAVE PREI: 000000000011998

ESPECIFICACIONES e
6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la 1
descripcion de las acciones a efectuar.
7. Normas y Estandares (documentos vigentes).
7.1 Registro Sanitario. 1
7.2 Certificado de calidad 1ISO 9001-2000 o ISO-9000-2008 o ISO-9001- 1
2008 certificado de calidad ISO-13485 6 TUV.
7.3 Certificado FDA 6 CE 6 su equivalente emitido por la autoridad sanitaria 1
del pais de origen.
SUPERIORES (PLUS) PUNTOS
1- Mesa que permita movimientos en modo endourologico: 1.00 3
longitudinal 300 mm o mayor, trendelemburg +/- 15°.
1- Con capacidad para realizar procedimientos endourologicos 1.00 3

combinados con RX y/o ultrasonido.

e

— f

_ Dr Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeacion de Infraestructura Médica
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO (ANEXO DE LA CONVOCATORIAA LA LICITACION)

LICITACION CANTIDAD
F. ACTUALIZACION:
H. ACTUALIZACION

F. IMPRESION

PARTIDA
CLAVE SAI
CLAVE PREI

531.283.0036.02.01
000000000011748

NOMBRE GENERICO
M A T O M O

D E R M A N

10/10/2012

HORA: 13:46:00

LICITANTE

13:46:27
10/10/2012

MARCA
MODELO

CATALOGO

u A L HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION TECNICA DEL
LICITANTE

Criterio de
Evaluacion

1. Definicion

2. Descripcion

2.1. Dermatomo manual Padgetthood para tomar

injertos de piel,

2.2.Con tambor de 10 x 20 cm,

2.3.Hojas o placas intercambiables

2.4.Goma para el tambor;

2.5.Con capacidad de graduar el ancho del injerto

2.6.Con capacidad de seleccionar el espesor del corte

— | —

2.7.Esterilizable.

3. Accesorios

3.1. Mallador o expansor de piel

3.1.1.Base de aluminio

3.1.2.Con ranuras de acero inoxidable.

3.2 Caja para esterilizar.

—

4. Consumibles

4.1.Cuchillas desechables para dermatomo (diez
piezas)

1,2

4.2 .Goma para el tambor (tres piezas)

1,2

5. Normas y Estandares (Documentos  vigentes)

5.1.Registro Sanitario.

5.2 Certificado de Calidad 1SO-9001:2000 ¢ 1SO 9001-
2008 6 Certificado de calidad 1SO 13485 6 TUV.

5.3.Certificado FDA, CE o su equivalente emitido por la
autoridad sanitaria del pais de origen.

SUPERIORES (PLUS) ec\[‘;ﬁl :‘;igz

Puntuacion

1. Tambor de 10 x 20 cm, una pieza 3
extra

1.5

2. Calibrador 3

0.5

{— \TOTAL PUNFOS

2.0

v
Dr. Alejandrp Morales Rojas.

Coordinador de Planeacion de Infraestructura Médica.
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POR EL LICITANTE
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO (ANEXO DE LA CONVOCATORIAALA LICITACION)

LICITACION CANTIDAD
F. ACTUALIZACION:
H. ACTUALIZACION

F. IMPRESION

PARTIDA
CLAVE SAIl
CLAVE PREI

531.325.0184.01.01
000000000011783
NOMBRE GENERICO

10/10/2012

18:13:01
10/10/2012

HORA: 18:13:00
UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA COLOPROCTOLOGICA

LICITANTE

MARCA

MODELO

CATALOGO
HOJA1DE3

ESPECIFICACIONES

Criterio de
Evaluacién

DESCRIPCION TECNICA DEL
LICITANTE

1. Definicion

1.1.- Equipo de ultrasonografia para diagnostico de enfermedades
de ano, recto y piso pélvico

2. Descripcion

2.1.- Ultrasonagrafo endoanal y endorrectal, con adqusicion de 3D
automatica, volumetrica

2.2.- rodable, con capacidad de conectar 4 transductores

2.3.- adquisicion de imagenes 2D y 3D en tiempo real, con foco
dinamico

2.4.- obtencion de imagenes de 360° de barrido, en 2Dy 3D,
ultasonido dinamico 3 D

2 5.- de alta definicion, con resolucion axial de 0.2 mm o menor,
1024 canales digitales de adqusicion y proceso

2.6.- Capacidad de almacenar imagenes en disco duro interno de
320 Gb o mayor.

2.7.- Equipo en blanco y negro y en color.

2.8.- Modos de exploracion B, B + B, B + M, B + D, B + CFMD, B
+PD, B+ D + CFMD triplex Dy B + D + PD triplex ).

2.9.- Funciones de preprocesamiento, postprocesamiento

2.9.1.- Conversion de escala de grises (contraste y curvas de
escalas de grises), al menos 10

2.9.2.- Magnificacion por pasos, en tiempo real e imagen
congelada

2.0.3.- Escala de imagen, 256 niveles de gris o mayor y de 4000
en color o mayor.

2.9.4.- Lineas de puncion,

2.9.5.- Anotaciones alfanuméricas,

2.9.6.- Marcadores de cuerpo,

2.9.7.- Identificacion de paciente y unidad médica.

|t | e |

3. Accesorios

3.1.- Transductor anorectal de 360° de barrido para exploracion
de ano y recto con 3D volumetrica.

-

31.1.- con tercera dimension volumétrica automéatica integrada y
adquisicion tridimensional de al menos 6 centimetros

3.1.2.- multifrecuencial de 6 a 16 MHz

3.1.3.- con controles de adquisicion y congelamiento en el mango

3.1.4 - esterilizable por liquido y/o gas

3.2 - transductor biplanar simultaneo lineal y convexo electronico.

N N P

32.1.- con multifrecuencia del al menos de 5 a 12 MHz 3D
volumetrica

3.2.2 - con doble arreglo de cristales laterales con al menos 128
elementos en transversal y 192 elementos en sagital

P

./.
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NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL LICITANTE




"ﬂ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
“) DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)
«ldClave» : F. ACTUALIZACION: 00/00/00
«NombreGenerico» F. IMPRESION: 10/10/2012
UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA HORA: 18:13:01 Hoja2de 3
COLOPROCTOLOGICA

3.2.3.- esterilizable por liquido y/o gas

3.3.- transductor laparoscopico de 4 vias, canal de biopsia
3.3.1.- con 3D volumetrica

3.3.2.- multifrecuencial de al menos 5-10 MHz .

3.3.3.- con capacidad de soportar tratamientos de ablacion por
radiofrecuencia

3.3.4.- capacidad de imagenes de armonicas de contraste y
armonicas de tejido

3.3.5.- esterilizable por liquido _y/o gas

3.4 - transductor intraoperatorio en arreglo | o T simultaneo
3.4.1.- multifrecuencial de 4-10 MHz

3.4.2.- capacidad armonicas de tejido y contraste

3.4.3.- capacidad de soportar tratamiento de ablacion por
radiofrecuencia

3.4.4 - esterilizable por liquido y/o gas 1
3.5.- aditamentos para biopsia y puncion, pistola para aguja
Trucut 1
3.6.- Con unidad de eneregia ininterrumpible UPS de doble
conversioén y supresor de picos que cumpla con las normas UL
1778 y/o UL 60601-1, con respaldo de15 minutos 1
3.7.- Software que incluye programas de calculos multiples con
aplicaciones de piso pelvico, uroginecologico, reporte completo,
facilidades de medicion:

3.7.1.- Tres distancias,

3.7.2.- angulo,

3.7.3.- diametro,

3.7.4.- area,

3.7.5.- circunferencia

3.7.6.- volumen,

3.7.6.1.- elipsoide

3.7.6.2.- esférico.

3.8.- Imagen de 256 niveles de grises o mayor y de 4000 en color
0 mayor.

3.9.- Pantzalla plana LCD o TFT de 17 pulgadas o mayor.
3.10.-Interfase de red Ethernet 100 Base T o Ethernet 1000 Base
T,

3.10.1.- Interfase DICOM 3.0 con las siguientes clases de servicio
habilitadas para su uso irrestricto:

3.10.1.1. Verificatién Service Class

3.10.1.2. Storage Commitment Service Class

3.10.1.3.- Storage Service Class

3.10.1.4.- Print Management Service Class

3.10.1.5.- Media Storage Service Class

3.10.1.6.- Worklist Service Class

/!
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NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL LICITANTE
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‘q INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURC SOCIAL
‘?) DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO )
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

«ldClave»

«NombreGenerico»

UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA
COLOPROCTOLOGICA

F. ACTUALIZACION: 00/00/00
F. IMPRESION: 10/10/2012
HORA: 18:17:48 Hoja 3 de 3

3.11.- Unidad grabadora de CD y DVD integrado

3.11.1.-Software para almacenar estudios compatibles con
especificacion DICOM 3.0 incluyendo visor de imagenes con
DICOM 3.0.

3.13.- Una impresora en seco, laser o por sublimacion térmica,
blanco y negro y color, con formato 8" x10" compatibles con
DICOM 3.0.

4, Consumibles

4.1.- CD 100 piezas y DVD 20 piezas.

4.2 .- pelicula para impresora, 300 piezas

4.3.- gel conductor 20 frascos

4.4.- agujas Trucut desechables 100 piezas

U ) W T RS
SR LSRESRELS]

5. Instalacion

5.1.- corriente eléctrica 120 V/60 Hz

6. Normas y Estandares (Documentos vigentes):

6.1.- Registro sanitario para el equipo principal, accesorios y
consumibles gue lo requieran.

6.2.- Certificados de ISO 9001:2008 o ISO 13485 6 TUV

1

6.3.- Certificado CE 6 FDA o su equivalente emitido por la
autoridad sanitaria del pais de origen.

1

CONVENIENTES: Si oferta el 25% adicional a lo solicitado se
otorgara:

PUNTOS

4.1.- CD 100 piezas y DVD 20 piezas.

0.25

4.2 - pelicula para impresora, 300 piezas

0.25

4.3.- gel conductor 20 frascos

0.256

4.4.- agujas Trucut desechables 100 piezas

0.25

SUPERIORES:

PUNTOS

2.6.- Capacidad de almacenar imagenes en disco duro intemo de
320 Gb o mayor. Si oferta capacidad de almacenar imagenes
en disco duro interno de 500 GB o mayor se otorgara:

3.9.- Pantalla plana LCD o TFT 17 pulgadas o mayor. Si oferta
pantaligplana LCD o TFT de 19" o mayor se otorgara:

——

Dr. Alejandro Morales Rojas
» ¥ Coordinador de Planeacion de Infraestructura Médica
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NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL LICITANTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA
CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES

SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES
CLAVE SAl: 531.081.0832.01.01

CLAVE PREI: 000000000011642
ESPECIFICACIONES gﬂ.ﬁlﬂgigi

1. Definicion.

Sistema de aspiracion y recoleccion de secreciones, que evita en contacto 1
con las mismas con el paciente, elimina la contaminacion del sistema y su
derrame durante el uso y transporte.

2. Descripcion

2 1 Sistema cerrado de succion a través de vacio.

2.2 Dos recipientes de policarbonato transparente para:

2.2.1 Contener los fluidos en bolsas de propileno

2.2.1.1 Graduadas en milimetros

2.3 Soporte ensamblado al recipiente.

2.4 Valvula de abrir y cerrar vacio.

2.5 Mangueras de interconexion (al menos dos juegos) .

| = =] A ] ]| -] -

2.6 Con conector de plastico rigido (tipo macho) para adaptarse al puerto
vacio.

2.7 Capacidad no menor de 1500 ml. 1

-

2.8 Manguera de alta presion con conexion compatible con el sistema de
vacio.

2.8.1 Longitud de 3 metros.

2.8.2 Diametro de 8 mm.

2.9 Sistema para distribucion de vacio.

2 10 Nivel de eficiencia de sucion no menor a 36 litros por minuto.

2 11 Indicador con escala en milimetros de mercurio o su equivalente en Bar.

2.11.1 Graduable de 0 a 200 mmHg. o mayor,

2.12 Con tubos para dos recipientes.

2.13 Placas de plastico para adaptar los recipientes con anclaje para tornillos.

2.14 Carro movil para sostener al menos 2 recipientes.

2.14.1 Resistente e inastillable.

—N—knl—‘-—\—\—\_l-—\—l.—\u

2 14.2 Con mastil de 75 cm de altura.

3. Accesorios

3.1 Tubo tygén reusable y esterilizable en Autoclave, longitud de 3 metros 1
o mayor (dos piezas).

4. Consumibles.

rd
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SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES

CLAVE SAl: 531.081.0832.01.01
CLAVE PREI: 000000000011642

para el nivel de succién.

CRITERIO DE
ESPECIFICACIONES EVALUACION
4.1 Bolsas de propileno para aspiracién y recoleccion de secreciones 1
capacidad no menor de 1.5 litros (cien piezas).
4.1.2 Polvo gelatinizante. 1
4.2 Filtros para bacterias. (3 piezas) 1,2
5. Instalacion.
5.1 Sistema de vacié para succién 1
6. Mantenimiento
6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la 1
descripcion de las acciones a efectuar.
7. Normas y Estandares.
7.1 Registro Sanitario.
7.2 Certificado de calidad ISO 9001-2000 6 ISO 9000-2008 6 1S0O-9001-2008
6 1S0-13485 6 TUV.
7.3 FDA ¢ CE ¢ su equivalente emitldo por la autoridad sanitaria del paIS de 1
origen. -
CONVENIENTES
Si oferta para el punto:
2.11 Placas o canastilla de acero inoxidable con accesorios para adaptar los 2
recipientes.
4.1 Bolsas de propileno para aspiracion y recoleccion de los fluidos con 2
capacidad no menor de 1.5 litros (cien piezas), con gelatinizante
integrado.
SUPERIORES (PLUS) PUNTOS
1.- Carro mévil con capacidad para sostener mas de tres recipientes, 1.00 3
incluyendo accesorios.
2.- Aspirador con microprocesador con control autdmatico y manual 1.00 3

Dr Alejandro Morales Rojas
Coorqj}a%r De Planeacién de Infraestructura Médica
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-ﬂ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
| D) DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

[ LICITACION CANTIDAD LICITANTE
F. ACTUALIZACION: 10/10/2012
PARTIDA H. ACTUALIZACION 13:45:41 MARCA
CLAVE SAl 531.283.0028.02.01 F.IMPRESION 10/10/2012 MODELO
CLAVE PREI 000000000011747
NOMBRE GENERICO HORA: 13:45:00 CATALOGO
DERMATOMO PARA PIEL QUEMADA HOJA 1 DE1
Criterio de DESCRIPCION TECNICA DEL
ESPECIFICAGIONES Evaluacion LICITANTE
1. Definicion
Descripcion
2.1 Dermatomo eléctrico con: 1
3 7 Pieza de mano, esterilizable, con peso no mayor de 950 1
ar.
2.2 1 Con motor a prueba de explosion 1
2.2.2 Cable removible para pieza de mano. 1
2.3 Capacidad de seleccionar el espesor del corte de 02 0.76 1
mm en incrementos de .05 mm.
2.4 Capacidad para graduar el ancho del injertode 1a4 1
pulgadas
2.5 Para retirar piel quemada 1
2.6 Para aplicar injerto 1
2.7 Con hojas o placas de acero inoxidable, intercambiables de : 1
2.7.1 De 1 pulgada (una pieza) 1,2
2.7.2 De 2 pulgadas (una pieza) T2
2.7.3 De 3 pulgadas (una pieza) 1,2
2.7.4 De 4 pulgadas (una pieza) 1.2

2.8 Fuente de poder con cable de alimentacion 1
2.9 Desarmador de ajuste
2.10 Guia de calibracion
3 Accesorios
3.1 Mallador o expansor de piel
3.1.1 Base de aluminio
371.2 Con ranuras de acero inoxidable
3.2 Caja para esterilizar
4. Consumibles

7.1 Cucharillas desechables para dermatomo, diez piezas de cada 1
uno de los siguientes tamafos:
4.1.1 De 1 pulgada

4.1.1 De 2 pulgadas
4.1.1 De 3 pulgadas
4.1.1 De 4 pulgadas
5. Instalacion
5.1 Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. 1
5.2 Contacto polarizado 1
6. Mantenimiento
6.1 Programa calendarizado 0 calendario de servicios que incluya la 1

descripcién de las acciones a efectuarse.
7. Normas vy Estandares (Documentos vigentes)

7.1 Registro sanitario 1

7.2 Cernificado de Calidad ISO-9QO1:2000 o 1ISO 8001-2008 o 1
Certifi de calidad ISO 13485 0 TUV.

— i
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'-'ﬂ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
D) DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO ]
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

«ldClave» F. ACTUALIZACION: 00/00/00
«NombreGenerico» F. IMPRESION: 10/10/2012
HORA: 13:45:41 Hoja 2 de

7.3 Certificado FDA, CE o su equivalente emitido por la autoridad 1
sanitaria del pais de origen.
SUPERIORES (PLUS) Criteriode | o, tiacion
evaluacién
1. Calibrador 3 1
2. Escarotomo 3 1
TOTAL PUNTOS 2

Dr. Alejandro Nlorales Rojas.

/ “Coordinador de Planeacién de Infraestructura Médica.
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NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL LICITANTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA
CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES
ESPIROMETRO TIPO WRIGTH

CLAVE SAIl: 531.361.0098.01.01
CLAVE PREI: 000000000011850

ESPECIFICACIONES gﬁfﬂglgﬁ
1. Definicién.
1.1 Equipo mecanico portatil para el diagnéstico a través de la medicion de
volumen corriente y volumen minuto por método invasivo en pacientes con
patologia que comprometen la funcién respiratoria.
2. Descripcion
2.1 Equipo mecanico portatil
2.2 Fabricado de bronce cromado. 1
2.3 Medidor con dos escalas para: 1
2.3.1 Volumen de 0 a 15 litros con resolucion de 1 litro. 1
2.3.2 Flujo de 0 a 1000 ml/seg con resolucion de 0.1 ml/seg. 1
2.3.3 Capacidad para efectuar mediciones con un nivel de precision de + 1
4% en ambas escalas.
2.3.4 Sistema de controles con botones para:
2.3.4.1 Inicio de la medicion y paro de la medicion
2.3.4.2 Posicion de inicio (cero) de las manecillas.
2.4 Turbina de aluminio anodizado: 1,2
2.3.1 Para paciente adulto y pediatrico 1
2.3.2 Reusables, esterilizables en autoclave y gas 1
3. Consumibles
3.1 Conector desechable para el paciente (100 piezas). 1
3.2 Filtros para neumotacografo (50 piezas). 1
3.3 Nasopresor (una pieza). 1,2
3.4 Boquilla desechable de hule o carton, para adulto y nifio (50 piezas de cada 1,2
tamano).
4. Mantenimiento
4.1 Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la 1
descripcion de las acciones a efectuar.
5. Normas y Estandares.
5.1 Registro Sanitario. 1
5.2 Certificado de calidad ISO 9001-2000 6 1SO-9000-2008 6 1SO-9001-2008 &
1S0O-13485 6 TUV.
5.3 FDA 6 CE 6 su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del pais de 1
orlgen.
SUPERIORES (PLUS) PUNTOS
1.- Espirometro fabricado de aluminio anodizado. 1.00 3
2.- Capacidad para efectuar mediciones con un nivel de precision de 1.00
mayor (apartir de ) £ 1% en ambas escdl’qs.

Dr Alejandro Morales Rojas
P Coorcﬁgad‘ér/ De Planeacién de Infraestructura Médica
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"’q INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
‘?} DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

LICITACION CANTIDAD LICITANTE
F. ACTUALIZACION: 10/10/2012
PARTIDA H. ACTUALIZACION 17:58:12 MARCA
CLAVE SAl 531.350,0133.00.01 F. IMPRESION 10/10/2012 MODELO
CLAVE PREI 000000000011844
) NOMBRE GENERICO HORA: 17:58:00 CATALOGO
LASER QUIRURGICO DE HOLMIO HOJA 1 DE 2
Criterio de DESCRIPCION TECNICA DEL
ESPECIFICACIONES Evaluacién LICITANTE

1. Definicion
1.1. Equipo para excision, incision, ablacién y vaporizacion
de tejidos sin sangrado, ademas de fragmentacion de
calculos
2. Descripcion
2.1. Generador laser de Holmio 20W con.
2.1.1. Longitud de onda de 1 a hasta 20w.
2.1.2, Potencia de pulso.
2.1.3. Despliegue de salida.
2.1.4. Frecuencia en Hz.
2.1.5. Fibra optica flexible reusable con longitud no
menor a 3 metros
2.1.5.1 200 micras (Dos)
2.1.56.2 300 micras (Dos)
2.1.6. Modos o formas de onda.
2.1.7. Amplitud del pulso.
2.1.8. Control de emisién activado por pedal
2.1.9. Haz de generador léser de Holmio.
2.1.10. Sistema de enfriamiento integrado
2.2. Para las siguientes funciones:
2.2.1. Excision,
2.2.2. Incision,
2.2.3. Ablacién
2.2.4. Vaporizacion de tejidos sin sangrado,
2.2.5. Fragmentacion de calculos
2.3. Monitor con despliegue y mensajes de error de falla.
2.3.1. Pantalla sensible al tacto.
3. Accesorios.
3.1. Gafas protectoras (Seis).
3.2. Transductores completos
3.3. Morcelador
4. Consumibles
4.1. No requiere
5. Instalacion
5.1. Corriente eléctrica 120v/60 Hz. 1
6. Mantenimiento
6.1. Programa calendarizado o calendario de servicios que 1
incluya la descripcién de las acciones a efectuar.
7. Normas y estandares. (Documentos vigente):
7.1. Registro Sanitario. 1

7.2. Certificado de calidad 1SO 9001-2000 o SO 9000-2008 o 1
ISO 9001-2008 o Certificado de calidad 1SO 13485 ¢ TUV.

;ﬁﬁéﬁm%ﬁ-

i NOVBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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&‘?_)q INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

CLAVE SAl 531.350.0133.00.01
CLAVE PREI 000000000011844

LASER QUIRURGICO DE HOLMIO

F. ACTUALIZACION: 00/00/00
F. IMPRESION: 10/10/2012
HORA: 17:58:12 Hoja2 de 2

7.3. Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la
Autoridad Sanitaria del pais de origen.

1

Criterio de :
SUPERIORES (PLUS) P e S Puntuacién
1. Generador laser de Holmio de 60W o mayor,
que supere las caracteristicas minimas 3 2
solicitadas en los subnumerales 2.1.1 a
2.1.10
~—TOTAL PUNTOS 2

Dr. Alejandro Morales Rojas.
A"Coordinador de Planeacion de Infraestructura Médica.
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NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

AUTORIZADO
POR EL LICITANTE




