	PARTIDA:  
CLAVE: -   513-263-0079
CANTIDAD: 

NOMBRE GENÉRICO:   CARRO CUNA CON RASINET DE ACRILICO 
LICITACION.
CLAVE PREI. 000000000016692

	PROVEEDOR:

MARCA:

MODELO:

CATALOGO:

	ESPECIFICACIONES:
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ESPECIFICACIONES

CARROPORTABASINET FABRICADO EN TLEULAR REDONDO DE 25 AMM. (1) CALIBRE 18 0E
ACERG NOMIDABLE, ROLADO, AGABADO PULIDD SANIRRIO, SOLDADURAS PULIDAS. DMENSIONES GENERALES: ANCHO 46
G- LARGO 88 G ALTO 7 O

OPORTEDE BASINET TIP0 BALANCIN CONMECANISMO DE INCLNACION DE ACCIONAMENTO POR PERILLA RETRACTILCON §
POSIIONES (5 127 CON TOPES DE SEGURIDAD EN AMABOS EXTRENO:

ENTREPARD N LAMMA DE ACERO NOXIDABLE CALIBRE 18 GON DOSLEZ PERINETRAL SOLDADO A LOS REFUERZOS DE LA
ESTRUCTURA
MONTADOSOBRE § RUEDASOE GELANTVIBRATORIASDE 75 Gl (3), CONFRENO.
'BASINET TERMOFORMADO EN UNA SOLA PIEZA (SN INCLUR FORTA TARIETAS) EN LAMNA ACRILICA TRANSPARENTE
RESISTENTE AL IWPACTO OE 6 M. DE ESPESOR, SN ARISTAS CORTANTES. CON ORIFICIOS PARA DRENAJE Y CANALES DE
ESTRUCTURAMENTO ENEL FONDO DEL BAS WET.GRIF G108 EN COST ADOS LATERALES LONGITUDNALES PARALA SULECION
DEL NEONATO. ALETON PERMETRAL DE 2.5 3.0 CM. PARA PAGILMANIOERABLIDAD. PORTA TARJETAS EN PIECERA FARA
NOVERO DE CUnA, 2 PORTA TARIETAS EN LA CABECERA UNAPARATARIETA DE MEDICAMENTOS Y OTRAPARA DATOS DEL.
RECENNACIOO.
GOLCHONCON CUBERTA ATOXICADE PYCFLEXISLE. MPERMEABLE SELLADO TERMCO, CONTRATAMENTO RETARDANTEAL
UEGO Y ANTMICROBIANO. NTERIOR DE FOLIIRE TANO INVECTADO EN LN SOLO BLOCK CON UNA DENSIDAD DE 24 KGR,
DIVENSIONESHLARGOES ChL ANGHO 30 GROSOR ChL

NoA
ELACERO INOXIDABLE DEBERASER TIPOAISKI04

TOLERANGIASEN LAS DIVENSIONES GENRALES £ 10 .

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS ‘NORMAS DE CALIDAD PARAMOBLARIO" NS JCOS1 MAYORE: 03.01022
3,002 050101 050102 Osans 07,0805

COLORSEGINMUESTRAS M
CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROLOE CALIDADEN LAFASH
LAS UNIONES DE LOS ELEVENTOS COMPONENTES DESERAN SER MAQUINADOS PARAUN PERFECTO ENSAVELE Y A
BASE D SOLDADURA GON LA MEWARESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MNMO EN CORDONES
COMPLETOS, UNIFORMES, DESBASTADOS Y PLLIDOS PARAUNA BUENAPRESENTACION. EN L CASO DE SOLDADLRADE
PUNTO, EST ADEBERASER PULIDAY DE BUENACALIDAD GUE GARANTICE UNAUNION PERFECTA
LOS DOBLECESDEBERANIR SN DEFORMACIONES Y BEN ALNEADOS

EL PULDO DEL AGERO INOXIDASLE DESERA SER UNIFORME, DE BUENA CALIDAD (TPO SANTARIO) CON LAS
ESPECKFICACIONES GUESEINDICANENLAS NORMAS DE CALIDAD PARAMOBILIRIC.
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