	PARTIDA:  
CLAVE: -   513-621--0134
CANTIDAD: 

NOMBRE GENÉRICO  MESA PARA REHIDRATACION
LICITACION.
CLAVE PREI. 000000000016714

	PROVEEDOR:

MARCA:

MODELO:

CATALOGO:

	ESPECIFICACIONES:
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DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

DIVISION DE PROYECTOS

SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y

DESARROLLO DE PROYECTOS SUSTENTABLES.

AREADE INVESTIGACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAVE S, DescRPCIN
UNDADESMEDICAS S3e2i 0 MESA PARA REPICRATACION

EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL ARTICULO DEBERA SER DE
ALEACION Y CALIBRE QUE SE INDICA EN CADA UNO DE ELLOS, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
GENERALES:

A)ACEROALCARBONO LAMINADO EN FRIO (COLD-ROLLED), DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-8.028 1998 SCFI
ENLOS SIGUIENTES INCISOS:

53 PROPIEDADES MECANICAS:

531 DOBLADO.

532 DUREZA.

533 DEFORMACIONES MODERADAS.

534 ACABADOCLASE "

B)ACERO INOXIDABLE DEBERA SER DE TIPO AISI-304, CONACABADO PULIDO SANITARIO O ELQUE SEINDIQUE

ELPROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNAPLACACON SUIDENTIFICACIONEN UNLUGAR VISIBLE, QUENO
INTERFIERACON LAS FUNCIONES PROPIAS DELARTICULO, AS| MSMOLAPLACADEBERAINCLUIR LALEVENDA
“PROPIEDAD DELIMSS". LAIDENTIFICACION PODRA SER ELABORADACONLAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:
A)PLACAMETALICATROGUELADA, REMACHADA A LAESTRUCTURA.

B)DATGS GRABADOS EN LAESTRUCTURA

C)DATOS TROQUELADOS ENLAESTRUCTURA

LOS ELEMENTOS COMPONENTES PARASU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACION Y/O DISTRIBUCION, DEBERAN SER
PROTEGIDOS ENBASEALAS SIGUIENTES ALTERKATVAS:

A) PAPEL KRAFTDE70 GM'MINIMO, CONFLEJES DEACERO O PLASTICO.

8)CARTON CORRUGADO DE 14 KGICHF MINIMO DERESISTENCIA

) JAULADE MADERACON UNIONES A BASE GE CLAVOS Y/0 TORNILLERIA LO QUE ELFABRICANTE PROPONGA, QUE
GARANTICE QUE EL ARTICULO (DESARMADO O ARMADO) NO SUFRA NINGUN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS
COMPONENTES.
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