	PARTIDA:  
CLAVE: -511-619-1155
CANTIDAD: 

NOMBRE GENÉRICO: MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF.   
LICITACION.
CLAVE PREI. 000000000016806

	PROVEEDOR:

MARCA:

MODELO:

CATALOGO:

	ESPECIFICACIONES:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 CUBIERTAS YMESASDE TRABAJO.
(RECTAS, CURVAS, RADIALES, Y PENINSULARES)

ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD
MEDIA (MDF. ‘MEDIUM DENSITY FIBERBOARD’) DE 1cm A 3.1cm DE ESPESOR CON LAS SIGUENTES
PROPIEDADES.

DENSIDAD Kaim3
ADHESIONINTERNA Kgm3

MODULO DE RUPTURA Kgm3

MODULO DE ELASTICIDAD Kgm3

DUREZA 3 K JANKAMODIFICADO
RETENCIONALTORNILLO POR CARA 5 Ko

RETENCIONALTORNILLO FOR CANTO. Ka

ABSORCIONDEAGUA 6%  PRUEBADE24 HsPROMEDIO
HINCHAMIENTO PRUEBADE 24 He PROMEDIO
CONTENIDODEHUMEDAD SOBRE BASEANHIDRA
EXPANSIONLINEAL < PORHORA
TOLERANCIAENESPESOR

EN CUALQUIERADE LAS OPCIONES ELCANTO DELAS SUPERFICIES DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICOTIPO
CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO O SEMIBOLEADO. ASI MISMO LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS
SUPERFICIES DE TRABAJO DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARAMADERA, O BACKER FENOLICO U OTRO
MATERIAL QUE GARANTICEEVITAR LAPENETRACION DE HUMEDAD.

~ACABADOEN SUPERFICIES HORIZONTALES YVERTICALES.
EL ACABDO EN SUPERFICES HORZONTALES Y VERTICALES, DEBERAN SER DE LAMINADO PLASTICO COLOR
SEGUN MUESTRA IMSS, EN CARAS VISTAS DE ALTA PRESION POSTFORMABLE, EL CUAL DEBERA TENER LAS
SIGUIENTES PROPIEDADES. (O EN CHAPADEMADERARECONSTITUIDA TIPO 4410 MAHOGANY ALP3POLIURETANE)
ASOLICITUD DELIMSS

PESORNOMINAL (POSTFORMABLE) 008 mm0001mm.
ACABADO MATE
RESISTENCIAALAABRASION 400CICLOS (MINMO)
RESISTENCIAAL MPACTO 20 PULGADAS (MININO)
RESISTENCIAAL CALORRADIAL & SEGUNDOS (MINIMO)
FLAMABLIDAD AUTOEXTINGUIBLE
DESMANCHADO 25 CICLOS (MAXING)
FORMABILIDAD %PULGADA(MNINO)
RESISTENCIAAL APOYAMENTO H0SEGUNDOS
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REGATON. NIVELADOR DEALTURAAJUSTABLE DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETROEN ELPLATO EL CUALDEBERASER
DE KYLON100% CON CONCHADE ACEROACABADO ENCROMO BRILLANTE, CON TORNILLO NIVELADOR DE ACERO
ACABADOGALVANIZADO, INTEGRADOAL PLATO.

TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTARAN SELLADAS CON ESMALTE PARA
MADERA, BACKER FENOLICO U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD Y
CONTARA CON PERFORACIONES Y DISPOSITIVOSPARAEL PASOY MANEJODE CABLES.
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