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TIPO DE UNIDAD CLAVE IMSS DESCRIP&I\%’:{
513.219.0036

TODAS LAS UNIDADES (CHAISSE LONGUE)

DESCRIPCION TECNICA

CARACTERISTICAS GENERALES:
CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG/M2 COMO MINIMO (SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DELARTICULO).

DIMENSIONES GENERALES:
BASE: 65 CMDE ANCHO POR 180 CM. DE LARGO.
ALTURA: ESTRUCTURA40 CM. PLATAFORMA 20 CM. ALTURATOTAL CON RESPECTOAL NIVEL DE PISO 60CM.

ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO U OVAL, DE 2.54 CM. (1") DE DIAMETRO, FABRICADO EN LAMINA
DEACEROAL CARBONO (C.R.) CALIBRE 18 COMO MINIMO. PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARALA
INTEGRACION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO. EL ACABADO GENERAL DE LA
ESTRUCTURA SERA LISO A BASE DE PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO
PANTONE)

PLATAFORMA, 2 SECCIONES, APOYO A ESPALDA Y APOYO DE CADERA A PIERNAS, DEBERAN SER CON DISENO
ANATOMICO, CON ESTRUCTURAFABRICADAABASE DE CAPAS DE MADERALAMINADA, CONTRACHAPADAY MOLDEADA
ABASE DE TEMPERATURAY ALTAPRESION DE 12mm. DE ESPESOR COMO MINIMO, LA CUAL DEBERA PRESENTAR EN EL
PERIMETRO DE CADAUNO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES UN MOLDEADO EN FORMADE CASCADA.

LAPLATAFORMA DEBERA PERMITIR EL MOVIMIENTO DE SEMI-FOWLER, MEDIANTE LA INCLINACION DE LA SECCION DE
APOYO A ESPALDA EN EL RANGO DE 0 A 45 GRADOS CON RESPECTO A LA HORIZONTAL. DICHO MOVIMIENTO SERA
PROPORCIONADO POR UN SISTEMA NEUMATICO A BASE DE PISTONES DE LIBERACION PAULATINA, LOS CUALES
DEBERAN SER CALCULADOS PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD DE CARGA SOLICITADA, AS| COMO GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIA PROPIAS DEL USO CONTINUO EN LAS UNIDADES DEL INSTITUTO. EL
DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO, SERA MEDIANTE UN DISPOSITIVO TIPO GATILLO, UBICADO EN LAPARTE SUPERIOR
DE LASECCION DEAPOYOAESPALDA.

LA PLATAFORMA DEBERA ESTAR PROVISTA DE UN ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA
DENSIDAD, 35 A45KG/M3, CON DUREZA ESTANDAR (25A 35 LB/IN2) O FIRME (35A 45 LB/IN2). LAS PROPIEDADES DE LA
ESPUMA DEBERAN CUMPLIR CON LA ASTM-D-3574 EN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DENSIDAD (TEST “A"); DUREZA
(TEST “B-1"); TENSION (TEST “B-1"); DESGARRE (TEST “E"); ELONGACION (TEST “E"); FLUJO DEL AIRE (TEST “G);
RESILENCIA (TEST “H’); COMPRESION (TEST “I-1"); FACTOR SAG (TEST “B-1"), Al MISM, DEBERA TENER UN
TRATAMIENTO RETARDANTE AAL FLAMA, CUMPLIENDO CON LAFMVSS302 FLAMABILIDAD.

FUNDA FABRICADA EN POLIURETANO MICROSCOPOCO, BASE DE POLIESTER IGNIFUGO, EL CUAL DEBERA
GARANTIZAR SER HIGIENICO, IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO RETARDANTE A LA FLAMA, LAVABLE HASTA90° C. Y
ESTERILIZABLE A 120° C. LA CARA SUPERIOR E INFERIOR, DEBERAN SER IMPERMEABLES 100%, EN LOS CANTOS, EL
COLCHON DEBERA TENER LAS PREPARACIONES NECESARIA PARA PERMITIR LA PERMEABILIDAD DEL AIRE, SIN
PERMITIR LA PENETRACION DE LIQUIDOS. O LO QUE EL PROVEEDOR PROPONGA PARA LA VENTILACION, PREVIA
EVALUACION POREL IMSS.

REGATON DE ALTURA AJUSTABLE FABRICADO EN DURALUMINIO CON ACABADO MOLETEADO, EL CUAL DEBERA
INCLUIR UN TORNILLO DE 38mm (1 1 %") QUE PERMITA SU FIJACION. LA ESTRUCTURA GENERAL, DEBERA ESTAR
PROVISTA CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA RECIBIR EL TORNILLO DEL REGATON Y ASEGURAR SU
ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. EL REGATON DEBERA ESTAR PROVISTO DE UNA TUERCA QUE PERMITALA SUJECION
DELMISMO Y SE FIJEALAALTURA DESEADA.

NOTAS:

LAS IMAGENES NO REPRESENTAN DISENO ESPECIFICO.

TOLERANCIAEN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/-2%.
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TIPO DE UNIDAD CLAVE IMSS DESCRIPCION
513.580.0406 LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 cm.
UNIDADES MEDICAS 513:580.0620 LAVABQ PASTERU DERECHO DE 120 om-
513.580.0455 LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 cm.
513.580.0638 LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 120 cm.

ESPECIFICACIONES
1. CESPOLREGISTRABLE DE LATONACABADO CROMADO.
CONTRADE CANASTADE ACERO INOXIDABLE TIPOAISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO.

»

CUBIERTADE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 TIPOAISI-304 CON RESPALDO Y VERTEDERO DE 40 x 26
x19.cm., ACABADO PULIDO SANITARIO.

w

ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18 DE 32 X 32 mm
(1.1/4"x 1.1/4"). ACABADO PULIDO.

>

TAPAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE No. 18. ACABADO EN PINTURA
MICROPULVERIZADAEPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE.

o

MEZCLADORA DE BRONCE, VERTICAL DE CUELLO DE GANSO CORTO, LLAVES DE ALETALARGA DE ACERO O CON
SISTEMADE SENSOR DE PRESENCIA.

o

ESTRUCTURA AUXILIAR, QUE SIRVA DE RIGIDEZ A LA CUBIERTA O RECUBRIMIENTO (APCOSEAL O SIMILAR) EN LA
PARTE INFERIOR DE LACUBIERTAY RESPALDO.

N

REGATON DE DURALUMINIO DE 25 mm. (1*) DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE, ACABADO MOLETEADO.

©

PUERTAS DE TAMBOR CON BISAGRAS DE EXTENSION Y JALADERAS INTEGRALES TIPO EMBUTIR, FABRICADA A
BASE DE LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA,
COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE.

©

10. ENTREPANO/BASE, Y BORTE POSTERIOR DE ENTREPANO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED
CALIBRE No. 18, ACABADO EN PINTURAMICROPULVERIZADAEPOXICA, COLOR GRISFRIO 2U CODIGO PANTONE

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES:2 %

LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE, DEBERA QUEDAR ABIERTA PARAPERMITIR LA CONEXION DE LAS INSTALACIONES
NECESARIAS PARAEL FUNCIONAMIENTO DEL LAVABO.

CRITERIOS NORMATIVOS PARAEL CONTROL DE CALIDADENLA FABRICACION DEL MOBILIARIO:

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADOS CON MAQUINARIA NECESARIA
PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON SISTEMA MIG O TIG CON LA MISMA RESISTENCIA
MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO, EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS
PARA UN BUEN ACABADO, EN EL CASO DE UNIONES CON SOLDADURA A BASE DE PUNTO, ESTA DEBERA SER BIEN
APLICADA, RESISTENTE Y PULIDA, PARA SER POCO VISIBLE, ALAPLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES
PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTARA5 CM. ENTRE PUNTOY PUNTO COMO MAXIMO.

LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULOS DEL
DOBLEZ.

EL ACERO INOXIDABLE EMPLEADO EN LA ESTRUCTURA, DEBERA SER DEL CALIBRE QUE SE INDICA, TIPO AISI-304
CONACABADO PULIDO SEMI-ESPEJO (SANITARIO).

DEBERA INCLUIR UNA PLACA CON LA IDENTIFICACION DEL FABRICANTE Y LA LEYENDA “PROPIEDAD DEL IMSS",
ELABORADA A BASE DE GRABADO EN EL CUERPO DE LA MESA O PLACA METALICA REMACHADA, COLOCADA EN UN
LUGAR QUE NO INTERFIERACON EL FUNCIONAMIENTO DELARTICULO.

FECHA: FEBRERO 2009
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TIPO DE UNIDAD CLAVE IMSS DESCRIPCION
UNIDADES MEDICAS 513.621.1405 MESA MAYO

DESCRIPCION TECNICA
DIMENSIONES: 35 CM. FRENTE; 60 CM. DE FONDO; 90 A 150 CM. DE ALTURA (RANGO AJUSTABLE); TOLERANCIA: +/-2%
CAPACIDAD DE CARGA: MAYORA 75 KG SIN CONSIDERAR EL PESO DELARTICULO.

BASE: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPOAISI 304, CAL. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO. TUBO CUADRADO 5.1 CM X 5.1 CM. (2" X 2").
CON LASTRE PARAEVITAR VOLTEO.

PATAS FIJAS: 2 PATAS FIJAS (PARTE TRASERA) DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, (MISMAS CONSIDERACIONES QUE LA BASE)
CONREGATONES DE POLIPROPILENOALTO IMPACTO.

RODAJAS GIRATORIAS: 2RODAJAS (FRENTE) DE 75mm (3") DE DIAMETRO CON BASTAGO Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO DEALTA
RESISTENCIA, RODAMIENTO EMBALERADO, LLANTA DE GEL TRANSPARENTE Y CONCHAPROTECTORADEACERO.

COLUMNA F1J UBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AIS| 304, CAL. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO. A) TUBO CUADRADO 3.175 CM
X3.175CM. (1 1/4"X 11/4"); B) TUBO CIRCULAR 3.175CM. (1 1/4"). DE DIAMETRO.

COLUMNA DESLIZABLE: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPOAISI 304, CAL. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO. A) TUBO CUADRADO 2.54
CMX2.54 CM. (1"X 1"); B) TUBO CIRCULAR 2.54 CM. (1") DE DIAMETRO.

SISTEMA OPRESOR (AJUSTE ALTURA): PERILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPOAISI 304, ERGONOMICA, RESISTENTE Y FUNCIONAL.

SOPORTE DE CHAROLA: LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPOAISI 304, CAL. 12, ACABADO PULIDO SANITARIO. PERALTE 2.54 CM. (1)
CON DISENO PARASOPORTARLACHAROLAMAYO (513.227.0074, SE SUMINISTRAPOR SEPARADO).

MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS:

AJUSTE DE ALTURA: MEDIANTE CCOLUMNA TELESCOPICA; RANGO DE ALTURA GARANTIZADA; DE 90 CM. (POSICION MAS BAJA) A 150
CM. (POSICION MAS ALTA), CON SEGURO DE FIJACIONA CUALQUIERALTURADENTRO DE ESTE RANGO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

LAS CONSIDERACIONES Y CARACTERISTICAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE CEDULA, SON LOS REQUISITOS MINIMOS
INDISPENSABLES QUE DEBERA CUBRIR ELARTICULO

ELARTICULO EN SU CONJUNTO DEBE GARANTIZAR LA CALIDAD, ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIAADECUADAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.

LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISENO ESPECIFICO.

LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTICULO, SERAN MAQUINADOS PARA SU PERFECTO ENSAMBLE, UNIONES CON
SOLDADURAPARAACERO INOXIDABLE TIPOAISI-304, SISTEMATIG (TUGSTEN INERT GAS) O MIG (MIG-METAL INERT GAS; MAG-METAL
ACTIVE GAS), APLICADA EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON RESISTENCIA MECANICA ¥
ANTICORROSIVAMAYOR QUE EL ELEMENTO BASE.

DOBLECES BIENALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES.
PLACA DE IDENTIFICACION, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS", ABASE DE GRABADO,

REMACHADO O PLACA METALICA FIRMEMENTE UNIDAAL ARTICULO, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL
FUNCIONAMIENTO DELARTICULO.

OCTUBRE 2010
T R e e L e T 5 e e
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UNIDADES MEDICAS 513.621.1603 MESA PASTEUR

ESPECIFICACIONES
1. BARANDAL DEALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 mm (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADOACUBIERTA.

~

CUBIERTADE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 20, ACABADO PULIDO.
ENTREPARO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 20. UNIDOALAESTRUCTURA, ACABADO PULIDO..

w

ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, CALIBRE No. 18 25.4 mm (1") DE DIAMETRO, Y TUBO

4.
DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESANOS HORIZONTALES DE 12.7mm (1/2") DE DIAMETRO, ACABADO PULDO.

5. RODAJAS GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTA DE GEL TRANSPARENTE DE 101.1 mm (4") DE
DIAMETRO, CON ORQUILLADE ACERO TROQUELADADE UNASOLAPIEZA, ACABADO CROMADO.

NOTA:

ELACERO INOXIDABLE DEBER SER TIPOAISI - 304.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +1.0cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARAMOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.01-03.01.02a-04.02-05.01.01 - 05.01.02- 05.01.05 - 05.02.04 - 05.03.03 - 05.03.18 - 05.03.23 - 06a,b,c - 07.06 - 07.09- 08.

CRITERIOS NORMATIVOS PARAEL CONTROL DE CALIDAD EN LAFABRICACION DEL MOBILIARIO.
LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SERABASE DE SOLDADURACON LAMISMARESISTENCIAMECANICA
DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFOMES, DESBASTADOS Y PULIDOS PARA UNA BUENA
PRESENTACION.
LOS DOBLECES DEBERAN IR SIN DEFORMACIONES Y BIENALINEADOS.

EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER UNIFORME; DE BUENA CALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN
EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARAMOBILIARIO.

FECHA: AGOSTO 2005
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