INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES

INCUBADORA DE TRASLADO
CLAVE SAl: 531.497.0053.02.01
CLAVE PREI: 000000000011928

CRITERIO DE
ESPECIFICACIONES EVALUACION

1. Definicién

1.1 Equipo portatil, rodable para proporcionar soporte de vida, durante la transportacion
de recién nacidos en estado critico, en un ambiente adecuado de humedad,
temperatura y oxigenacion asi como minimo trauma relacionado con el movimiento.

2. Descripcion

2.1 Cubierta transparente:

2.1.1 Doble pared en al menos la parte frontal, posterior y techo del capacete.

2.1.2 Tres portillos o mas para tener acceso al paciente.

2.1.3 Puerta frontal
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2.1.4 Puerta de acceso cefalico con colchdn deslizable para maniobras de
reanimacion e intubacién.

2.1.5 Cuatro o mas accesos para tubos al interior de la camara.

2.2 Carro metalico rodabie y plegable:

2.2.1 Freno en dos ruedas como minimo.

2.2.2 Mecanismo de amortiguacion para su uso en ambulancias.
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2.3 Lampara de luz blanca que permita la observacién de la coloracién real del
paciente,

2.4 Sistema de humidificacion con almohadilia removible. 1

2.5 Sistema para circulacion de aire: 1
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2.5.1 La circulacion del aire debe de formar una cortina de aire en el acceso frontal
del capacete. ’

2.6 Soporte para dos tanques de oxigeno, tamafio “E”.

2.7 Que pueda operarse con bateria recargable:

2.7.1 Tiempo de duracién de bateria no menor a 3 horas de respaldo.

2.7.2 indicador del nivel de carga de la bateria.

2.8 Conector para corriente contintia de 12 a 28 V.

2.9 Control electrénico.

2.10 Con regulador de la temperatura de 22 a 38°C +/-1° C,

2.10.1 Con resolucién de 0.1° C.

2.11 Indicador de la potencia del calefactor en minimo cuatro segmentos.

2.12 Indicadores de la fuente de alimentacion eléctrica (bateria y corriente alterna).

2.13 Pantalla con despliegue digital de:

2.13.1 Temperatura del ambiente de la camara.
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2.13.2 Temperatura del paciente.

2.14 Alarmas audiovisuales para:
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2.14.1 Temperatura alta del aire, con corte de la energia en el calefactor cuando la
temperatura del aire sobrepase los 38°C.

2.14.2 Falla en el sistema.

2.14.3 Falla de suministro de energia.

2.14.4 Falla en el flujo de aire.

2.14.5 Temperatura alta del elemento calefactor o termostato.

2.14.6 Bateria baja.

2.15 Colchon ahulado y base resistente.

2.16 Poste para infusiones.

2.17 Sistema de compensacion para variaciones del voltaje en la linea de corriente
alterna.

A I T I =Y ™Y ™Y =N

2.18 Sistema de candado en el panel de control, para evitar modificaciones
accidentales de los parametros predeterminados.

2.19 Capacidad para funcionar en ambulancia y helicéptero.

. Accesorios

3.1 Tanque de oxigeno tamario "E" con:

3.1.1 Regulador.

3.1.2 Flujometro.

3.1.3 Manguera de interconexién adecuada.
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. Consumibles

4.1 Sensor desechable de temperatura de piel (dos piezas).

4.2 Parches reflejantes (100 piezas).

4.3 Filtro para aire (dos).

4.4 Filtro para oxigeno (dos).

4.5 Mangas para los portillos de acceso (cuatro).
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. Instalacién

5.1 Corriente eléctrica 120V/60 Hz,

5.2 Corriente eléctrica contintia de 12 a 28V.

Mantenimiento

6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la descripcion de
las acciones a efectuar.

. Normas y Estandares.

7.1 Registro Sanitario.

7.2 Certificado de calidad 1SO 9001-2000 o 1SO-9000-2008 o 1SO-9001-2008 o
certificado de calidad I1SO-13485 6 TUV.

7.3 Certificado FDA ¢ CE 6 su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del pais de
origen.

ADICIONAL (PLUS)

PUNTOS

1.- Un Tanque de oxigeno tamario "E" adicional con, regulador, flujometro y 1.00
manguera de interconexién adecuada.

2.- Monitor neonatal de signos vitales, integrado a la incubadora, portatil, con 1.00

accesorios para el recién nacido.
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