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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CUBIERTAS Y MESAS DE TRABAJO, (RECTAS, CURVAS, RADIALES, Y PENINSULARES)

ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD
MEDIA (M.D.F. “MEDIUM DENSITY FIBERBOARD"), DE 1.9cm A 3.icm. DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES.

DENSIDAD 737 KG/m3

ADHESION INTERNA 6.7 Kg/m3

MODULO DE RUPTURA 330 Kg/m3

MODULO DE ELASTICIDAD 33,100 Kg/m3

DUREZA 453 Kg. JANKAMODIFICADO
RETENCIONAL TORNILLO POR CARA 136 Kg.
RETENCIONALTORNILLOPOR CANTO 102 Kg.

ABSORCION DEAGUA 6% PRUEBADE 24 Hs PROMEDIO
HINCHAMIENTO 4% PRUEBADE 24 Hs PROMEDIO
CONTENIDO DE HUMEDAD 6.5% SOBREBASEANHIDRA
EXPANSION LINEAL 0.21% 50%AL90%PORHORA
TOLERANCIAEN ESPESOR +2.00mm.

EN CUALQUIERADE LAS OPCIONES EL CANTO DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO TIPO
CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO O SEMIBOLEADO. ASI MISMO LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS
SUPERFICIES DE TRABAJO DEBERAESTAR SELLADA CON ESMALTE PARAMADERA, O CON BACKER FENOLICO.

ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES.
EL RECUBRIMIENTO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES, DEBERAN SER DE CHAPA DE MADERA

2~ RECONSTITUIDA. LAMINADA EN ALTA PRESION CON RESPALDO DE PAPEL KRAFT IMPREGNADO DE RESINA

FENOLICA, GRADO POSTFORABLE TIPO 4410 MAHOGANY ALP 3 O EQUIVALENTE SEGUN MUESTRA IMSS EN CARAS
VISTAS, EL CUAL DEBERATENER LAS SIGUIENTES PROPIEDADES (O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION) A
SOLICITUD DEL IMSS.

PRUEBAS LD3

ESPESOR NOMINAL 0.07 mm +0.001mm.
TAMANO HOJA 1.25x2.50m
ACABADO SEMI-MATE
RESISTENCIAALFUEGO CLASE Il (C)
FORMADO EN FRIO 10cm RADIO
POST-FORMADOA 142°C

PARALELOAL GRANO 3.14 9.5mm

PERPENDICULARAL GRANO 22mm

RESISTENCIAAL CALOR RADIAL 3.10 80min.
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RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACION DE LA CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDAY LAMINADO PLASTICO DE
ALTAPRESION:

PREACONDICIONAR CHAPAY SUSTRATO A LA MISMA CONDICION DE TEMPERATURAY HUMEDAD 48 HORAS ANTES
DEADHERIRLO.

UTILIZARADHESIVOS DE CONTACTO O PVAc CON COBERTURADE 100%

LOS PANELES ENAPLICACION VERTICAL NO DEBEN EXCEDER 61cm DEANCHO. EN CASO DE QUE EXCEDA, UTILIZAR
PRENSA CALIENTE O FRIACON PEGAMENTO PVAc.

LOS PANELES DEBERAN BALANCEARSE CON MATERIAL EQUIVALENTE: CHAPA DE MADERA, CONTRACHAPA O
LAMINADO DEALTAPRESION.

ASI TAMBIEN EL ACABADO DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN CUALQUIER MODULO ENCHAPADO O CANTEADO
PODRA SER EN CHAPA DE MADERA NATURAL LA CUAL SE LLEVA A TRAVES DE UN PROCESO DE APLICACION DE
BARNIZEN SIETE CAPAS CON EL OBJETO DE IR DEPOSITANDO LOS DIFERENTES MATERIALES DE ACABADO, PASOA
PASO, Y DE ESTAMANERALOGRAR QUE LAVETADEL SUSTRATO O CHAPADE MADERANATURAL QUEDE RESALTADA
Y NO SE PIERDALAVETADE LAMISMA O QUEDE OCULTA.

LA CARECTERISTICA DE LA CHAPA DE MADERA NATURAL A UTILIZAR DEBERA SER DE MADERA ESTUFADA Y
SELECCIONADA DE 0.7mm DE ESPESOR. LAS ETAPAS DE APLICACION DEL BARNIZ DEBERAN SER CON LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS.

PRE-TINTA

LAVADO DE PRE-TINTA

TINTAMANCHA DE APLICACION DE LUCES

FONDO DE POLIURETANO ULTRAVIOLETA

LACADE POLIURETANO

SOMBRAS

DOS CAPAS FINALES DE LACADE POLIURETANO APLICADAS A BASE DE UN SISTEMA DE “CORTINA”

CON EL PROCESO ANTERIOR SE DEBERA GARANTIZAR UNA RESISTENCIA DE LAS SUPERFICIES DE MADERA
EQUIVALENTEALOS 200 CICLOS.

LAS MESAS RADIALES, PENINSULARES U ORGANICAS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION (AUN POST-
FORMABLE); O CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA O CHAPA DE MADERA NATURAL NO PERMITE MAQUINAR ESTAS
FORMAS EN 8US CANTOS, POR LO QUE DEBERA SER A BASE DE CABECEADO CON MADERA MACIZA DEL MISMO
TIPO Y CON LA MISMA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA PARA GARANTIZAR 200 CICLOS EN MUEBLES
ENCHAPADOS CON MADERA O LAS PROPUESTAS QUE LOS PROVEEDORES SUGIERAN QUE GARANTICEN EL BUEN
FUNCIONAMIENTO PREVIAEVALUACION POREL IMSS.

4 REFUERZODE MADERAM.D.F. FORRADO DEA.I. CALIBRE No. 22 ACABADO PULIDO MATE.
5 RODAJAGEMELA(DOBLE HUELLA)

7 TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTARAN SELLADAS CON ESMALTE PARA
MADERA, O CON BACKER FENOLICO.
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