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CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
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CLAVE: 513-621-1702.01.01
CLAVE PREI.-000000000016742
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UNIDADES MEDICAS 513.621.1702 MESA RIGIDA DE MADERA

ESPECIFICACIONES
1. BARRAY CREMALLERAPARAAJUSTE DE CABECERA DEACERO ACABADO CROMADO.
2. CAJON DE MADERA DE PINO DE 1a DE 135 mm (1/2") CON JALADERAINTEGRAL; ACABADO EN BARNIZ NATURAL.

3. CUBIERTADE MADERA DE PINO DE 1a DE 25 mm (1”) DE ESPESOR CON COJIN DE HULE ESPUMA DE POLIURETANO DE
35Kg/cm3 Y 60 mm DE ESPESOR; FORRADO DE VINILO COLOR NEGRO.

4. ESTRUCTURAY PATAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 50 x 50 mm (2" x 2"); ACABADO EN BARNIZ NATURAL.
5. FIJOS DE MADERADE PINO DE 1a DE 25 mm(1") DE ESPESOR,ACABADO EN BARNIZNATURAL.
6. REGATON DEALUMINIO DE 25 mm (1”) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.

NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +1.0cm.

APLICARLOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARAMOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.05-03.03.01b-03.03.03- 03.02.05 - 03.02.06 - 04.03a-04..05b-04.06-05.01.01 - 05.01.03 - 05.02.01 - 05.02.02 -05.02.04 -
06d-07.07-07.09-08

*COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.
CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO:

= LASUNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARAUN PERFECTO ENSAMBLE, A
BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO GON
SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS,
UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARAUN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURAA BASE DE PUNTO
ESTADEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURAEN SUPERFICIES
PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTARA 5cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO).

* LOSDOBLECESDEBERAN IRBIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DELDOBLEZ.

= ELACEROINOXIDABLE DEBERA SER TIPOAISI-304 (SALVO EN CASOS ESPECIALES SE IDENTIEICARA OTROTIPO).

= LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, DEBERA
GARANTIZAR RESISTENCIAALA ADHERENCIA,AL IMPACTO Y ALRAYADO DE LAPIZ 5H COMO MINIMO Y RESISTENCIA
EN CAMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARAMOBILIARIO
IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986.

= ENLASUNIONES CON SOLDADURA YACABADO CROMADO SE DEBERA EVITAR HACER RETOQUES CON PINTURADE
ALUMINIO (ESTAS UNIONES SE DEBEN PROCESARANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO DE CROMO).

s EL ACERODEBERASERROLADOENFRIO (CR.)
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