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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL)
	LICITACION: LA-019GYR031-I21-2012
PARTIDA: 31
CLAVE: 513.191.0050.
CLAVE PREI: 000000000016670

CANTIDAD: 2
NOMBRE GENÉRICO: 
CARRO CAMILLA PARA AMBULANCIA
	PROVEEDOR:

MARCA:

MODELO:

CATALOGO:

	ESPECIFICACIONES:
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TIPO DE UNIDAD CLAVE IMSS DESCRIPCION
UNIDADES MEDICAS 513.191.0050 CARRO CAMILLA PARA AMBULANCIA

ESPECIFICACIONES

1. BARANDALES ABATIBLES DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 25.4 mm. (1") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO
CON SEGURO EN POSICION VERTICAL.

2 BASTIDOR CON CABECERA ABTIBLE DE 3 POSICIONES CON SISTEMA A BASE DE CREMALLERAS DE SOLERA DE 50.8 x31.1 mm. (2x 1.1/8")
SUJETO A UN SOPORTE ARTICULADO DE SOLERA DE 50.8 x 32 mm. (2" x 1.1/8") CON EQUINAS REDONDEADAS Y BARRA PROTECTORA DE
TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.

3. COLCHONETA CON NUCLEO DE DOS CARAS DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 Kg/m3 Y DE 2.5 cm. DE ESPESOR, NUCLEO DE
AGLOMERADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 60 Kg/m3. Y DE 5 cm. DE ESPESOR FORRADO DE VINIL COLOR* LA PARTE SUPERIORLISA
SIN COSTURA SOLAMENTE LA BISAGRA.

4. CUBIERTAPARRILLA FORMANDO CANASTILLA, DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 mm (1/4") CON SEPARACION DE 1,016 mm (4")
ALOANCHQOYDE 152mm (6") ALO LARGO ACABADO PULIDO.

5. DOSCINTURONES DE NYLON DE CIERRE CONTACTO DE 50.8 mm (2") DE ANCHO EN DOS SECCIONES.
6. PATAS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

7. SOPORTE DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 25.4 mm (1) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO CON JALADERA
ABATIBLE DE ALAMBRON DE AGERO INOXIDABLE DE 9.2 mm (3/8") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.

8. RODAJAS GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTA DE GEL TRANSPARENTE DE 101.1 mm (4") DE
DIAMETRO, CON ORQUILLADE ACERO TROQUELADADE UNASOLAPIEZA, ACABADO CROMADO.

9.- TOPEPROTECTOR CONTRAGOLPES. UNO EN CADAESQUINADE LACAMILLA, CON ESTRUCTURADE SOLERADE ACERO DE 6 mm.
DE ESPESOR MINIMO, UNIDO ALAESTRUCTURA BASE POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA, DEBERA INCLUIR UNA DONA
GIRATORIADE 6 cm. (2 3/8 *) DE DIAMETRO Y 12.7 mm ( ¥ *) DE ESPESOR MINIMO. FABRICADA EN NITRILO ANTIESTATICO MACIZO,
EN POSICION HORIZONTAL, ASEGURADA A SU ESTRUCTURA POR MEDIO DE REMACHE DE ACERO, EL COLOR DEBERA SER EL
MISMO DE LAS RUEDAS.

NOTA:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 0.5cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.00- 03.02.05 - 03.02.06 - 04.01b - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.03.18 - 05.03.23 - 05.03.24 - 06a - 06b - 06c -07.09 - 08

*COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.
CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO:

= LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE
SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO
(CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN
BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL
APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 cm ENTRE PUNTO Y PUNTO
COMO MAXIMO).

*  LOSDOBLECES DEBERAN IRBIENALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ.

= ELACEROINOXIDABLE DEBERA SER TIPOAISI-304 (SALVO EN CASOS ESPECIALES SE IDENTIFICARA OTRO TIPO).

*  ELPULIDO DEL ACERO INOXIDABLE PARA EL MOBILIARIO EN GENERAL, DEBERA SER TIPO SANITARIO (P3/V) BASE No. 3 CON LIJA
DE GRANO 120-150 Y PASTA ESTERINA. EN LOS VIVOS DE ALGUNOS ARTICULOS (GRUPO 513 MOBILIARIO MEDICO) DEBERA SER

PULIDO ESPEJO, CON LIJAS DE GRANO 150-240 Y PASTAPARABRILLO EN LOS CASOS DE PULIDO EN ZONAS INTERIORES DE DIFiCIL
ACCESO. EL PULIDO PODRA SER ABASE DE MICROESFERA (SAND-BLAST) O TIPO SANITARIO YAINDICADO.

FECHA: AGOSTO 2005
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