[image: ]
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Construcción

















TÉRMINOS DE REFERENCIA







[bookmark: _Hlk17190868][bookmark: _Hlk17195065][bookmark: _Hlk31120943]PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN: SERVICIOS DE CARÁCTER TÉCNICO – NORMATIVO PARA EL DIAGNÓSTICO DE INTERCONEXIONES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EN LA TERMINACIÓN DE LA CENTRAL DE SERVICIOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS.
















1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad, establecer los requisitos, condiciones y alcances que los licitantes deben tomar en cuenta en la elaboración de su propuesta técnica y económica, relativa a los Servicios de carácter Técnico – Normativo, para el diagnóstico de interconexiones y equipo de instalación permanente en la terminación de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, derivado de alta complejidad que existe para realizar las interconexiones eléctricas, hidráulicas, gases medicinales, gas natural, telecomunicaciones y aire acondicionado, con cada una de las unidades médicas y no médicas que integran el complejo hospitalario, derivado del estado de deterioro en el que se encuentran las líneas a intervenir, buscando ejecutarlas bajo un proceso ordenado, coordinado y en cumplimiento de la normatividad vigente, pero principalmente sin poner en riesgo la operatividad de dichas unidades, las cuales están saturadas de población derechohabiente. 

Por lo anterior y a fin de establecer los requisitos, condiciones, alcances y obligaciones para las funciones de los Servicios de carácter Técnico – Normativo, para el diagnóstico de interconexiones y equipo de instalación permanente en la terminación de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, se elaboran los presentes Términos de Referencia, atendiendo los lineamientos de la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, referente a la ejecución de los Servicios Relacionados con las Mismas, y a la normatividad, reglamentación y especificaciones vigentes y aplicables, tanto del IMSS como las de carácter Federal, Estatal y/o Municipal, aplicando las que garanticen las mayores y mejores condiciones de seguridad y economía

2. UBICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PREDIO Y/O INMUEBLE.

El inmueble de la Nueva Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza está ubicada en Av. Jacarandas S/N y Calzada Vallejo, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Código Postal 02990, Ciudad de México. 
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	Datos Generales del Inmueble.

	I. 
	Tipo de Unidad:
	Central de Servicios

	II. 
	Tipo de Obra:
	Terminación de los trabajos (sustitución)

	III. 
	Superficie de Terreno:
	3,287.10 M2

	IV. 
	Superficie aproximada de Construcción:
	3,287.10 M2

	




3. DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN. 
El Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de la terminación de los trabajos relativos a la nueva Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, requiere la contratación de los Servicios de carácter Técnico – Normativo para el diagnóstico de interconexiones y equipo de instalación permanente en la terminación de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza

A. OBJETO DE LOS SERVICIOS 
La nueva Central de Servicios abastecerá los servicios eléctricos, hidráulicos, gases medicinales, gas natural, telecomunicaciones y aire acondicionado, a todos los edificios médicos y no médicos del Centro Médico Nacional La Raza, por lo que es de vital importancia contar con los Servicios de carácter Técnico – Normativo para el diagnóstico de interconexiones y equipo de instalación permanente en la terminación de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, mismos que comprenderán la revisión y ratificación del proyecto, en su caso, corrección y complemento al mismo, inspección de las instalaciones existentes en las unidades médicas y no médicas que conforman el Centro Médico Nacional La Raza, así como planeación, supervisión, asistencia técnica durante todos los procesos constructivos de los trabajos que realice el Contratista de Obra, en la ejecución de las interconexiones con cada uno de los Hospitales y edificios administrativos que conforman este Centro Médico, así como procesamiento e integración de información y otros análogos o complementarios a las especificaciones generales y particulares técnicas normativas aplicables.

B. ALCANCES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVICIOS 

Los servicios incluyen las siguientes las siguientes actividades mismas que se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa; la revisión y ratificación del Proyecto Ejecutivo autorizado, el desarrollo de los procesos y solución a los problemas presentados en cuanto a las interconexión de las distintas instalaciones buscando reducir los tiempos de ejecución y realizarlos de forma ordenada y segura, verificación estructural de los elementos que componen el rack elevado de instalaciones, evaluación del equipo de instalación permanente albergado en la nueva Central de Servicios, asistencia técnica durante todos los procesos constructivos, la obligación de vigilar y constatar el control de calidad, la formulación de reportes en forma periódica y oportuna, estudios, pruebas generales y especificas del funcionamiento de las instalaciones existentes en la Central de Servicios en funcionamiento así como en cada uno de los hospitales y edificios administrativos que conforman el Centro Médico.

Asimismo, estudiara la información existente, así como las características principales del Proyecto Ejecutivo y demás factores que pudiesen presentar ventajas y desventajas en la interconexión de las instalaciones existentes con las de la Nueva Central de Servicios, adicionalmente se procederá a coordinar las reuniones que sean necesarias a fin de establecer lo siguiente:

· Evaluación y dictaminación, de las condiciones que presenta la infraestructura existente en cada una de las unidades médicas y edificios administrativos que conforman el Centro Médico, conforme a la normatividad vigente en materia referente a las instalaciones de las distintas especialidades, eléctrica, hidráulica, gases medicinales, gas natural y aire acondicionado, al interior de cada unidad y/o edificio, partiendo del punto de interconexión propuesto en Proyecto Ejecutivo.
· Establecer las necesidades reales y seguras para la interconexión de las instalaciones existentes de las distintas especialidades, eléctrica, hidráulica, gases medicinales gas natural, telecomunicaciones y aire acondicionado en cada una de las unidades médicas y edificios administrativos que conforman el Centro Médico, contemplando la utilización de procedimientos para no interrumpir los servicios o interrumpirlo en el menor tiempo posible, adicionalmente se debe cruzar la información con la plasmada en el Proyecto Ejecutivo existente para establecer las correcciones y/o complementos.
· Con la información obtenida, determinar un proceso constructivo adecuado y eficiente para la ejecución de las mencionadas interconexiones, estableciendo nuevas memorias de cálculo, planos, programa de actividades y catálogo de conceptos, los cuales contendrán todos los elementos necesarios para la ejecución de dichos trabajos en los términos señalados. Estos elementos serán validados por la División de Proyectos y la División de Construcción.
· Supervisar y verificar que la ejecución de los trabajos de interconexión llevada a cabo por la o los Contratistas encargados de ejecutarlos, que se apeguen a los parámetros establecidos para su realización, privilegiando en todo momento la operatividad y funcionalidad de cada unidad y/o edificio.
· Verificar el estado de los elementos estructurales que conforman el rack elevado de instalaciones, dicho rack es el encargado de canalizar y dirigir todas y cada una de las instalaciones a cada punto de interconexión, para este caso se deberá comprobar la verticalidad y alineación del mismo.
· Verificar el estado que guarda el equipo de instalación permanente ubicado en la nueva Central de Servicios, con la emisión de un estudio de costo-beneficio respecto a realizar el mantenimiento o servicio, obtención de garantía y arranque de los mismos, u optar en su caso, por la adquisición del equipo con nuevo con la tecnología que prevalezca en el momento de realización del estudio.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 200 (doscientos) días naturales; así mismo se adjunta el catálogo de conceptos que contiene los volúmenes estimados (Anexo 1).

5. INFORMACIÓN TÉCNICA, RECURSOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO QUE PROPORCIONA EL INSTITUTO

· Anexo de Seguridad e Higiene del contrato de obra.
· Normas de Diseño Arquitectónico del IMSS.
· Guías Técnicas de Construcción del IMSS, Tomos I, II, III y IV (Digital) (Especificaciones generales y particulares de construcción)
· Planos Arquitectónicos, Estructurales e Instalaciones del Proyecto Ejecutivo, memorias de cálculo, en su caso. (Digital).

6. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO
La Central de Servicios en funcionamiento tiene aproximadamente 30 años de antigüedad, en la actualidad el edificio presenta daños en su losa de piso ocasionada por los hundimientos regionales, así mismo los equipos de instalación permanente que suministran los fluidos y energéticos a cada uno de los hospitales y edificios administrativos de este Centro Médico, se encuentran obsoletos y faltos de suministros comerciales de refacciones.

Por lo anterior, en septiembre de 2013, el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria inicio la ejecución de los trabajos consistentes en la Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, bajo el procedimiento de contratación LO-019GYR119-T18-2013, mediante el cual se asignó a la empresa Líneas Primarias S.A. de C.V. el contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios no. 1-083602MA-4-43449. En esta primera fase se demolió el edificio de Conservación y en este sitio se construyó el edificio de la nueva Central de Servicios, de igual forma se inició la construcción del rack elevado de instalaciones que canalizará fluidos y energéticos a cada punto de interconexión, en esta fase también se suministró y colocó el equipamiento de instalación permanente de los sistemas eléctricos, hidráulicos, aire acondicionado, gases medicinales y telecomunicaciones, dicha fase termino al llevarse a cabo la recisión administrativa del entonces Contratista el 18 de noviembre de 2016.

La segunda fase de los trabajos se inició en diciembre de 2017, con la ejecución de la terminación de los trabajos de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, bajo el procedimiento de contratación LO-019GYR119-E80-2017, mediante el cual se asignó a la empresa SEA Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V. el contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios no. 1-08360002-4-43809. Durante esta etapa se continuo con los trabajos de canalizaciones hidráulicas, eléctricas y telecomunicaciones al interior del edificio de la nueva Central de Servicios, asimismo se continuo con la instalación de tuberías y conexiones en el rack elevado de instalaciones, esta fase termino al llevarse a cabo la implementación de la terminación anticipada del entonces Contratista el 6 de febrero de 2020.

Cabe señalar que ninguno de los Contratistas citados anteriormente es susceptible de considerarse en la investigación de mercado y durante el proceso de contratación, ya que estos fueron ejecutores de contratos de obra y el presente documento esta direccionado a la ejecución de servicios relacionados con la obra pública. 

El edificio de la Nueva Central de Servicios tiene celdas de cimentación con pilotes de control (incompletos), está constituido por dos niveles. En la planta baja alberga la casa de máquinas eléctrica en media tensión (subestación transformadora), casa de máquinas hidráulica (generación de agua caliente y vapor), casa de máquinas de aire acondicionado (generación y bombeo de agua helada), casa de máquinas de gases medicinales (generación de aire grado médico), laboratorio y vestíbulo con montacargas. La planta alta alberga la casa de máquinas eléctrica en baja tensión (distribución), casa de máquinas de aire acondicionado (difusión de calor), oficinas administrativas y vestidores.

Adicionalmente existe un cubículo fuera del edificio, específicamente en la zona limítrofe del Centro Médico que alberga un seccionador encapsulado en media tensión (subestación receptora), en la Central de Servicios en funcionamiento será sustituido en el mismo sitio el equipo de bombeo de agua potable y protección contra incendio derivado de su ubicación junto a la cisterna.

Los racks elevados de instalaciones se derivan en 4 secciones:

· Rack 1 (orientación sur) esta direccionado a la Unida Médica de Alta Especialidad Hospital General, Consulta Externa, Guardería, Hospital de Infectología, Unidad de Investigación Biomédica (Laboratorio de Epidemiologia) y Banco de Sangre.
· Rack 2 (orientación norte) esta direccionado a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades y conecta a la Central de Servicios en funcionamiento para el suministro de agua potable y protección contra incendio.
· Rack 3 (continuación rack 2) esta direccionado al edificio de Estacionamiento Central.
· Rack 4 (continuación rack 3) esta direccionado al edifico de Central de Comunicaciones y a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Obstetricia.

La nueva Central de Servicios abastecerá los servicios eléctricos, hidráulicos y gases medicinales, de todos los edificios médicos y no médicos del Centro Médico Nacional La Raza, el proceso constructivo partirá de la terminación de alimentadores generales y tuberías al interior de la nueva Central de Servicios, así como en el rack elevado de instalaciones hasta los puntos de interconexión de acuerdo a la siguiente tabla:

	Edificio
	Sistema a Interconectar

	Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General
	Eléctrica, agua potable, agua caliente y su retorno, protección contra incendio, vapor y su retorno, agua helada y su retorno, aire grado médico y oxígeno.

	Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades
	Eléctrica, agua potable, agua caliente y su retorno, protección contra incendio, vapor y su retorno, agua helada y su retorno, aire grado médico y oxígeno.
Enlaces de red para servicios de informática.

	Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital Gineco-Obstetricia
	Agua potable, agua caliente y su retorno, protección contra incendio, vapor y su retorno, agua helada y su retorno, aire grado médico y oxígeno.

	Unidad de Consulta Externa
	Eléctrica, agua potable, agua caliente y su retorno, protección contra incendio, vapor y su retorno, aire grado médico y oxígeno.

	Hospital de Infectología
	Eléctrica, agua potable, agua caliente y su retorno, protección contra incendio, vapor y su retorno, agua helada y su retorno, aire grado médico y oxígeno.

	Unidad de Investigación Biomédica
	Eléctrica, agua potable, agua caliente y su retorno, protección contra incendio y oxígeno.

	Banco de Sangre
	Eléctrica, agua potable, agua caliente y su retorno, protección contra incendio, vapor y su retorno, aire grado médico y oxígeno.

	Central de Comunicaciones
	Agua potable, protección contra incendio, agua helada y su retorno.
Enlace de Telefonía.

	Estacionamiento Central
	Agua potable, agua caliente y su retorno y protección contra incendio.

	Guardería
	Eléctrica.

	Central de Servicios Existente
	Agua potable y protección contra incendio.



Con respecto al equipo de instalación permanente que se encuentra en la Nueva Central de Servicios este fue suministrado en los años de 2014 y 2015 en la primera etapa del proyecto, estos nunca han sido arrancados, sin embargo, al estar sin uso se entiende que en la actualidad no están en condiciones óptimas de arranque. Por lo que, se deberá contemplar una comparativa costo-beneficio del mantenimiento o servicio, garantías y arranque necesarios para su correcto funcionamiento contra la adquisición del equipo nuevo con la innovación tecnológica que involucre.

A continuación se relaciona el equipo de instalación permanente que yace en la nueva Central de Servicios, y que asimismo debe considerarse para la ejecución de estudios costo-beneficio:

	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE OBRA CIVIL

	Elevador tipo de servicio (montacargas)sin casa de máquinas con capacidad de 700 a 800kg, maquina tipo tracción sin engranes con velocidad de operación de 1.00 m/seg., rieles de acero con superficies cepilladas especiales para elevador marca mp
	1.00

	EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE HIDRAÚLICA

	Bomba vertical multipasos marca aurora pump o similar mod. pvm32-5con succión y descarga de línea de 63mm (2-1/2") de 20 h.p 460 v/3 fases/60hz
	6.00

	Tablero de fuerza y control de velocidad para operar 6 bombas de 20 h.p. 460/3/60 mca aurora pump
	1.00

	Tanque precargado marca aurora pump de 0.76 mts de diámetro por 1.37 mts de altura con una capacidad de 500 litros
	1.00

	Motobomba contra incendio con moto bomba centrifuga horizontal para motor de combustión 145 h.p. mca aurora pump
	1.00

	Bomba eléctrica contra incendio mca. aurora pump, bomba centrifuga horizontal con la succión ahogada para motor de 50 h.p. a 3500 rpm. f.s. de 1.15, 3 fases, 60 hertz, 460 volts
	1.00

	Bomba jockey para protección contra incendio marca aurora pump, mod. pvm2-90 de 9 etapas con succión y descarga en línea de 32 mm. (1 ¼ “), fabricada en acero inoxidable con sello mecánico, acoplada directamente a motor eléctrico de 3 hp. a 3500 rmp., para operar con corriente alterna de 60 ciclos, 3 fases, 460 volts. a 1750 rpm.  para 113 mca, 0.32 l.p.s., incluye: tablero de control mca. cutler hammer mod. fdjp-3-b-l1, conteniendo: interruptor tipo fusible para desconexión, protección por sobrecarga de motor, interruptor de presión, selector de operación de tres posiciones m/f/a., gabinete nema 2. manómetro de glicerina de 0-160 psi mca. altamira
	1.00

	Bomba centrifuga vertical en línea (recirculador de agua caliente) de 7.5 h.p., 460 volts, 3 fases 60 hz marca aurora pump
	1.00

	Sistema de precalentamiento de agua por energía solar para precalentar 30,000 litros de agua a 50°c marca butecsa
	1.00

	Generador instantáneo de agua caliente tipo paquete tipo flo.rite-temp para producir 20,000 litros por hora marca armstrong
	1.00

	Estación reductora de presión de vapor equipo auxiliar del generador de agua caliente para reducir la presión de 5 kg/cm2 a 1.4 kg/cm2, marca armstrong
	1.00

	Caldera de vapor tipo horizontal con unidades de combustión para 600 h.p. (caballos caldera 460v) marca powermaster
	2.00

	Tanque de condensados para caldera de 600 hp en operación de 3,785 litros de capacidad marca powermaster
	1.00

	Bomba para alimentación de agua a caldera de 10 h.p., 460 v, 3 fases 60 hz marca powermaster
	2.00

	Equipo de suavización de agua de alimentación de la caldera de 600hp para suavizar agua de caldera de 600 h.p. (caballos caldera) marca powermaster
	1.00

	Tanque colector de purgas vertical con entrada tangencial de diámetro de 76 cm y altura de 152 cm de 700 litros marca powermaster
	1.00

	Equipo dosificador de producto químico para la caldera de 600h equipado con un tablero electrico ip65 con interruptor termomagnético general para 30 galones por dia marca powermaster
	2.00

	Sistema de medición de líneas de fluidos y energéticos hidráulicos sistemas de medición mca emerson, incluye cada uno de los medidores
	1.00

	Mini bomba mecánica para condensado modelo pt-104-aim, marca armstrong. para ser operada ya sea por vapor saturado, aire comprimido o gas inerte, diseñada para operar a una presión máxima de 7 kg/cm2.
	2.00

	Suministro e instalación de bomba sumergible marca aurora pump mod. 3 se-103 de 1.0 hp con paso de esfera de 50mm y descarga de 75mm,1750 rpm, 3f,220v,
	1.00

	EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE GASES MEDICINALES

	compresor de aire grado medico tipo tornillo seco de velocidad variable de 100hp 2 polos, velocidad 3575 rpm tefc, 460/3/60- 123 amp. marca ingersoll rand
	3.00

	Secadora regenerativa hb800 para 800 cfm o 22,400 litros por minuto marca ingersoll rand
	2.00

	Monitor de punto de roció para el sistema de aire grado medico para punto de roció -40°c marca ingersoll rand
	1.00

	Monitor de monóxido de carbono (co) para el sistema de aire grado medico para nivel de alarma de 10 ppm de co marca ingersoll rand
	1.00

	Tanque de almacenamiento con estampado asme de 6000 litros (1560 galones) marca ingersoll rand
	1.00

	EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE ELÉCTRICA

	Interruptor automático de corte en vacio de 3 posiciones, 400 amp., seccionador de 3 posiciones (abierto, cerrado y puesta a tierra), un relevador de protección micom p121 con funciones anci 50/51, 50n/51n marca schneider electric
	7.00

	Transformador de distribución tipo seco encapsulado en resina epoxica por secciones tipo aa de 112.5 kva, con una impedancia de 3%, uso general. marca schneider electric
	2.00

	Transformador de potencia tipo seco encapsulado en resina epoxica por secciones tipo aa de 500 kva, con una impedancia de 5.25% marca schneider electric
	1.00

	Transformador de potencia tipo seco encapsulado en resina epoxica por secciones tipo aa   de 750 kva, con una impedancia de 5.25%., 2300-380/220 v. marca schneider electric
	2.00

	Transformador de potencia tipo seco encapsulado en resina epoxica por secciones tipo aa de 1000 kva, con una impedancia de 5.75%, uso general. marca schneider electric
	1.00

	Transformador de potencia tipo seco encapsulado en resina epoxica por secciones tipo aa de 1500 kva, con una impedancia de 6 % marca schneider electric
	1.00

	Transformador de potencia tipo seco encapsulado en resina epoxica por secciones tipo aa de 2000 kva, con una impedancia de 6 % marca schneider electric
	1.00

	Planta generadora de energía eléctrica grado hospital (servicio continuo) de 800 kw. marca ottomotores
	2.00

	Tablero de transferencia automática de 3p-1250 amps. (10 seg.), marca ottomotores
	3.00

	Tablero de transferencia automática de 3p-2000 amps. (10 seg.), marca ottomotores
	1.00

	Tablero de distribución auto soportado sección principal qdlogic, 3f, 4h, 60 hz., 600 vca., con unidad de monitoreo y control power-logic mod. pm-800 y unidad de control micrologic, medición y protección 6.0 a., protección selectiva más tierra, interruptor electromagnético principal de 3 x 1250 amp., tipo nw-h1-65ka (tab. "tgn-1") marca square d
	1.00

	Tablero de distribución auto soportado sección principal qdlogic, 3f, 4h, 60 hz., 600 vca., con unidad de monitoreo y control power-logic mod. pm-800 y unidad de control micrologic, medición y protección 6.0 a., protección selectiva más tierra, interruptor electromagnético principal de 3 x 1600 amp., tipo nw-h1-65ka (tab. "tgn-aa") marca square d
	1.00

	Tablero de distribución auto soportado sección principal qdlogic, 3f, 4h, 60 hz., 600 vca., con unidad de monitoreo y control power-logic mod. pm-800 y unidad de control micrologic, medición y protección 6.0 a., protección selectiva más tierra, interruptor electromagnético principal de 3 x 2000 amp., tipo nw-h1-65ka (tab. "tgn-2a") marca square d
	1.00

	Tablero de distribución auto soportado sección principal qdlogic, 3f, 4h, 60 hz., 600 vca., con unidad de monitoreo y control power-logic mod. pm-800 y unidad de control micrologic, medición y protección 6.0 a., protección selectiva más tierra, interruptor electromagnético principal de 3 x 2500 amp., tipo nw-h1-65ka (tab. "tgn-2") marca square d
	1.00

	Tablero de distribución auto soportado seccion principal qdlogic, 3f, 4h, 60 hz., 600 vca., con unidad de monitoreo y control power-logic mod. pm-800 y unidad de control micrologic, medición y protección 6.0 a., protección selectiva más tierra, interruptor electromagnético principal de 3 x 3200 amp., tipo nw-h1-65ka (tab. "tgn-4") marca square d
	1.00

	Tablero de distribución auto soportado sección combinación qdlogic, 3f, 4h, 60 hz., 600 vca., con unidad de monitoreo y control power-logic mod. pm-800 y unidad de control micrologic, medición y protección 6.0 a., protección selectiva más tierra, interruptor electromagnético principal de 3 x 800 amp., tipo nw-h1-65ka (tab. "tgrx") marca square d
	1.00

	Tablero de distribución auto soportado sección combinación   qdlogic, 3f, 4h, 60 hz., 600 vca., con unidad de monitoreo y control power-logic mod. pm-800 y unidad de control micrologic, medicion y protección 6.0 a., protección selectiva mas tierra, interruptor electromagnético principal de 3 x 1250 amp., tipo nw-h1-65ka (tab. "tgn-6") marca square d
	1.00

	Tablero de distribución auto soportado sección combinación    qdlogic, 3f, 4h, 60 hz., 600 vca., con interruptor termomagnético principal de 3 x 400 amp., (tab. "tsgn.1 y tsge-1") marca square d
	2.00

	Tablero de distribución auto soportado sección distribución de doble columna qdlogic, 3f, 4h, 60 hz., 600 vca., con unidad de control micrologic, medición y protección 6.0 a., protección selectiva más tierra, interruptor termomagnético principal de 3 x 1200 amp., tipo pga-35ka (tab “tgn-1aª”, “tgn-2c”, “tgn-4b” y “tgn-5) marca square d
	4.00

	Tablero de distribución auto soportado seccion alimentadores qdlogic, 3f, 4h, 60 hz., 600 vca., con unidad de monitoreo y control power-logic mod. pm-800 y unidad de control micrologic, medición y protección 6.0 a., protección selectiva mas tierra, con dos interruptores electromagnéticos, uno de 3 x 800 amp., y el otro de 3 x 1250 amp., tipo nw-h1-65ka (tab. "tgn-2b") marca square d
	1.00

	Tablero de distribución auto soportado sección alimentadores   qdlogic, 3f, 4h, 60 hz., 600 vca., con unidad de monitoreo y control power-logic mod. pm-800 y unidad de control micrologic, medición y protección 6.0 a., protección selectiva mas tierra, con dos interruptores electromagnéticos, de 3 x 1250 amp., tipo nw-h1-65ka (tab. "tgn-4a") marca square d
	1.00

	Centro de control de motores ccm 02 mod. 6 conteniendo los siguientes componentes: un interruptor termomagnético principal de 3 x 300 amp., 3 int. termomagnéticos derivados de 3 x 15 amp., 1 int. termomagnético de 3 x 100 amp., 1 de 3 x 200 amp. y 3 combinaciones de arrancador a tensión plena no reversible con transformador de control, luz piloto, estación de botones e interruptor automático de 3 x 15 amp. marca square d
	1.00

	Centro de control de motores ccm 03 mod. 6 conteniendo los siguientes componentes: un interruptor termomagnético principal de 3 x 800 amp., 2 int. termomagnéticos derivados de 3 x 30 amp., 1 int., de 3 x 50 amp., 2 int. termomagnético de 3 x 100 amp., 1 de 3 x 70 amp., 1 combinación de arrancador a tensión plena no reversible con transformador de control, luz piloto, estación de botones e interruptor automático de 3 x 20 amp., 2 combinaciones de arrancador a tension plena no reversible con transformador de control, luz piloto, estación de botones e interruptor automático de 3 x 30 amp., 3 combinaciones con arrancador a tensión reducida tipo autotransformador con interruptor automático de 3 x 200 amp., 1 transformador tipo seco, clase h cobre- cobre de 15 kva, 480/220 v. marca square d
	1.00

	Centro de control de motores ccm 01 mod. 6 conteniendo los siguientes componentes: un interruptor electromagnético principal de 3 x 800 amp., 1 int. termomagnéticos derivados de 3 x 700 amp., 1 combinación de arrancador a tensión plena no reversible con transformador de control, luz piloto, estación de botones e interruptor automático de 3 x 15 amp., 4 combinaciones de arrancador a tensión plena no reversible con transformador de control, luz piloto, estacion de botones e interruptor automático de 3 x 30 amp., 1 combinaciones de arrancador a tensión plena no reversible con transformador de control, luz piloto, estación de botones e interruptor automático de 3 x 100 amp., 1 combinación con arrancador a tensión reducida tipo autotransformador con interruptor automático de 3 x 150 amp. marca square d
	1.00

	Centro de control de motores ccm 04 mod. 6 conteniendo los siguientes componentes: un interruptor electromagnético principal de 3 x 800 amp., 2 int. termomagnéticos derivados de 2 x 700 amp., 4 combinación de arrancador a tensión plena no reversible con transformador de control, luz piloto, estación de botones e interruptor automático de 3 x 30 amp., 2 combinaciones de arrancador a tensión plena no reversible con transformador de control, luz piloto, estacion de botones e interruptor automático de 3 x 100 amp, 2 combinaciones con arrancador a tension reducida tipo autotransformador con interruptor automático de 3 x 150 amp marca square d
	1.00

	Filtro automático tipo smartvar mca. schneider electric celdas libres de pcb¨´s, 3f, 480 v., 600 v., operación constante, perdidas máximas, 0.5 w., con relevador digital para 12 contactores, instalado en gabinete nema 1, de 311 kvar.
	3.00

	Filtro automático tipo smartvar mca. schneider electric, celdas libres de pcb¨´s, 3f, 480 v., 600 v., operación constante, perdidas máximas, 0.5 w., con relevador digital para 12 contactores, instalado en gabinete nema 1, de 466 kvar.
	2.00

	Filtro automático tipo smartvar mca. schneider electric, celdas libres de pcb¨´s, 3f, 480 v., 600 v., operación constante, perdidas máximas, 0.5 w., con relevador digital para 12 contactores, instalado en gabinete nema 1, de 650 kvar.
	1.00

	Seccionador encapsulado tipo pedestal rm6 marca schneider electric, modelo cat rm16b16v300x
	1.00

	Tablero tgn-2d de distribución tipo autosoportado doble columna con int principal termomagnético de 3p-800 a tipo pga-35ka, marca schneider electric
	1.00

	Tablero tgn-4c de distribución tipo autosoportado doble columna con int principal termomagnético de 3p-800 a tipo pga-35ka, marca schneider electric
	1.00

	EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AIRE ACONDICIONADO

	Bomba centrifuga tipo centrifuga horizontal con gasto de 1440 gpm, c.d.t. 148 pies, columna de agua, motor eléctrico de 100.0 h.p. 440v, 3f, 60 cps, marca aurora pump, modelo fi-8013.
	3.00

	Bomba centrifuga tipo centrifuga horizontal con gasto de 1880 gpm, c.d.t. 122 pies, columna de agua, motor eléctrico de 75.0 h.p. 440v, 3f, 60 cps, marca aurora pump, modelo fi-6011.
	3.00

	Unidad generadora de agua helada (ugah), marca daikin tipo centrifuga-magnética, con gasto de 1440 gpm, carga térmica de 7 200 000 btu/hr, capacidad de 600 t.r., temperaturas de entrada y salida en el evaporador de 54/44 °f y en el condensador de 75/85 °f, consumo eléctricode 263 kw  y demás datos técnicos de acuerdo a proyecto específico.
	3.00

	Unidad evaporadora (mini-split) mse-1, con capacidad nominal de 2 t.r. marca trane, a 220v, 1 f, 60 hz, incluye: base, soporteria, interconexiones electricas y al circuito de refrigeracion, arranque, pruebas y herramientas, p.u.o.t.  marca trane mod.  mcx524g10
	1.00

	Unidad condensadora (mini-split),  msc-1 con capacidad nominal de 2 t.r.  marca trane, a 2.4 kw, 220v, 1 f, 60 hz, incluye: base, soporteria, interconexiones eléctricas y al circuito de refrigeración, arranque, pruebas y herramientas p.u.o.t. mod. 4ttb024a.
	1.00

	Torre de enfriamiento tipo tiro inducido, capacidad de 600 t.r., para un gasto de 1800 gpm, consumo eléctrico de 40 hp totales distribuidos en 2 celdas de dos motores cada celda de 10 jp c/u y demás datos técnicos, de acuerdo a proyecto específico, marca reymsa
	2.00

	EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE TELECOMUNICACIONES

	Tablero inteligente de control para detección y control de incendio con amplio ángulo de cobertura, expandible hasta 254 puntos, pantalla de cristal líquido (lcd) de 80 caracteres para display de alarmas, indicador del servicio dedicado de supervisión, memoria no volátil (eprom), supervisión de carga de batería. facilidades del software del sistema: test de auto-prueba. 4 niveles de acceso de operación. historial logarítmico de 600 eventos. circuitos individuales de desconexión. programación de: verificación de alarmas por zonas o puntos. selección de señalización y/o control de relays. codificación de zonas. recordatorio silencioso de señales. interfase de control remoto. módulos: interfase de red. relays de control con retroalimentación. modem de servicio. modulo decodificador para interfase de circuitos por código.
	1.00



7. ALCANCES GENERALES 

Con los antecedentes expresados, se busca conocer las condiciones actuales de operación de cada unidad médica y no médica, con el propósito de planificar una maniobra de interconexión segura y eficaz dentro de los parámetros de límite de servicio indicados por la normatividad vigente y aplicable, asimismo se busca que la infraestructura que abastecerá fluidos y energéticos a cada punto, sea confiable para la población derechohabiente del Centro Médico Nacional La Raza, cuidando la integridad física de pacientes en estado crítico, respetando sus derechos de salud, y asimismo con la innovación tecnológica necesaria para tener al Instituto Mexicano del Seguro Social a la vanguardia, por lo anterior, se desprenden las siguientes acciones:

1. Revisión física de la infraestructura de instalaciones existentes en cada una de las unidades médicas y no médicas, evaluándolas conforme a normatividad vigente en materia, apoyándose en la realización de pruebas no destructivas.

2. Evolución de la viabilidad de los puntos de interconexión con la nueva Central de Servicios, de conformidad al proyecto ejecutivo, en su caso una vez analizadas las condiciones reales de cada unidad y de así resultar inevitable, determinar y ejecutar las acciones que sean necearías para llegar realizar las interconexiones de las instalaciones existentes en las unidades médicas con las de la nueva Central de Servicios.

3. Revisión y comparación del Proyecto Ejecutivo: Memorias de cálculo, planos topográficos, arquitectónicos, estructurales, acabados, obras exteriores, instalaciones, boletines, y cualquier otra fuente de información que integre el proyecto, se emitirá un documento en el que dará a conocer el resultado de la revisión indicando las acciones que podrían influir en el proceso de obra que no estén debidamente resueltos en la parte técnica, debiendo corregirlo y/o complementarlo, encargándose también de acreditarlo ante las Divisiones de Proyectos y Construcciones.

4. Dictamen especializado para los sistemas de estructura del rack elevado de instalaciones, gas natural, sustitución de cabezales de agua, gases medicinales (sistemas existentes) y telecomunicaciones, apoyándose del personal certificado y acreditado para cada caso, debiendo incluir la solución a la interconexión de dichos sistemas.

5. Informes.- se debe realizar y entregar en forma semanal y mensual a la Residencia de Obra, durante todo el periodo de desarrollo de los trabajos, un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan las acciones al momento del corte, que contendrá entre otros documentos, gráficas, programas, avance, solución a interconexiones conciliados con las áreas operativas y las Divisiones de Proyectos y Construcciones, fotografías, además de incluir los siguientes puntos: Todas las comunicaciones inherentes del caso, así como las juntas o reuniones que se requieran para el desahogó de los asuntos correspondientes. Informe del programa real comparado con el programado de avance físico que incluya un resumen de seguimiento, por edificio y especialidad. Comentarios a las actividades relevantes.

6. Dictamen de condiciones actuales del equipo de instalación permanente, albergado en la nueva Central de Servicios considerando un estudio de costo-beneficio respecto a realizar el mantenimiento o servicio, obtención de garantía y arranque de los mismos, u optar en su caso, por la adquisición del equipo con nuevo con la tecnología que prevalezca en el momento de realización del estudio.

7. Desarrollar la logística detallada de conexión, desconexión, libranzas, y suministro y uso de equipo electromecánico de apoyo provisional que resulte necesario; así como el seguimiento y adecuaciones durante el proceso de obra; en estricto acuerdo con el Cuerpo de Gobierno de cada Unidad.

A. Plantilla de Personal Técnico Requerida para los Servicios de carácter Técnico – Normativo para el diagnóstico de interconexiones y equipo de instalación permanente en la terminación de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.
La Plantilla mínima de Personal Técnico, requerida para la prestación de los servicios debe ser integrada por profesionistas calificados y con experiencia en proyectos similares o equivalentes a Unidades Médicas y a lo establecido en estos Términos de Referencia.
Los Licitantes no deben incluir en la Plantilla de Personal Técnico, al personal administrativo de apoyo, (el personal administrativo debe ser considerado dentro de los costos indirectos).
La Plantilla de Personal Técnico requerido por el IMSS, para la ejecución de los Servicios de carácter Técnico – Normativo para el diagnóstico de interconexiones y equipo de instalación permanente en la terminación de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, deberá estar presente hasta la entrega final de los trabajos por su especialidad y de acuerdo con el programa general de actividades, y debe integrarse de acuerdo con lo siguiente:
	Plantilla de Personal Técnico Requerida por el IMSS para los Servicios de carácter Técnico – Normativo para el diagnóstico de interconexiones y equipo de instalación permanente

	Cantidad
	Personal
	Grado Académico
	Experiencia

	1
	Superintendente de Servicios
	Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto, Ingeniería Civil, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero en Sistemas, Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, o Ingeniero en Telemática.
	Dirección, Gerencia de Proyectos y Superintendencia de Servicios 
10 años en Inspección, Supervisión o Construcción de Obras específicas de instalaciones similares en características, magnitud y complejidad.

	1
	Especialista de Estructuras, y Obra Civil.
	Arquitectura, Ingeniero-Arquitecto, Ingeniería Civil, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Eléctrico, ingeniero en Sistemas, Ingeniero Industrial, ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, o Ingeniero en Telemática.
	Seguridad y Protección Civil de Instalaciones Electromecánicas y de Personal.
5 años en Inspección, Supervisión o Construcción de Obras similares en características, magnitud y complejidad.

	1
	Especialista en Geotecnia.
	Ingeniero Civil, Ingeniero-Arquitecto, Ingeniero Municipal, o Ingeniero Militar.
	Estudios del subsuelo. Diseño geotécnico de Cimentaciones. Construcción de cimentaciones profundas en la Ciudad de México.
5 años en Inspección, Supervisión o Construcción de Obras similares en características, magnitud y complejidad.

	1
	Especialista en Topografía.
	Ingeniero Topógrafo, , Ingeniero Civil, 
Ingeniero-Arquitecto.
	Levantamientos Topográficos de Precisión, Monitoreo del comportamiento topográfico de las estructuras.
5 años en Inspección, Supervisión o Construcción de Obras similares en características, magnitud y complejidad.

	1
	Especialista de Instalación de Aire Acondicionado.
	Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica.
	Diseño y Construcción de instalaciones en el ámbito hospitalario, Puesta en operación, arranque y prueba de equipos.
5 años en Inspección, Supervisión o Construcción de instalaciones similares en características, magnitud y complejidad.

	1
	Especialista de Instalación Eléctrica.
	Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electromecánica.
	Diseño de Unidades Médicas. Y Construcción de instalaciones  en el ámbito hospitalario, experiencia en interconexiones con líneas vivas, puesta en operación, arranque y pruebas (cuidando desde el sentido de rotación de los motores), secuencia de fases para equipo motriz, interpretación de planos y de logística en la conexión.
5 años en Inspección, Supervisión o Construcción de instalaciones similares en características, magnitud y complejidad.

	1
	Especialista de Instalación Hidráulica, Sanitaria y gas natural.
	Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica.
	Diseño, Supervisión y Construcción de instalaciones  en el ámbito hospitalario, Puesta en operación, arranque y prueba  de equipos.
5 años en Inspección, Supervisión o Construcción de instalaciones similares en características, magnitud y complejidad.

	1
	Especialista en Gases Medicinales
	Ingeniero Mecánico, Ingeniero Civil, o Ingeniero Industrial,
	Diseño, Construcción, y evaluación, de equipos e instalaciones de sistemas de gases medicinales.
5 años en Inspección, Supervisión o Construcción de instalaciones similares en características, magnitud y complejidad.

	1
	Especialista en Ingeniería de Telecomunicaciones.
	Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, Ingeniero en Telemática, Ingeniero en Telecomunicaciones.
	Especialistas con perfil de “Integrador de Tecnologías”, construcción, configuración y puesta en marcha de los sistemas de Telefonía e Informática, y las soluciones stand alone.
5 años en Inspección, Supervisión o Construcción de instalaciones similares en características, magnitud y complejidad.



Adicionalmente el personal que integre la Plantilla de Personal Técnico, deberá:
· Acreditar experiencia citada en el cuadro anterior, en la especialidad correspondiente a cada categoría que integra, en Proyectos similares o equivalentes efectuadas para el sector público o privado. Salvo el caso del Superintendente de Servicios el cual, podrá acreditar la experiencia en obras de características similares o de mayor complejidad a las del objeto de los presentes servicios.
· Conocer la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su Reglamento, y la normatividad vigente en materia.
· La Acreditación de los Profesionistas que integran la Plantilla Técnica debe ser mediante la presentación de copia fotostática de la Cédula Profesional y del Currículos Vitae (debiendo especificar periodos de contratación en el cargo y función desempeñada), éste deberá estar firmado por el especialista correspondiente e indicando que solamente será aplicable para los servicios objeto de los presentes Términos de Referencia.
· Sí el Contratista de Servicios, durante la prestación de los servicios, por causas imputables a él, requiera incrementar la Plantilla de Personal Técnico, no tendrá derecho a reclamación de pagos adicionales.
· El Contratista de Servicios, como empresario y patrón del personal que integre a su Plantilla Técnica, con motivo de la prestación del Servicio, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, asimismo, conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, en relación con los servicios objeto de la prestación del Servicio.

B. Requerimientos de Equipos e Instalaciones: oficinas, Equipo de Comunicación, Cómputo.
La Contratista de Servicios, deberá contar con instalaciones adecuadas, con el espacio suficiente para la Plantilla del Personal Técnico requerido, así como los equipos de cómputo, periféricos y los programas (software) suficientes y de reciente versión, para los Servicios de carácter Técnico – Normativo para el diagnóstico de interconexiones y equipo de instalación permanente en la terminación de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, como son de manera enunciativa más no limitativa:
Oficinas:
· Oficinas de Campo, instaladas al inicio de los servicios, equipadas con mobiliario (escritorios, sillas, archiveros, planeros, pizarrones, etc.) suficientes para los servicios. Los costos derivados de esta partida deberán integrarse en su análisis de costos indirectos.
· Área para el personal del Contratista de Servicios, con servicios sanitarios, energía eléctrica, agua potable y aire acondicionado en su caso.
· Área para sala de juntas incluyendo pantalla para presentaciones, y mobiliario para 15 personas.
· Los costos por autorización, aprobación, conexión y consumos de energía eléctrica, agua, telefonía, entre otros, serán por cuenta y costo de la Contratista de Servicios.
Equipos de Comunicación:
· Equipos de Radiocomunicación o Telefonía Celular.
· Servicio telefónico (celular o fijo) e internet de banda ancha en obra.
Equipos de Cómputo:
· Computadoras de escritorio con procesador mínimo CORE I5 o equivalente.
· Impresora láser color.
· Impresora de inyección de tinta doble carta.
· Cámara fotográfica digital mínimo 20 mega pixeles.
· Cámara de vídeo digital, formato reproducible (CD o DVD).
· Video proyector.
· Dron con cámara de alta definición
Software:
· Microsoft Office 
· AutoCAD 2010 o superior
· Microsoft Project 2010 o superior
· Adobe Acrobat X Pro
· Entre otros.

C. Normas reglamentos y leyes.
Los alcances indicados en el presente numeral, consideran las actividades necesarias, de manera enunciativa más no limitativa, para cumplir con los requerimientos del IMSS, los cuales deben ser ejecutados con apego a la Normatividad Oficial e Institucional aplicable para garantizar el producto esperado, los cuales se describen a continuación:
Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
· NOM-001-CONAGUA-1995.- Sistemas de alcantarillado sanitario, especificaciones de hermeticidad.
· NOM-002-CONAGUA-1995.- Toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable. Especificaciones y método de prueba.
· NOM-005-CONAGUA-1996.- Fluxómetros - especificaciones y métodos de prueba.
· NOM-008-CONAGUA-1998.- Regaderas empleadas en el aseo corporal – especificaciones y métodos de prueba.
· NOM-009-CONAGUA-2001.- Inodoros para uso sanitario – especificaciones y métodos de prueba.
· NOM-007-ENER-2004.- Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.
· NOM-008-ENER-2011.- Eficiencia energética en edificaciones envolvente de edificios no residenciales.
· NOM-009-ENER-1995.- Eficiencia energética en aislamientos térmicos.
· NOM-018-ENER-1997.- Aislantes Térmicos para edificaciones –características, límites y métodos de prueba.
· NOM-001-SCFI-1993.- Aparatos electrónicos –aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica- requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo.
· NOM-008-SCFI-2002.- Sistema General de Unidades de Medida.
· NOM-012-SCFI-1994.- Medición de flujo de agua en conductos cerrados de sistemas hidráulicos.  Medidores para agua potable fría, especificaciones.
· NOM-018/4-SCFI-1993.- Distribución y consumo de Gas L.P. -recipientes portátiles y sus accesorios parte 4.-reguladores de baja presión para gases licuados de petróleo.
· NOM-069-SCFI-1994.- Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P.
· NOM-088-SCFI-1994.- Válvulas de servicio con y sin dispositivo de máximo llenado para usarse en recipientes de Gas L.P., tipo no portátil.
· NOM-089-SCFI-1994.- Válvulas de retención para uso en recipientes no portátiles para Gas L.P.
· NOM-091-SCFI-1994.- Válvulas para recipientes sujetos a presión no expuestos a calentamiento por medios artificiales para contener Gas tipo L.P. tipo no portátil.
· NOM-107-SCFI-1995.- Sistemas de carburación a gas L.P. Reguladores -vaporizadores y/o reguladores.
· NOM-001-SEDE-2012.- Instalaciones eléctricas (utilización).
· NOM-004-SEDG-2004.- Instalaciones de aprovechamiento de gas L.P. Diseño y Construcción.
· NOM-012/1-SEDG-2003.- Recipientes a presión para contener Gas L.P., tipo no portátil. Requisitos generales para el diseño y fabricación.
· NOM-012/2-SEDG-2003.- Recipientes a presión para contener Gas L.P., tipo no portátil, destinados a ser colocados a la intemperie en plantas de almacenamiento, estaciones de Gas L.P. para carburación e instalaciones de aprovechamiento. Fabricación.
· NOM-012/3-SEDG-2003.- Recipientes a presión para contener gas L. P., tipo no portátil, destinados a ser colocados a la intemperie en estaciones de gas L. P. para carburación e instalaciones de aprovechamiento. Fabricación.
· NOM-020-SEDG-2003.- Calentadores para agua que utilizan como combustible gas L. P. o natural, de uso doméstico y comercial. Requisitos de seguridad, métodos de prueba y marcado.
· NOM-003-SEGOB/2002.- Señales y Avisos para Protección Civil. -Colores formas y símbolos a utilizar.
· NOM-001-SEMARNAT 1996.- Establece límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
· NOM-002-SEMARNAT-1996.- Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
· NOM-003-SEMARNAT 1997.- Establece límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se rehúsen en servicios al público.
· NOM-052-SEMARNAT-2005.- Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
· NOM-059-SEMARNAT-2010.- Protección ambiental - especies nativas de México de flora y fauna silvestres - categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio –Lista de especies en riesgo.
· NOM-085-SEMARNAT-1994.- Contaminación atmosférica –fuentes fijas- para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión.
· NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.- Protección ambiental -salud ambiental-residuos peligrosos biológico-infecciosos –clasificación y especificaciones de manejo.
· NOM-012-SSA1-1993.- Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo público y privado.
· NOM-016-SSA3-2012, Establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada
· NOM-127-SSA1-1994.- Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
· NOM-152-SSA1-1996.- Establece las especificaciones sanitarias de los catéteres rígidos para diálisis peritoneal infantil y adulto.
· NOM-166-SSA1-1997.- Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.
· NOM-171-SSA1-1998.- Para la práctica de hemodiálisis.
· NOM-173-SSA1-1998.- Para la atención integral a personas con discapacidad.
· NOM-178-SSA1-1998.- Establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
· NOM-229-SSA1-2002.- Salud Ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con Rayos “X”.
· NOM-233-SSA1-2003.- Establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.
· NOM-002-STPS-2010.- Condiciones de Seguridad-Prevención y Protección contra Incendios en los Centros de Trabajo.
· NOM-020-STPS-2002.- Recipientes sujetos a presión y calderas –funcionando- condiciones de seguridad.
· NOM-026-STPS-2008.- Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos por tuberías.
· NOM-100-STPS-1994.- Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida –especificaciones-.
· NOM-101-STPS-1994.- Seguridad extintores a base de espuma química.
· NOM-102-STPS-1994.- Seguridad – Extintores contra incendio a base de bióxido de carbono – Parte 1: Recipientes. 
· NOM-103-STPS-1994.- Seguridad – Extintores contra incendio a base de bióxido de carbono – Parte 1: Recipientes.
Normas Mexicanas (NMX).
· NMX-C-294-1980.-Determinación de las características del quemado superficial de los materiales de construcción.
· NMX-C-403-ONNCCE-1999.- Industria de la construcción –concreto hidráulico para uso estructural.
· NMX-C-404-2005.- Industria de la Construcción –Bloques, Tabiques ó ladrillos y tabicones para uso estructural –especificaciones y métodos de pruebas.
· NMX-C-415-ONNCCE-1999.- Industria de la Construcción – Válvulas para uso doméstico –especificaciones y métodos de prueba.
· NMX-C-423-ONNCCE-2003.- Industria de la Construcción –pinturas– pinturas látex (antes pinturas vinílicas) -especificaciones y métodos de prueba.
· NMX-ES-001-NORMEX-2005.- Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación S.C.
· NMX-J-O98-ANCE-1999.- Sistemas Eléctricos de Potencia, Suministro, Tensiones Eléctricas Normalizadas.
· NMX-J-116-ANCE-2005.- Productos Eléctricos –Transformadores de distribución tipo poste y tipo subestación – Especificaciones.
· NMX-J-118/1-ANCE-2000.- Productos Eléctricos. - Tableros de alumbrado y distribución en baja tensión, especificaciones y métodos de prueba.
· NMX-J-118/2-ANCE-2007.- Productos Eléctricos. - Tableros de distribución de fuerza en baja tensión, especificaciones y métodos de prueba.
· NMX-J-142/1-ANCE-2011.- Conductores – cables de energía con pantalla metálica, aislados con polietileno de cadena cruzada o a base de etileno-propileno para tensiones de 5 kV a 35 kV – Especificaciones y métodos de prueba-.
· NMX-J-142/2-ANCE-2011.- Conductores – cables de energía con pantalla metálica, aislados con polietileno de cadena cruzada o a base de etileno-propileno para tensiones de 69 kV hasta 115 kV – Especificaciones y métodos de prueba-.
· NMX-J-266-ANCE-1999.- Productos Eléctricos – Interruptores – Interruptores automáticos en caja moldeada, Especificaciones y métodos de prueba.
· NMX-J-323-ANCE-2005.- Cuchillas seccionadoras de operación con carga para media tensión, Especificaciones y métodos de prueba.
· NMX-J-351-ANCE-2008.- Transformadores de distribución y potencia tipo seco – especificaciones.
· NMX-J-353-ANCE-2008.- Centro de control de motores – Especificaciones y métodos de prueba.
· NMX-J-511-ANCE-2011.- Soporte para conductores eléctricos – Sistemas de soportes metálicos tipo charola – Especificaciones y métodos de prueba.
· NMX-J-535-ANCE-2008.- Tubos rígido de acero tipo semipesados y sus accesorios para la protección de conductores - Especificaciones y métodos de prueba.
· NMX-J-549-ANCE-2005.- Sistema de Protección Contra Tormentas Eléctricas Especificación de Materiales y Métodos de Medición.
· NMX-I-248-NYCE-2008.- Telecomunicaciones –cableado- cableado estructurado genérico –cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales, edificaciones y métodos de prueba.
Normas y Lineamientos Internacionales.
Se tomarán en cuenta, solo como complemento a la Reglamentación Nacional vigente o en los casos especiales en los que no existe Reglamentación Nacional.
· American Concrete Institute (ACI).
· American Institute of Steel Construction (AISC).
· American Society for Testing and Materials (ASTM).
· American Welding Society (AWS) Code.
· ANSI.- American National Standard Institute (instituto nacional norteamericano de estándares).
· ANSI C2-1981.- Código nacional de seguridad eléctrica.
· ANSI/UL 797.- Tubería Metálica Eléctrica.
· ASHRAE. - American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers.
· EIA/TIA-Electronic Industries Association.- (Asociación de Industrias Electrónicas)/ Telecomunications Industry Association (Asociación de Industrias de Telecomunicaciones).
· ANSI/TIA/EIA-568-B.- Cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales.
· ANSI/TIA/EIA-568-B1.- Requerimientos generales.
· ANSI/TIA/EIA-568-B2.- Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado.
· ANSI/TIA/EIA-568-B3.- Componentes de cableado, fibra óptica.
· ANSI/TIA/EIA-569-A.- Norma de recorridos y espacios de cableado y espacios de telecomunicaciones para edificaciones en cableado categoría 6A.
· ANSI/TIA/EIA-606.- Norma de Administración para la Infraestructura de Telecomunicación de Edificios.
· FCC.- Federal Comunications Commissión (Comisión Federal de Comunicaciones).
· IEEE.- Institute of Electrical and Electronic Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos).
· ISO.- International Organization for Standardization (Organización Internacional para la Estandarización).
· ISO/ IEC DIS 11801.
· NEC.- Código Eléctrico Nacional.
· NEMA.- National Electrical Manufactures Association.
· NEMA VE1-2009.- Metal cable tray systems (Estandarización de portacables).
· NFPA 20 2010: Standard for the installation of stationary pumps for fire protection.
· NFPA 70-2011.- National Electric Code.
· NFPA 99 2015.- Health Care Facilities Code.
· Reglas y Regulaciones de la COFETEL.- Parte 68.
· UIT.- Unión Internacional de Telecomunicaciones.
· UL.- Underwrites Laboratories (laboratorios de Certificación).
· UL 497.- Equipos de Conexión a Tierra y Unión de Tierras.
Estándares y Reglamentos.
· Ley Ambiental del Distrito Federal y su Reglamento ó su equivalente de acuerdo con la legislación de la localidad.
· Manual de Diseño de Obras Civiles de la C.F.E.
· NADF-008-AMB-2005.- Especificaciones técnicas para aprovechamiento de energía solar para calentamiento.
· Normas Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
· NRF-022-PEMEX-2008.- Norma de Referencia para Redes de Cableado Estructurado.
· Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.
· Reglamento de Construcciones de la localidad y sus Normas Técnicas Complementarias respectivas ó supletoriamente el del D.F.
· Reglamento de la Ley de Protección Civil de la localidad y sus Normas Técnicas complementarias respectivas o supletoriamente del DF.
Leyes.
· Ley de Aguas Nacionales.
· Ley de Aguas de la localidad y sus Normas Técnicas Complementarias respectivas o supletoriamente.
· Ley Ambiental de la localidad y sus Normas Técnicas Complementarias respectivas o supletoriamente.
· Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
· Ley de Aguas del Distrito Federal (Gaceta del 27 de Mayo 2003).
· Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
· Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento.
· Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) y su Reglamento.
· Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
· Ley General de Salud.
· Leyes Estatales y Reglamentos Estatales y Municipales Aplicables.
· Reglamento de la Comisión Interinstitucional de Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.
· Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Normas del IMSS.
Normas de Proyecto de Arquitectura.
· Tomo I.- Funcionamiento de Unidades Médicas.
· Tomo II.- Consulta Externa, Hospitalización, Medicina Física y Rehabilitación.
· Tomo III.- Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.
· Tomo IV.- Gobierno, Paramédicos y Servicios Generales.
· Tomo VII.- Normas Bioclimáticas.
· Tomo VIII.- Diseño Urbano.
· Instructivo Básico para la Elaboración del Proyecto de Arquitectura.
Criterios de Proyecto de Arquitectura.
· 1130-018-002.- Señalización de Unidades Médicas. 2006. Actualización Permanente.
· 1130-018-003.- Imagen Institucional. 2006 actualización Permanente.
· 1130-018-004.- Servicio de Medicina Preventiva en Hospitales. 2005. Actualización Permanente.
· Manual de Accesibilidad 2017.
· 1130-018-005.- Accesibilidad de Personas con Discapacidad. 2009. Actualización Permanente.
· 1130-018-006.- Servicios de la Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios. 2009. Actualización Permanente.
· 1130-018-011.- Depósitos Transitorios para Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. 2005 actualización Permanente.
Normas de Diseño de Ingeniería Electromecánica.
· ND-01-IMSS-AA-97.- Ingeniería de Aire Acondicionado.
· ND-01-IMSS-HSE-1997.- Instalaciones Hidráulica, Sanitaria y Especiales.
· ND-01-IMSS-IE-97.- Ingeniería Eléctrica.
· ND-01-IMSS-IT-99.- Instalaciones en Telecomunicaciones.
· Normas de Ingeniería de Diseño. -Locales Especiales.
Normas de Diseño de Ingeniería Civil.
· Estructuras.
· Mecánica de suelos.
· Obras Exteriores.
· Tratamiento de Aguas.
Normas de Proyecto de Ingeniería.
· Infraestructura de Servicios.
Guías Técnicas de Construcción.
· Tomo 1.- Unidades Médicas, Unidades Administrativas, Unidades Sociales Obra Civil.
· Tomo 2.- Unidades Médicas, Unidades Administrativas, Unidades Sociales, Instalaciones Eléctricas Telefonía y Sonido.
· Tomo 3.- Unidades Médicas, Unidades Administrativas, Unidades Sociales, Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Especiales.
· Tomo 4.- Unidades Médicas, Unidades Administrativas, Unidades Sociales Instalaciones de Aire Acondicionado.
Catálogos de Especificaciones Técnicas.
· 1130-008-001.- Catálogo de Especificaciones Técnicas Generales de Equipo Electromecánico. Actualización Permanente.
· 1130-003-011.- Procedimiento para el Equipamiento de Obras Nuevas, Ampliaciones y/o Remodelaciones.
· 1130-008-002.- Catálogo de Especificaciones Técnicas de: Mobiliario. Actualización Permanente. Grupo 511 Mobiliario Administrativo.
· 1130-008-002.- Catálogo de Especificaciones Técnicas de: Mobiliario. Actualización Permanente. Grupo 513 Mobiliario Médico.
· 1130-008-002.- Catálogo de Especificaciones Técnicas de: Mobiliario. Actualización Permanente. Grupo 515 Mobiliario de Laboratorio.
· 1130-008-002.- Catálogo de Especificaciones Técnicas de: Mobiliario. Actualización Permanente. Grupo 517 Mobiliario para Nutrición y Dietética (Cocina y Comedor).
· 1130-008-002- Catálogo de Especificaciones Técnicas de: Mobiliario. Noviembre. Actualización Permanente. Grupo 519 Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavanderías y Auditorios.
· 1130-008-003.- Catálogo de Especificaciones Técnicas Generales de: Materiales para la Construcción. Actualización Permanente.
· Catálogo de Productos Certificados de Materiales para la Construcción. Actualización Permanente.
· Catálogo de Productos Certificados de Equipo Electromecánico. Actualización Permanente.
(*) Las Leyes, Normas, Procedimientos, Catálogos o Lineamientos enlistados en el Numeral 7.0., son de referencia y solo deberán aplicarse en el desarrollo de los servicios, los que garanticen la correcta ejecución de la obra; en caso de existir otro tipo de normatividad aplicable y que no se haya señalado, deberá contemplarla, previo aviso al Instituto.
El Contratista llevará a cabo los: Servicios de carácter Técnico – Normativo para el diagnóstico de interconexiones y equipo de instalación permanente en la terminación de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, con estricto apego al Proyecto Ejecutivo, Normatividad, Reglamentación y Especificaciones, de carácter, Federal, Estatal, Local e Internacional y del IMSS, que resulten aplicables para la ejecución de ésta, en costo, tiempo y calidad contratada por el IMSS.

8. PRODUCTOS O DOCUMENTOS ESPERADOS

En este capítulo se especifica la documentación general que debe entregar el Contratista de: Servicios de carácter Técnico – Normativo para el diagnóstico de interconexiones y equipo de instalación permanente en la terminación de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, durante el desarrollo de los trabajos, hasta su entrega final al IMSS.

· Dictamen de diagnóstico y de cumplimiento a la normatividad vigente, de la infraestructura existente de instalaciones (eléctricas, hidráulicas, gases medicinales y aire acondicionado), por unidad médica y no médica del Centro Médico Nacional La Raza, apoyándose de la realización de pruebas no destructivas.
· Informe que resulte del cruce de información entre el diagnóstico de la infraestructura existente de cada una de las unidades médicas y no médicas del Centro Médico Nacional La Raza, con la información del Proyecto Ejecutivo existente. 
· Para el caso de corrección y complemento del Proyecto Ejecutivo se deberán entregar nuevas memorias de cálculo para la ejecución de interconexiones eléctricas, hidráulicas, gases medicinales y aire acondicionado (una por especialidad), para cada unidad médica y no médica del Centro Médico Nacional La Raza, los planos necesarios para realizar los trabajos de interconexión en planos 90 CM x 60 CM, catálogo de conceptos y programa de actividades calendarizado. 
· Dictamen emitido por una Unidad de Verificación aprobada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), para verificar, determinar y certificar el grado de cumplimiento de las NOM´S en materia de Gas, con el procedimiento que se implementará para la interconexión a la línea existente de gas natural que abastece el Centro Médico Nacional La Raza con la nueva Central de Servicios.
· Dictamen emitido por un inspector ASSE 6020 y verificador ASSE 6030 de la infraestructura existente referente a gases medicinales por unidad médica y no médica del Centro Médico Nacional La Raza, verificando el grado de cumplimiento a los requerimientos del Código NFPA 99, Edición 2015.
· Dictamen emitido por un Corresponsable Estructural acreditado en la Ciudad de México, del estado que guardan los elementos estructurales que conforman el rack elevado de instalaciones, corroborando su verticalidad apoyándose de estudios topográficos, en su caso, recomendación para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en seguridad estructural.
· Dictamen emitido por una empresa certificada ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) que diagnostique la interconexión, enlace y compatibilidad establecida en el Proyecto Ejecutivo existente, para el enlace de voz y datos de la nueva Central de Servicios con la infraestructura existente en telecomunicaciones que se aloja en el Centro Médico Nacional La Raza 
· Supervisar la ejecución de los trabajos en todas y cada una de las interconexiones llevadas a cabo por el o los Contratistas encargados de ejecutarlos, verificando que estos se apeguen a los parámetros establecidos para su realización, privilegiando en todo momento la operatividad y funcionalidad de cada unidad y/o edificio
· Dictamen del estado que guarda cada uno de los equipos de instalación permanente ubicados en la nueva Central de Servicios, el cual debe contener un estudio de costo-beneficio respecto a realizar el mantenimiento o servicio, obtención de garantía y arranque de los mismos, u optar en su caso, por la adquisición del equipo con nuevo con la tecnología que prevalezca en el momento de realización del estudio, considerando las marcas y modelos establecida en el Proyecto Ejecutivo existente. 

9. FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DEMAS DOCUMENTACIÓN.
Todos los documentos deben ser redactados en idioma español, conteniendo como mínimo: Nombre del Proyecto, Ubicación y Número del Contrato correspondiente.
En todos los documentos y planos, donde aplique, se debe utilizar el sistema métrico decimal como sistema oficial de medición.
En el caso de que el Contratista de Servicios genere planos durante el desarrollo de los servicios, éstos deben de cumplir con los siguientes lineamientos de dibujo y distribución de información:
a. El material del papel para los planos y demás documentación será en papel Bond y Albanene, con las siguientes dimensiones:
	Tipo
	Descripción
	Dimensiones del área de impresión (cm.)
	Dimensiones del área del papel (cm.)

	1. A
	Carta
	19 x 25
	21.6 x 28

	1. B
	Oficio
	10 x 31
	21.6 x 34

	1. C
	Doble carta
	25 x 40
	28 x 43

	1. D
	Tamaño “D”
	57 x 87
	91 x 61

	1. E
	Tamaño “E”
	87 x 117
	91 x 121

	1. F
	Tamaño “F”
	37 x 57
	40 x 60

	



b. Los tamaños de los planos a utilizar serán los tipos “D” y “E” y para los Álbumes “F”, los demás tipos son opcionales, previa autorización por escrito del IMSS.
c. La orientación (norte) se debe ubicar en la esquina superior derecha de los planos, representado con la figura correspondiente.
d. El membrete o pie de plano debe ser el autorizado por el IMSS y llenados todos los espacios y atributos destinados a ello, sin que este sea explotado.
e. El IMSS proporcionará el membrete oficial en el tamaño “D” y “E”, y el Contratista lo escalará al tamaño requerido de acuerdo a la tabla del inciso A.
f. Los cortes deben ser indicados siempre con letra. Por excepción y cuando así sea estrictamente necesario para dar mayor claridad podrán ser utilizados cortes en otro sentido.
g. Los detalles deben ser compatibles en cuanto a la posición de donde sean obtenidos (no girados, no vistos de otra posición), pues lo que se requiere es explicarlos a una escala mayor para su mejor comprensión. Los detalles deben ser indicados con número.
h. Al terminar de dibujar un plano, este debe ser emitido para revisión y/o aprobación en revisión "A", las revisiones subsecuentes serán con letras consecutivas "B", "C", “D”. Una vez aprobado para construcción se debe emitir como revisión "0" (cero). Las Revisiones posteriores a la 0 (cero), serán indicadas como R-1, R-2 y así sucesivamente.
i. Para la distribución de la información en el plano, las dimensiones del margen perimetral y los cuadros de referencia, serán proporcionados al Contratista de Servicios por el IMSS.
j. Las revisiones del proyecto, se realizan en planos y documentos en papel bond que contemplen la propuesta de solución y estos deben ser acompañados de la memoria o documentación correspondiente, en el entendido de que son instrumentos de trabajo, no definitivos y debe entregar la cantidad suficiente hasta la entera satisfacción del IMSS.
k. Los documentos (memorias, paquete de diseño, especificaciones, catálogos) emitidos por el Contratista, deben ser realizados con Procesador de Palabras MS-Word y en documentos donde sea necesario utilizar hojas de cálculo en MS-Excel, ambos en versión Office. Impresos en papel bond, tamaño carta (preferentemente) para su revisión.
l. Los documentos correspondientes a Minutas de Trabajo, Notificaciones de Entrega y Correspondencia en General deben ser elaborados en formato tipo”A”, para su mayor facilidad de manejo y archivo.

· Las minutas de trabajo deben realizarse bajo el formato Institucional preestablecido para tal efecto, el cual le será proporcionado por el IMSS, al inicio de los trabajos.
· Las notificaciones de entrega, Informes y Correspondencia en general deben estar membretadas, fechadas, foliadas y firmadas por el responsable del “Contratista de Servicios”, dirigidas a las autoridades de la División de Construcción y/o División de Construcción, con copia (s) a las autoridades que se les indique: El acuse de recibo del “Contratista de Servicios”, debe contar con el sello o firma original y fecha de recibido por parte de los destinatarios.
m. Los Informes Ejecutivos deben ser entregados al IMSS en las modalidades siguientes:

· En forma impresa en original y tres copias, encuadernado y empastado, adjuntando en su caso memorias de las modificaciones en el proyecto, los cálculos y planos correspondientes, memoria fotográfica, así como toda la información de los trabajos realizados por el “Contratista de Obra de Pública” y el “Contratista de Supervisión”.
· Archivo Electrónico en el Software que indique el IMSS.
· En la presentación de los informes, se deberá imprimir la siguiente leyenda:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.
COORDINACION TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES.
DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

INFORME EJECUTIVO
Nombre de la Obra:
N° de Contrato:	Período:

· Estas inscripciones deberán imprimirse en la carátula y en el lomo de las carpetas.

10. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS.

Los Servicios Relacionados con la Obra Pública relativos a los: Servicios de carácter Técnico – Normativo para el diagnóstico de interconexiones y equipo de instalación permanente en la terminación de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza,, comprenderá el apoyo técnico supervisión, vigilancia, inspección, control, procesamiento e integración de información y otros complementarios, así como a las especificaciones generales y particulares autorizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los servicios se desarrollarán, considerando los siguientes puntos:

a) Descripción de la Metodología para el desarrollo de los servicios. Los licitantes, deben integrar en su propuesta, la metodología que emplearan para llevar a cabo los servicios objeto de esta licitación, describiendo de manera clara y concisa, los procesos en campo y gabinete que emplearan, tiempos de ejecución, así como la presentación de sus resultados y su forma de presentación.
b)  Descripción pormenorizada de la plantilla técnica en campo y en gabinete, conteniendo categoría, perfil y funciones propuestas para cada nivel.
c) Descripción de como registraran los resultados obtenidos en campo para los diferentes procesos.
d) Descripción de la Programación que emplearan para llevar acabo los servicios, de manera consistente.



11. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA COTIZACIÓN DEL CONTRATISTA

· Programa general de ejecución de los servicios conforme al presupuesto total de los servicios con sus erogaciones calendarizado y cuantificado describiendo y desglosando de las actividades principales y de ser el caso subactividades.
· El desglose de actividades y subactividades, debe permitir la evaluación objetiva de los avances físicos y financieros de los servicios conforme al programa descrito en el párrafo anterior.
· Programa cuantificado y calendarizado de erogaciones describiendo y desglosando de las actividades principales y de ser el caso subactividades,
· Cédulas de avance y pagos programados.
· Esta cédula deberá definir las cantidades e importes de los servicios.
· Presupuesto total de los servicios.

Notas:
Los trámites de pago de estimaciones por la ejecución de los servicios se realizarán en la Ciudad de México y se deberá considerar presentación de estimaciones de forma mensual.

12. MARCO LEGAL.

Los presentes términos de referencia se emiten de acuerdo con lo dispuesto por los artículos, 27, 43, 45, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 45, Apartado B., 221 a 231, 228, 249 a 253, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte conducente.

13. CONFIDENCIALIDAD

Toda la documentación utilizada durante la prestación de los trabajos es de uso y competencia exclusiva del Instituto Mexicano del seguro Social, en consecuencia toda la documentación que se genere durante la realización de los servicios, pasará a ser propiedad del mismo, por lo que nos obligamos a no realizar a nuestro nombre ni a favor de terceros, cualquier registro, marca, derechos conexos, reserva de derechos, diseño y, en general, cualquier derecho de propiedad intelectual, respecto de cualquiera de los productos o de sus elementos que deriven de la ejecución de los servicios.

Ciudad de México a 12 de mayo de 2020.

________________________________
Ing. Humberto Neria Domínguez
Titular de la División de Construcción
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