[bookmark: _GoBack]“Rehabilitación, conservación y mantenimientos de almacenes de programas especiales y red fría pertenecientes a  nivel central, en Ciudad de México.”, Consisten en mejoras en áreas de almacenamiento  fachadas exteriores e interiores, patio de maniobras  sustitución y mejora de instalaciones eléctricas, conservación y mantenimiento en acabados, trabajos que se realizaran en dos inmuebles Ubicación de los Servicio: Almacén de programas especiales no. 2 ubicado en av. Poniente 146 No. 825; Almacén de programas especiales y red fría ubicado en calzada vallejo #675 en Ciudad de México.
Magnitud:
El instituto debe dar Inicio de la rehabilitación de los almacenes centrales destinados para el resguardo de los bienes para la salud  cuyo objetivo es tener un mejor control e incremento en la capacidad de recepción de medicamentos. 
Para lo cual, la Coordinación de Técnica de  Conservación y Servicios Generales, por medio de la División de Inmuebles Centrales realizará las acciones pertinentes a fin de dar continuidad a la Cadena Integral de Bienestar para la Salud.
Los trabajos correspondientes al almacén de programas especiales y red fría ubicado en calzada vallejo #675 en Ciudad de México son:
· suministro y colocación de protección de pisos, muros o muebles, con polietileno. 400 M2 
· Piso vinílico de 5 mm. de espesor; 84 m2
· Revestimiento de alta adherencia y alta reflectancia solar en muros de tabique extruido aparente; 270 m2
· módulos de señalización en plafón; 10 pzas.
· señalización de 20 x 25 cm., fabricada en placa de plástico sintra pvc y la señalizacion de serigrafia, según diseño; 55 pzas.
· suministro y colocación de calcomanías, en puertas y canceles; 32 pzas.
· tope protector para andén de carga, de neopreno con reflejante de alta visibilidad, con dimensiones de 16 cm. de ancho, 5 cm. de espesor y 100 cm. de largo; 27 pzas.
· domo de 0.60 x 0.90 m.,  tipo burbuja de acrilico opalino de 6 mm., con ventila (baños: hombres, mujeres y septico). 3 pzas.
· Desmontaje de tope existente en anden de carga; 27 pzas.
· Desmontaje de luminaria a una altura de hasta 10 m. 16 pzas.
· Desmontaje de letrero y señalización en muro o plafón; 45 pzas
· Suministro y colocación de tubo conduit metálico galvanizado pared gruesa; 10 m
· Suministro y colocación de codo conduit metálico galvanizado pared gruesa de 90 grados; 5 pzas.
· Suministro y colocación de monitor fundido o troquelado galvanizado; 20 pzas.
· Suministro y colocación de contratuerca fundida o troquelada galvanizada; 20 pzas.
· Suministro y colocación de caja registro metálica galvanizada; 10 pzas.
· Suministro y colocación de tapa metálica galvanizada para caja registro cuadrada; 10 pzas.
· Suministro y colocación de receptáculo; 10 pzas.
· Suministro y colocación de cable de cobre; 45 m.
· Suministro e instalación de unidad led; 14 pzas.
· Suministro e instalación de extractor axial de presión; 3 pzas.
· Suministro y colocación de caseta de vigilancia a base de materiales ligeros  con dimensiones de 3 m de largo por 2.5 m de ancho,  y 2.2 m de altura; 1 pzas

En cuanto a lo que corresponde al almacén de programas especiales no. 2 ubicado en av. Poniente 146 No. 825, Ciudad de México, los trabajos son:
· Acarreo en camión por medio manual de material mixto, medido en banco 21 m3
· Resane y reparación de concreto en columnas  y muros; 145 m2
· Reparación de fisuras en muro o columna aplanados con mezcla a base de metal desplegado; 50 m2
· suministro y aplicación de recubrimiento base coat en columnas, castillos y trabes; 2300 m
· Renivelación de registro en patio de maniobras de 1.00 x 1.00 m; 6 pzas.
· Renivelación de registro de 0.70 m. en patio de maniobras; 134 m
· Pintura esmalte en muros  a una altura de 0.00 hasta 15.oo m; 3650 m2
· Pintura esmalte de tuberia de instalación eléctrica de hasta 1 1/2" a una altura maxima de hasta 15 m. 700 m
· Pintura esmalte de tuberia de instalación  red de detección de humo de hasta 1 1/2" a una altura de hasta 15 m. 300 m
· Pintura esmalte en guarnición amarillo tránsito; 173 m
· Pintura esmalte en cajones de estacionamiento amarillo tránsito; 80 m.
· Pintura esmalte en postes metálicos de 3” de diámetro; 1435 m.
· Pintura esmalte en cercas con malla de alambre, pintada por los dos lados y medida por un lado; 1800 m2
· Pintura esmalte en tuberia existente; 1100 m
· Suministro, fabricación y colocación de herrería en contramarco de 1.00 x 1.00 m de rejillas angulo de 2 x 2 x 1/4," 36 pzas.
· Contramarco de rejilla de ducto de instalaciones angulo de 2 x 2 x 1/4," 168 m
· Cortina metálica de tableta plana multiperforada de 2" de ancho, fabricada en lámina galvanizada  cal. 22;  2 pzas.
· Suministro y colocación de caseta de vigilancia a base de materiales ligeros  con dimensiones de 3 m de largo por 2.5 m de ancho,  y 2.2 m de altura; 1 pzas
· Suministro y colocación de malla ciclónica de alambre de acero galvanizado, trenzado y entrelazado, de 5 x 5 cm; 50 m2
· Elaboración y colocación de pavimento de concreto de f'c=250 kg/cm2. de 15 cm de espesor en patio de maniobras; 1000 m2
· Corte en pavimento de concreto con sierra de diamante de 3 cm. de profundidad; 400 m
· banqueta de concreto de f'c=150 kg/cm2; de 8 cm. de espesor, acabado rayado; 80 m2
· Guarnición de concreto f'c=200 kg/cm2 tipo vertical de 15 x 20 x 40 cm; 80 ml
· Chaflán de concreto armado de hasta 18 cm. de peralte,  f'c= 250 kg/cm2; 40 m
· Desmontaje de cortina metálica  de 3.45 m. x 3.10, variación de hasta 5 cm; 2 pzas
· Retiro y posterior colocación de rejilla de ducto de instalaciones; 134 m
· Retiro y posterior colocación de rejilla de para coladera ubicada en piso de acceso y patio de maniobras, de 1.00 x 1.00; 6 pzas.
· Retiro de malla cilónica con postes; 42 ml
· retiro y posterior colocación de logosimbolo instutucional fabricado con fibra de vidrio de 2.00 x 2.00 m a una altura de 0.00 hast 15.00 m; 1 pza
· Limpieza elementos de acero; 2850 m
· Limpieza de superficies de forma manual utilizando hidrolavadora eléctrica tipo karcher en muros interiores y exteriores, altura hasta 15 m; 3650 m2
· Limpieza de superficies de forma manual utilizando hidrolavadora eléctrica tipo karcher  en pisos; 2400 m2
· Suministro e instalación de interruptor termo magnético en gabinete; 4 pzas
· Suministro e instalación de unidad led; 22 pzas.
· Identificación de circuitos en tablero eléctrico de zona, con 11 interruptores; 1 pza
· Retiro de tubería rígida o flexible de diferentes diámetros con cable y soportería. altura máxima de 4 m; 250 m
· Habilitación de salida electrica para tubería de equipos de ventilación en azotea; 280 m
· Habilitación de salida electrica para tubería de alumbrado exterior, de tablero hasta una distancia promedio de 60 m; 600 m
· Ventilador de turbina tipo cebolla, de 20" de ancho x 16" de alto; 6 pzas.
