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Tela para confeccién: 70% poliéster - 30% Viscosa (color azul marino) ver ficha técnica textil.
Tela para vivos: 70% poliéster - 30% Viscosa (color verde) ver ficha técnica textil.

SACO PARA DAMA Tela para forro: 100% poliéster (color azul marino) ver ficha técnica textil.

Tipo Corte princesa, % de largo.

Cuello con solapa tipo escuadra con quiebre de 8.5 cm de ancho medido en diagona! en unién de

cuello y solapa. El cuello debe tener un ancho al centro del mismo de 8.5 cm. presenta vivo en color

P . Cuello verde con alma de corddn en el contorno de cuello a todo lo largo de la solapa vy filo de delanteros

L b e prolongandose en la parte baja hasta 2,0 cm de la costura de vista con forro interior. Con pespunte
oA 3 de carga por el interior.

L De dos piezas cada delantero, presenta corte Princesa las uniones deberdn presentar doble
pespunte visible , con vivos en el contorno con alma de cordén, cruce sencillo de 4,0 cm que cierra
por medio de 2 botones de cuatro orificios al tono de la tela, el primero colocado a la altura del

s =4 Delanteros quiebre y el segundo a la altura de los bolsillos, colocados en el delantero izquierdo. Con 2 ojales de

e botella colocados en el delantero derecho. A |a altura de la cintura presenta bolsillos de doble vivo
en color verde de 6,0 mm de ancho cada uno por 13,0 cm de largo y 13,0 cm de ancho. Las vistas
delanteras llevan entretela fusionable en su interior. Terminado en el ruedo con dobladillo.

| 3 Lleva 1 botdn de repuesto, cosido y centrado en la parte interna del costado izquierdo.

De 4 piezas con corte princesa, las uniones deberan presentar doble pespunte. Terminado en el
) Espalda .
A ruedo con dobladillo.

1 Manga larga tipo sastre de una pieza, con hombrera con caida para dar forma a la manga. Con 3
i) Manga botones de adorno de cuatro orificios. Terminado en la base con dobladillo.
i } Lleva 1 botdn de repuesto, cosido y centrado en la parte interna del costado izquierdo.

) B Completo con afloje para dar amplitud y comodidad , mismo color que la tela. El forro delantero es
i de una sola pieza. El forro de la espalda se forma de dos piezas que se unen por medio de costura
Forro central que queda cubierta por un fuelle para dar amplitud a la espalda. Vistas y tabulejo de Ia

misma tela exterior, las vistas deben de medir 11,0 cm de ancho al centro de los delanteros, y el
tabulejo 7.5 cm al centro de 12 espalda.

Debera llevar entretela fusionable en vistas, cuello y delanteros. Deberéd usar entretela adecuada
Entretela para dar cuerpo y caida ala prenda.

Todas las dimensiones menores a 10,0 cm tendran una tolerancia de 3,0 mm y mayores a 10,5 ¢cm

Tolerancia . .
tendran una tolerancia de 5,0 mm.
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CATEGORIAS

COLORES

SACO DAMA COMBINACION

TECNICA EN ATENCION Y ORIENTACION AL

AZUL MARINO VERDE
DERECHOHABIENTE
TALLA CLAVE
26 23074002140201
28 23074002220201
30 23074002300201
32 230740024802 01
34 230740025502 01
36 2307400263 0201
38 23074002710201
40 230740028902 01
42 230740029702 01
44 230740030502 01
ESPECIAL 23074007500001

HABILITACIONES: Toda habilitacidn debera ser resistente durante la vida util de la prenda.

Botones en delantero: 2 prenda , 1 repuesto de plastico, con cuatro orificios. Color azul marino del mismo tono
que la prenda con acabado brillante. Numero 36 (22.9 mm).

Botones de manga: 6 prenda 1 repuesto de pldstico, con cuatro orificios. Color azul marino del mismo tono que la
prenda con acabado brillante. Nimero 24 (15.1 mm).

Hombrera:De poliuretano de 6.3 mm {% de pulgada) de espesor.

Hilo:Se debera utilizar hilo100% poliéster calibre 30/2 para todas las costuras.

CONFECCION:

Tipo de costuras: Todas las costuras deberdn ser uniformes y reforzadas.

Dobladillos en ruedo y puiios: De 2,5 ¢cm de ancho.

Costura interna: Todas las piezas irdn sobrehiladas individualmente con maquina over de 3 hilos, 12 + 1 p.p.p.
con maquina recta para la union de piezas, 12 + 1p.p.p.

Costuras exteriores: 12 + 1 p.p.p, con remate al principio y al final.

Botones: En delantero y en mangas cosidos en forma horizontal.

Ancho de costura en mm:
Costados 10 mm +-2 mm

Cuello:10 mm +-2 mm

Ancho del pespunte: 6 mm +- 1 mm

ETIQUETADO:

Etiqueta permanente (monarch)*:Elaborada en tela tejida o plastificada, suave al tacto, no rigida, sin filos
cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la informacién marcada, durante la vida datil de Ia
prenda.

Deberd ir centrada en el costado interno izquierdo de la prenda.

Etiqueta de marca: Debera ser suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de lavado sin
perder Ia informacién marcada, durante la vida util de la prenda. Deberad ir centrada en el tabulejo.

Etiqueta de talla: Elaborada en tela tejida, suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos
de lavado sin perder la informacién marcada, durante la vida util de la prenda.

Deberd ir colocada en el centro inferior de la etiqueta de marca.
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*ETIQUETA PERMANENTE (MONARCH)

La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble (durante la vida Gtil de la prenda),
los siguientes datos y/o leyendas en espafiol:

eNimero de lote
eAfio de fabricacién
*Talla expresada en formato:

Talla 26
Talla 28
Talla 30
Talla 32
Talla 34
Talla 36
Talla 38
Talla 40
Talla 42
Talla 44
Talla ES

*Marca o logotipo, razén social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor.
*Contenido de fibras.

sInstrucciones sobre el cuidado y conservacién del articulo.

*Pais de origen.

*Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del articulo no puedan quedar
contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Las etiguetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no
rigida, sin filos cortantes y que resistan los procesos de lavado sin perder la informacién marcada.

PRENDA TERMINADA

La prenda no debe presentar los siguientes defectos: agujeros, irregularidades de hilos, hilos
flojos, hilo tenso, hilo interrumpido, materias extrafias, motas (bolas en los hilos o el tejido), cocas
(hilos enredados), manchas y/o exceso de apresto, diferentes tonos en el color de la prenda. Todo
defecto que demerite fa calidad de la prenda.

ALMACENAMIENTO

Empagque individual

En gancho de plastico dentro de funda, bolsa o envoltura de pastico o material similar
transparente, resistente y de tamafio adecuado para contenerla, con etiquetado que identifique
la prenda con la siguiente informacion:

*Delegacion, UMAE u oficina a la que pertenece la prenda

*Tipo de prenda

*Calve de identificacidn de la prenda

eTalla

Almacenamiento

En lugar cubierto, por conjunto de tailas doblado y acomodado dentro de un contenedor que
proteja las prendas a la exposicién directa a los rayos del sol, humedad, polvo, fuentes de calor y
vapores.

BIBLIOGRAFIiA

NOM-004-SCF1-2006 Informacién comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir,
sus accesorios y ropa de casa. O bien consultar la norma que la sustituya o su vigente.
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Tela para confeccién: 70% poliéster - 30% Viscosa (color azul marino) ver ficha técnica textil.
Tela para vivos: 70% poliéster - 30% Viscosa (color verde) ver ficha técnica textil.

CHALECO PARA DAMA Tela para forro: poliéster 100% (color azul marino) ver ficha técnica textil.

Tipo Corte princesa

Escote en "V", presenta vivo en color verde con alma de corddn en el contorno de escote a todo

Eeelic lo largo en filo de delanteros prolongédndose en la parte baja hasta 2,0 cm de la costura de vista.

De dos piezas cada delantero , presenta corte princesa las uniones deberdn presentar doble
pespunte visible , con puntas redondeadas en la base; cruce sencillo de 4,0 cm que cierra por
medio de 3 botones de cuatro orificios al tono de la tela, el primero colocado a la altura del cruce
de escote, y los dos restantes en forma equidistante colocados en el delantero izquierdo, con 3
Delanteros ojales de botella colocados en el delantero derecho. Presenta bolsillos con vivos en color verde
de 6 mm de ancho, el holsillo tiene un ancho de 12.0 cm por 12.0 cm de largo colocados a la
aftura de la cintura de cada delantero. El corte que conforma el costadillo debe salir de la sisa
hacia la base con dobladilio.
Lieva 1 botdn de repuesto en la parte inferior del costado izquierdo.

Espalda doble pespunte visible . Corte al centro a todo lo largo de la espalda. Terminado en la base con
dobladilio.

Completo con afloje para dar amplitud y comodidad , mismo color que la tela. El forro delantero
Forro es de una sola pieza con vistas de 11,00 cm y tabulejo de 7,5 cm de la misma tela que Ia prenda.
El forro de la espalda se forma de dos piezas que se unen por medio de costura central que queda

‘I’ De 4 piezas con corte princesa que va de la sisa hacia la base, las uniones deberdn presentar
}
|
\ cubierta por un fuelle para dar amplitud a la espalda.

4

H
; |
H
g
/ ! \ Entretela Deberd llevar entretela fusionable en vistas, tabulejo y delanteros. Deberd usar entretela
L / ; i adecuada para dar cuerpo y caida a la prenda.

! B

., Todas las dimensiones menores a 10,0 cm tendran una tolerancia de 3,0 mm y mayores al0,5 cm
Tolerancia . R
tendran una tolerancia de 5,0 mm.
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COLORES
CATEGORIAS
CHALECO DAMA COMBINACION
TECNICAEN ATENCION Y ORIENTACION LS VERDE
AL DERECHOHABIENTE
TALLA CLAVE
26 230165029302 01
28 230165030102 01
30 23016503190201
32 230165032702 01
34 230165033502 01
36 23016503430201
38 230165035002 01
40 230165036802 01
42 230165037602 01
44 230165038402 01
ESPECIAL 230 165 0509 00 01

HABILITACIONES: Toda habilitacidn deberd ser resistente durante la vida atil de la prenda.

Botones en delantero: 3 prenda 1 repuesto de pldstico, con cuatro orificios. Color azul marino del mismo tono
que la prenda con acabado brillante. Nimero 32 (20.2 mm).

Hilos:Se deberd utilizar hilo100% poliéster calibre 30/2 para todas las costuras en maquina recta.

Hilo: Se deberd utilizar hilo100% poliéster de monofilamento o calibre 40/2 para todas las costuras en maquina
over.

CONFECCION:

Tipo de costuras Todas las costuras deberan ser uniformes y reforzadas.

Dobladillos de 2.5 cm. de ancho en ruedo.

Costura interna: Todas las piezas irdn sobrehiladas individualmente con maquina over de 3 hilos , 12 + 1 p.p.p.
Con maquina recta para la unidn de piezas, 12 + 1 p.p.p.

Costuras exteriores: 12 + 1 p.p.p, con remate al principio y al final.

Botones: En delantero y en mangas cosidos en forma horizontal.

Ancho de costura en mm

Costados 10 mm +-2 mm

Cuello:10 mm +-2 mm

Ancho del pespunte: 6 mm + 1 mm

ETIQUETADO:

Etiqueta permanente (monarch)* Elaborada en tela tejida o plastificada, suave al tacto, no rigida, sin filos
cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la informacién marcada, durante la vida util de la
prenda.

Deberd ir centrada en el costado interno izquierdo de ta prenda.

Etiqueta de marca: Deberd ser suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de lavado sin
perder la informacién marcada, durante la vida util de la prenda. Deberd ir centrada en el tabulejo.

Etiqueta de talla: Elaborada en tela tejida, suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos
de lavado sin perder la informacion marcada, durante fa vida Gtil de la prenda.

Debera ir colocada en el centro inferior de la etiqueta de marca.
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*ETIQUETA PERMANENTE (MONARCH)

La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble (durante la vida util de la
prenda), los siguientes datos y/o leyendas en espafiol:

sNumero de lote
sAfio de fabricacion
eTalla expresada en formato:

Talla 26
Talla 28
Talla 30
Talla 32
Talla 34
Talla 36
Talla 38
Talla 40
Talla 42
Talla 44
Talla ES

*Marca o logotipo, razén social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor.
*Contenido de fibras.

eInstrucciones sobre el cuidado y conservacidon del articulo.

*Pais de origen.

eRegistro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del articulo no puedan quedar
contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no
rigida, sin filos cortantes y que resistan los procesos de lavado sin perder la informacién
marcada.

PRENDA TERMINADA

La prenda no debe presentar los siguientes defectos: agujeros, irregularidades de hilos, hilos
flojos, hilo tenso, hilo interrumpido, materias extrafias, motas (bolas en los hilos o el tejido), cocas
(hilos enredados), manchas y/o exceso de apresto, diferentes tonos en el color de la prenda. Todo
defecto que demerite la calidad de la prenda.

ALMACENAMIENTO

Empaque individual

En gancho de plastico dentro de funda, bolsa o envoltura de pastico o material similar
transparente, resistente y de tamafio adecuado para contenerla, con etiquetado que identifique
la prenda con la siguiente informacion:

*Delegacion, UMAE u oficina a la pertenece la prenda

*Tipo de prenda

*Calve de identificacién de la prenda

sTalla

Almacenamiento

En lugar cubierto, por conjunto de tallas doblado y acomodado dentro de un contenedor que
proteja las prendas a la exposicién directa a los rayos del sol, humedad, polvo, fuentes de calor y
vapores.

BIBLIOGRAFIA

NOM-004-SCFI-2006 Informacion comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir,
sus accesorios y ropa de casa o bien consultar la norma que la sustituya o su vigente.
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Tela para confeccidn: 70% poliéster - 30% Viscosa (color azul marino) ver ficha técnica textil.

PANTALON PARA DAMA

Tipo

Delantero

ﬁ v — Trasero

Pretina

Entretela

Tolerancia

Corte recto.

Corte recto, de dos piezas sobrehilados. Pespunte en la bragueta en forma de "J" de 2.5 cm
de ancho. Con cierre de poliéster al color de la tela, sin dobladillo. En cada delantero lleva
una bolsa en forma horizontal de un solo vivo del mismo tono que sale del costado al
centro del delantero de 12,0 cm de lardo, ancho proporcional a cada talla.

Largo pie a tierra con sobrehilado sin dobladillo.

De dos piezas, largo pie a tierra con sobrehilado sin dobladillo.

De dos piezas externas de 6,0 cm de ancho, y dos piezas internas con forro, de la misma
tela, sin pespunte, con cruce al frente de 5,0 cm con ojal de botella horizontal y botén de
cuatro orificios al tono de la prenda a la vista. Con 6 trabas de 1,0 cm de ancho y de largo,
proporcional a la pretina.

Debera llevar entretela fusionable en pretina y bragueta. Deberd usar entretela adecuada
para dar cuerpo.

Todas las dimensiones menores a 10,0 cm tendran una tolerancia de 3,0 mm y mayores a
10,5 cm tendran una tolerancia de 5,0 mm.
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HABILITACIONES: Toda habilitacion debera ser resistente durante la vida Gtil de la prenda.
Cierre: 1 de poliéster calibre 3 al tono de la prenda, de 16,0 cm.
COLORES Botones en delantero: 1 de pldstico, con cuatro orificios color azul marino del mismo tono que la prenda con
CATEGORIAS acabado brillante. Ntimero 24 {15,1 mm).
PANTALON DAMA Hilos: Se debera utilizar hilo 100% poliéster calibre 30/2 para todas las costuras en méquina recta.
TECNICA EN ATENCION Y ORIENTACION AL AZUL MARING :\lll:r: Se debera utilizar hilo100% poliéster de monofilamento o calibre 40/2 para todas las costuras en maquina
DERECHOHABIENTE '
CONFECCION:
Tipo de costuras: Todas las costuras deberan ser uniformes y reforzadas.
Costura interna: Todas las piezas iran sobrehiladas individualmente con maquina over de 3 hilos, 12 + 1 p.p.p.
Con maquina recta para la unién de piezas 12 +1 p.p.p.
TALLA CLAVE Costuras exteriores: 10+ 1 p.p.p, con remate al principio y al final.
%6 230 698 0612 02 01 Ancho de costura en mm: Costados 10 mm +-2 mm
28 230698 062002 01 ETIQUETADO:
30 230698 0638 02 01 Etiqueta permanente (monarch)* Elaborada en tela tejida o plastificada, suave al tacto, no rigida, sin filos
32 230698064602 01 cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la informacién marcada, durante la vida util de la
34 230 698 0653 02 01 prenda.
36 230 698 0661 02 01 Deberd ir cosida en el costado interno izquierdo en la parte superior abajo de la pretina.
Etiqueta de marca: Deberd ser suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de lavado sin
38 230 698 0679 02 01 perder la informacién marcada, durante la vida Util de la prenda. Deber3 ir centrada sobre la costura de unién del
40 230698 0687 02 01 trasero.
42 230698 069502 01 Etiqueta de talla: Elaborada en tela tejida, suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos
44 230698 07030201 de lavado sin perder la informacién marcada, durante la vida util de Ia prenda.
ESPECIAL 230698 10320001 Debera ir colocada en el centro de la etiqueta de marca en la costura inferior.
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*ETIQUETA PERMANENTE (MONARCH})

La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble (durante la vida util de la
prenda), los siguientes datos y/o leyendas en espafiol:

sNimero de lote
*Afio de fabricacion
sTalla expresada en formato:

Talla 26
Talla 28
Talla 30
Talla 32
Talla 34
Talla 36
Talla 38
Talla 40
Talla 42
Talla 44
Talla ES

eMarca o logotipo, razén social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor.
¢Contenido de fibras.

eInstrucciones sobre el cuidado y conservacion del articulo.

«Pais de origen.

*Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del articulo no puedan quedar
contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no
rigida, sin filos cortantes y que resistan los procesos de lavado sin perder la informacién
marcada.

PRENDA TERMINADA

La prenda no debe presentar los siguientes defectos: agujeros, irregularidades de hilos, hilos flojos,
hilo tenso, hilo interrumpido, materias extrafias, motas (bolas en los hilos o el tejido), cocas (hilos
enredados}, manchas y/o exceso de apresto, diferentes tonos en el color de la prenda. Todo
defecto que demerite la calidad de la prenda.

ALMACENAMIENTO

Empagque individual

En gancho de plastico dentro de funda, bolsa o envoltura de pastico o material similar
transparente, resistente y de tamafio adecuado para contenerla, con etiquetado que identifigue la
prenda con la siguiente informacion:

eDelegacion, UMAE u oficina a la pertenece la prenda

*Tipo de prenda

¢Calve de identificacidn de la prenda

eTalla

Almacenamiento

En lugar cubierto, por conjunto de tallas doblado y acomodado dentro de un contenedor que
proteja las prendas a la exposicion directa a los rayos del sol, humedad, polvo, fuentes de calor y
vapores.

BIBLIOGRAFIA

NOM-004-SCFI-2006 Informacién comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir,
sus accesorios y ropa de casa. O bien consultar la norma que la sustituya o su vigente.
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FALDA

Tela para confeccidén: 70% poliéster - 30% Viscosa {color azul marino) ver ficha técnica textil.
Tela para forro: poliéster 100% (color azul marino) ver ficha técnica textil.

Tipo Corte recto.

De una pieza, Terminado en el ruedo con dobladillo invisible. Sobrehilado en todas las

Delantero .
piezas.
De dos piezas que se unen por la parte central con cierre invisible al color de la tela,
presenta 1 pinza de 8,0 cm de largo. Con abertura en la parte inferior de 13.5 ¢cm con
Trasero K - . -
encajonado de 5,0 cm de ancho con un pespunte de fije ligeramente inclinado, con
dobladillo con costura invisible. Sobrehilado en todas las piezas.
Pretina De una pieza de 6,0 cm de ancho sin pespunte, presenta pase interno de 3.5 cm con botén

de cuatro orificios, al tono de la tela con ojal de botella.

Completo en poliéster 100% al tono de la tela. De tres piezas, 1 delantera y 2 traseras que
Forro se unen con costura central en el trasero.
Dobladillo de 3,0 cm, mas corto que la prenda.

Deberd llevar entretela fusionable en pretina y encajonado. Deberd usar entretela
Entretela

adecuada para dar cuerpo.

Tolerancia Todas las dimensiones menores a 10,0 cm tendrdn una tolerancia de 3,0 mm y mayores a
10,5 cm tendran una tolerancia de 5,0 mm.
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HABILITACIONES: Toda habilitacién debera ser resistente durante la vida dtil de la prenda.
Cierre: 1 de poliéster calibre 3 al tono de fa prenda, de 16,0 cm
COLORES Botones en trasero: 1 de plastico, con cuatro orificios, color azul marino del mismo tono que la prenda con
CATEGORIAS FALDA acabado brillante. Numero 24 (15,1 mm).
Hilos: Se deberd utilizar hilo 100% poliéster calibre 30/2 para todas las costuras en méquina recta.
- T Hilo: Se debera utilizar hilo 100% poliéster de monofilamento o calibre 40/2 para todas las costuras en maquina
TECNICA EN ATENCION Y ORIENTACION A AZUL MARING over.
DERECHOHABIENTE
CONFECCION:
Tipo de costuras: Todas las costuras deberan ser uniformes y reforzadas.
Dobladillo : 4,0 cm de ancho en ruedo con costura invisible.
Costura interna: Todas las piezas irdn sobrehiladas individualmente con maquina over de 3 hilos , 12 + 1 p.p.p.
Con magquina recta para la unién de piezas, 12 + 1 p.p.p.
TALLA CLAVE Costuras exteriores: 12+ 1 p.p.p, con remate al principio y al final.
20 paii o) o2 L Ancho de costura en mm:
28 2304210228 0201 Costados : 10 mm +-2 mm.
30 230421023602 01 ’
32 23042102440201 ETIQUETADO:
34 23042102510201 . o " . - L
Etiqueta permanente (monarch)* Elaborada en tela tejida o plastificada, suave al tacto, no rigida, sin filos
36 2304210269 0201 cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la informacion marcada, durante la vida util de la prenda.
38 230421027702 01 Debera ir cosida en el costado interno izquierdo en la parte superior abajo de la pretina.
40 23042102850201 Etiqueta de marca: Deberd ser suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de lavado sin
42 2304210293 0201 perder la informacion marcada, durante la vida (til de la prenda. Debera ir centrada sobre la costura de unién del
44 230421030102 01 trasero.
ESPECIAL 23042103190001 Etiqueta de talla: Elaborada en tela tejida, suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de

lavado sin perder la informacion marcada, durante la vida (til de la prenda.
Debera ir colocada en el centro inferior de la etiqueta de marca.
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*ETIQUETA PERMANENTE (MONARCH)

La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble (durante la vida atil de la
prenda), los siguientes datos y/o leyendas en espafiol:

¢Numero de lote
sAfio de fabricacién
*Talla expresada en formato:

Talla 26
Talla 28
Talla 30
Talla 32
Talla 34
Talla 36
Talla 38
Talla 40
Talla 42
Talla 44
Talla ES

*Marca o logotipo, razén social o nombre y domicilio del fabricante, importador y
proveedor.

sContenido de fibras.

eInstrucciones sobre el cuidado y conservacion del articulo.

¢ Pais de origen.

*Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del articulo no puedan quedar
contenidos en una, se pueden utifizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto,
no rigida, sin filos cortantes y que resistan los procesos de lavado sin perder la informacién
marcada.

PRENDA TERMINADA

La prenda no debe presentar los siguientes defectos: agujeros, irregularidades de hilos, hilos
flojos, hilo tenso, hilo interrumpido, materias extrafias, motas {bolas en los hilos o el tejido), cocas
{hilos enredados), manchas y/o exceso de apresto, diferentes tonos en el color de la prenda. Todo
defecto que demerite la calidad de la prenda.

ALMACENAMIENTO

Empaque individual

En gancho de plastico dentro de funda, bolsa o envoltura de pastico o material similar
transparente, resistente y de tamafio adecuado para contenerla, con etiquetado que identifique
la prenda con la siguiente informacién:

eDelegacion, UMAE u oficina a la pertenece la prenda

*Tipo de prenda

*Calve de identificacién de la prenda

*Talla

Almacenamiento

En lugar cubierto, por conjunto de tallas doblado y acomodado dentro de un contenedor que
proteja las prendas a la exposicién directa a los rayos dei sol, humedad, polvo, fuentes de calor y
vapores

BIBLIOGRAFIA

NOM-004-SCFI-2006 Informacion comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir,
sus accesorios y ropa de casa. O bien consultar la norma que la sustituya o su vigente.
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BLUSA
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Tolerancia

Terminado de manga

Tela para confeccién: 70% poliéster - 30% Algoddn (color blanco) ver ficha técnica textil.

Blusa larga corte princesa.

Tipo camisero de 6,0 cm de ancho medido al centro de! mismo, con pie de cuello de 3,0 cm,
pespunte al filo, con botdn y ojal. El boton ird cosido con hilo en contraste color azul marino en
forma horizontal.

De dos piezas, corte princesa todos los cortes van unidos con costura normal. Aletilla tipo bies
al centro de 2.0 cm de ancho con pespuntes al filo. El delantero izquierdo presenta en la aletilia
6 botones que irdn cosidos con hilo en contraste azul marino y el delantero derecho presenta en
la aletilla 6 ojales rectos. Terminado en la base con dobladillo.

Lleva 1 botdn de repuesto cosido abajo del dltimo botdn del delantero.

Espalda de una pieza con dos pinzas que empiezan a la altura de la sisa hasta la base de la
prenda para acinturar.

Semi curveado con dobladillo, con pespunte a la vista.

Corta recta de una pieza, con pufio de 3,0 cm de ancho forrado de la misma tela, terminado en
la parte central en cruce de 2,0 cm con curva ver figura (cerrada totalmente no lleva botén).

Deberd llevar entretela fusionable en cuello, pie de cuello, pufios y aletillas. Deberd usar
entretela adecuada para dar cuerpo y caida a la prenda.

Todas las dimensiones menores a 10,0 cm tendran una tolerancia de 3,0 mm y mayores a 10,5
cm tendran una tolerancia de 5,0 mm.
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HABILITACIONES: Toda habilitacién deberd ser resistente durante la vida Gtil de la prenda.
Botones en delantero: 7 prenda (en aletilla y cuello) 1 repuesto de plastico, transparentes con cuatro orificios.
COLORES Nimero 18 (11.4 mm).
CATEGORIAS BLUSA Hilos: Se debera utilizar hilo100% poliéster calibre 30/2 para todas las costuras en maquina recta.
Hilo: Se deberd utilizar hilo100% poliéster de monofilamento o calibre 40/2 para todas las costuras en magquina
- over.
NTACION AL
TECNICA EN ATENCION Y ORIE Cl6 BLANCA
DERECHOHABIENTE CONFECCION:

TALLA CLAVE
26 230 11113610102
28 230 11113790102
30 230 11113870102
32 230 11113950102
34 230 11114030102
36 230 11114110102
38 230 11114290102
40 230 11114370102
42 230 11114450102
44 230 11114520102
ESPECIAL 230111 16760001

Tipo de costuras: Todas las costuras deberan ser uniformes y reforzadas.

Dobladillo : 6.0 mm de ancho en ruedo.

Costura interna: Todas las piezas iran sobrehiladas individualmente con maquina over de 3 hilos , 12 + 1 p.p.p.
Con magquina recta para la union de piezas, 12 + 1 p.p.p.

Costuras exteriores: 12 + 1 p.p.p, con remate al principio y al final.

Ancho de costura en mm
Costados 10 mm +-2 mm
Mangas:10mm +- 2mm
Cuello: 10mm +- 2mm
Pufios:10mm +- 2mm

ETIQUETADO:

Etiqueta permanente (monarch)* Elaborada en tela tejida o plastificada, suave al tacto, no rigida, sin filos
cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la informacion marcada, durante la vida util de la prenda.

Deberd ir centrada en el costado interno izquierdo de la prenda.

Etiqueta de marca: Deberd ser suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de lavado sin
perder la informacién marcada, durante la vida (til de la prenda. Debera ir centrada en el trasero entre la costura
de unién del cuello y espalda.

Etiqueta de talla: Elaborada en tela tejida, suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de
lavado sin perder la informacién marcada, durante la vida 4til de la prenda.

Deberd ir colocada en el centro inferior de la etiqueta de marca.
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*ETIQUETA PERMANENTE (MONARCH)

La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble (durante la vida atil de Ia prenda),
los siguientes datos y/o leyendas en espafiol:

eNumero de lote
*Afio de fabricacidn
sTalla expresada en formato:

Talla 26
Talla 28
Talla 30
Talla 32
Talla 34
Talla 36
Talla 38
Talla 40
Talla 42
Talla 44
Talla ES

*Marca o logotipo, razon social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor.
*Contenido de fibras.

eInstrucciones sobre el cuidado y conservacion del articulo.

*Pais de origen.

*Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del articulo no puedan quedar
contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Las etiguetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no
rigida, sin filos cortantes y que resistan los procesos de lavado sin perder la informacidn marcada.

PRENDA TERMINADA

La prenda no debe presentar los siguientes defectos: agujeros, irregularidades de hilos, hilos
flojos, hilo tenso, hilo interrumpido, materias extrafias, motas (bolas en los hilos o el tejido), cocas
(hilos enredados), manchas y/o exceso de apresto, diferentes tonos en el color de la prenda. Todo
defecto que demerite la calidad de la prenda.

ALMACENAMIENTO

Empaque individual

En gancho de plastico dentro de funda, bolsa o envoltura de pastico o material similar
transparente, resistente y de tamafio adecuado para contenerla, con etiquetado que identifique
la prenda con la siguiente informacidn:

*Delegacion, UMAE u oficina a la pertenece la prenda

*Tipo de prenda

*Calve de identificacion de la prenda

*Talla

Almacenamiento

En lugar cubierto, por conjunto de tallas doblado y acomodado dentro de un contenedor que
proteja las prendas a la exposicién directa a los rayos del sol, humedad, polvo, fuentes de calor y
vapores

BIBLIOGRAFIA

NOM-004-SCFI-2006 Informacion comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir,
sus accesorios y ropa de casa. O bien consultar la norma que la sustituya o su vigente.
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Tela para confeccion: 70% poliéster - 30% Algodon (color blanco) ver ficha técnica textil.

BLUSA

Tipo Corte princesa.

Tipo camisero de 6.0 cm de ancho medido al centro del mismo pespuntes al filo, con pie de
cuello de 3.0 cm de ancho con ojal y botén, el botén ird cocido con hilo en contraste azul

welo marino
/{ﬂt*’::k\ f{/‘“““\\
- i' PEN P De dos piezas, corte princesa todos los cortes van unidos con costura normal. Aletilla tipo
/(/ \\ \\ // / \ /(/ bies al centro de 2.0 cm de ancho con pespuntes al filo. El delantero izquierdo presenta en la
{ \ "\ A / / \ j \ iy Delanteros aletilla 6 botones que irdn cocidos con hilo en contraste azul marino y el delantero derecho
# 0 v \ [ ,,/ i presenta en la aletilla 6 ojales rectos. Terminado en la base con dobladillo.
| ‘ " ! f \ i \‘ Lleva 1 botdn de repuesto cosido abajo del Gltimo botdn del delantero.
f } /{ ! i | {
H H { i
/ g | Espalda de una pieza con dos pinzas que empiezan a la altura de la sisa hasta la ba |
| \ . - - i } % \)‘ Espalda palda P p q p se de la
{ f \ 70 - ; i l prenda para acinturar.
‘ i 4 / ‘\ {\ H "‘ i
o0 . i{ oo i jl ;}2 \1
; [ y fi \% { ! ! 1 ; Ruedo Semi curveado con dobladillo con pespunte a la vista.
i v P ; [ o i
i il i . P § i i ! ‘
; %,-" i i xﬁ % ] 5} b & Larga de una sola pieza; pufio de 5,0 cm de ancho con pespunte en la parte superior e
HE ! H 3 H . . o q . a A
! i i g\ i J }z \E i inferior al filo, con ojal recto y doble botdn, uno para abrochar y otro para su ajuste, deben ir
i 1 | . | | ' ! i i | Manga
/ 0o | \\ { L i \ B centrados. Presenta abertura de 8,0 cm de largo.
1 ¢ i \ e / :
2 N Tt S o ¥ I . . . N ,
tei) | | : | 2 Lo it | ELs Entretela Deberd llevar entretela fusionable en cuello, pie de cuello, pufios y aletillas. Debera usar
i\ é )/ ] i\ 7 entretela adecuada para dar cuerpo y caida a Ia prenda.
S8 ; N 42
Tolerancias Todas las dimensiones menores a 10,0 ¢cm tendran una tolerancia de 3,0 mm y mayores a

10,5 ¢cm tendrdn una tolerancia de 5,0 mm.

. U

A
Vi



COMISION NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y

DIRECCION JURIDICA
UNIDAD DE ASUNTOS CONSULTIVOS Y DE ORIENTACION AL

-~

DERECHOHABIENTE
UNIFORMES @ COORD!NAC!ON DE ATENCION A QUEJAS
lm Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HABILITACIONES: Toda habilitacion deberd ser resistente durante la vida (til de la prenda.
Botones en delantero: 7 en prenda (aletilla y cuello) 1 de repuesto de pldstico, transparentes con cuatro orificios.
Nimero 18 (11.4 mm).
COLORES Hilos: Se debers utilizar hilo 100% poliéster calibre 30/2 para todas las costuras en maquina recta.
CATEGORIAS BLUSA Hilo: Se deberad utilizar hilo 100% poliéster de monofilamento o calibre 40/2 para todas las costuras en maquina
over.
TECNICA EN ATENCION Y ORIENTACION AL BLANCO
DERECHOHABIENTE CONFECCION:
Tipo de costuras: Todas las costuras deberan ser uniformes y reforzadas.
Dobaditlo : 6.0 mm. de ancho en ruedo .
Costura interna: Todas las piezas irén sobrehiladas individualmente con maquina over de 3 hilos, 12 + p.p.p. Con
magquina recta para la unién de piezas 12 + p.p.p.
TALLA CLAVE Costuras exteriores: 12 + 1 p.p.p, con remate al principio y al final.
26 230111116301 02 Ancho de costura en mm
28 230111117101 02 Costados 10 mm +-2 mm
30 230111118901 02 Mangas:10mm +- 2mm
32 23011111970102 Cuello: 10mm +- 2mm
34 230111120501 02 Pufios:10mm +- 2mm
36 230111121301 02
38 23011112210102 ETIQUETADO:
40 23011112390102 Etiqueta permanente (monarch)* Elaborada en tela tejida o plastificada, suave al tacto, no rigida, sin filos
42 23011112470102 cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la informacién marcada, durante la vida dtil de la prenda.
44 23011112540102 Debera ir centrada en el costado interno izquierdo de la prenda
ESPECIAL 2301111650 0001 Etiqueta de marca: Deberd ser suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de lavado sin

perder la informacién marcada, durante la vida Util de la prenda. Deberd ir centrada en el trasero entre la costura
de unidn del cuello y espalda.

Etiqueta de talla: Elaborada en tela tejida, suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de
lavado sin perder la informacion marcada, durante la vida (til de la prenda.

Debera ir colocada en el centro inferior de la etiqueta de marca.
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*ETIQUETA PERMANENTE (MONARCH)

La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble (durante la vida util de la prenda),
los siguientes datos y/o leyendas en espariol:

sNumero de Lote
*Afio de fabricacion
*Talla expresada en formato:

Talla 26
Talla 28
Talla 30
Talla 32
Talla 34
Talla 36
Talla 38
Talla 40
Talla 42
Talla 44
Talla ES

*Marca o logotipo, razon social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor.
*Contenido de fibras.

sInstrucciones sobre el cuidado y conservacién del articulo.

sPais de origen.

*Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del articulo no puedan quedar
contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no
rigida, sin filos cortantes y que resistan los procesos de lavado sin perder la informacién marcada.

PRENDA TERMINADA

La prenda no debe presentar los siguientes defectos: agujeros, irregularidades de hilos, hilos
flojos, hilo tenso, hilo interrumpido, materias extrafias, motas {bolas en los hilos o el tejido), cocas
(hilos enredados), manchas y/o exceso de apresto, diferentes tonos en el color de la prenda. Todo
defecto que demerite la calidad de la prenda.

ALMACENAMIENTO

Empaque individual

En gancho de plastico dentro de funda, bolsa o envoltura de pastico o material similar
transparente, resistente y de tamafio adecuado para contenerla, con etiquetado que identifique
la prenda con la siguiente informacién:

*Delegacidn, UMAE u oficina a la pertenece la prenda

*Tipo de prenda

*Calve de identificacién de la prenda

eTalla

Almacenamiento

En lugar cubierto, por conjunto de tallas doblado y acomodado dentro de un contenedor que
proteja las prendas a la exposicién directa a los rayos del sol, humedad, polvo, fuentes de calor y
vapores

BIBLIOGRAFIA

NOM-004-SCFI-2006 Informacién comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir,
sus accesorios y ropa de casa. O bien consultar la norma que la sustituya o su vigente.
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Tela para confeccién: 70% poliéster - 30% Viscosa {color azul marino) ver ficha técnica textil.
Tela para vivos: 70% poliéster - 30% Viscosa (color verde) ver ficha técnica textil.

SACO PARA CABALLE RO Tela para forro: 100% poliéster {color azul marino) ver ficha técnica textil.

Tipo Saco corte recto.

El cuello es de una pieza de 50 cm tipo solapa con entretela, puntas en escuadra semi

el redondeadas, con pie de cuello de fieltro.

De dos piezas con entretels,1 pinza en cada delantero que van del pecho a la bolsa, cierra por
medio de tres botones de cuatro orificios al tono de la tela, el primero colocado a la altura del
quiebre de la solapa y los otros en forma equidistante, van colocados en el delantero derecho y 3
ojales tipo botella colocados en el delantero izquierdo. Solapa en escuadra semi redondeada, el
ancho de la solapa a la vista medido de forma diagonal en la unién con el cuello debe ser de 8,0
cm. a la altura de la cintura presenta bolsas de doble vivo en color verde de 6,0 mm de ancho con
cartera de 5.5 cm, cada bolsillo de 15.5 cm de ancho y largo proporcional a cada la talla; una en
cada lado. Bolsa a la altura del pecho del lado izquierdo de 11.0 cm de ancho por 10 .0 ¢cm largo.
Terminado en el ruedo con dobladillo.

Lieva 1 botdn de repuesto, cosido y centrado en la parte interna del costado izquierdo.

Delantero

Costadillos Dos costadillos que van unidos a la espalda y al delantero, uno de cada lado.

Espalda La espalda de dos piezas, unidas al centro con abertura inferior de 28,0 cm con encajonado de 4,0
. cm
Larga tipo sastre, de dos piezas con hombreras con caida para dar forma a la manga, lleva tres
Manga botones de adorno en cada una de las mangas.
Lieva 1 boton de repuesto cosido y centrado en costado izquierdo.

Completo con afloje para dar amplitud y comodidad , mismo color que la tela. La espalda se forma
de dos piezas que se unen por medio de costura central que queda cubierta por un fuelle para dar
amplitud a la espalda, vistas de 9,0 cm de ancho y tabulejo de 6,0cm de ancho de la misma tela
exterior, con entretela. En delantero a la altura del pecho lleva dos bolsas de doble vivo de 14 cm
de ancho y largo de 14 cm. El forro en la parte de la base que va unido a la tela tanto en mangas
como en cuerpo deberd tener un a holgura para dar amplitud a la espalda y brazos, misma que no
debe sobresalir del dobladilio de la tela.
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Deberd llevar entretela fusionable en vistas, cuello, tabulejo y delanteros. Deberd usar entretela

BT adecuada para dar cuerpo y caida ala prenda. Q\

Todas las dimensiones menores a 10,0 cm tendrdn una tolerancia de 3,0 mm y mayores a 10,5 ¢cm ,. QT

tendrdn una tolerancia de 5,0 mm. %

~ ¢

Tolerancias



S DIRECCION JURIDICA

UNIDAD DE ASUNTOS CONSULTIVOS Y DE
COMISION NACIONAL MIXTA DE ROPA DE ?
A S TR | ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE

COORDINACION DE ATENCION A QUEJAS
Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CATEGORIAS COLORES HABILITACIONES: Toda habilitacion debera ser resistente durante fa vida atil de la prenda.
SACO CABALLERO COMBINACION
TECNICO EN ATENCION Y Botones en delantero: 3 prenda 1 repuesto de pldstico, con cuatro orificios. Color azul marino del mismo tono
ORIENTACION AL AZUL MARINO VERDE que la prenda con acabado brillante. Nimero '32.(20.2 mmy). . . .
Botones de manga: 6 prenda 1 repuesto de plastico, con cuatro orificios. Color azul marino del mismo tono que la
CERECHICHEEIENTE prenda con acabado brillante. Nimero 24 {15.1 mm).
Hombrera:De poliuretano de 6.3 mm (% de Pulgada) de espesor.
TALLA CLAVE Hilo: Se deberd utilizar hilo 100% poliéster calibre 30/2 para todas las costuras.
Se debera utilizar hilo 100% poliéster de monofilamento o calibre 40/2 para todas las costuras en maquina over
26C 23074003130201
28C 230740032102 01 CONFECCION:
30€ 23074003390201 Tipo de costuras Todas las costuras deberan ser uniformes vy reforzadas.
32C 23074003470201 Dobladillos en ruedo y pufios: de 2.5 cm. de ancho
34C 2307400354 0201 Costura interna: Todas las piezas iran sobrehiladas individualmente con maguina over de 3 hilos, 12 + p.p.p. con
36C 230740036202 01 maquina recta para [a unidn de piezas, 12 + p.p.p.
38C 23074003700201 Costuras exteriores: 10+ 1 p.p.p, con remate al principio y al final.
40C 230740038802 01
42C 230 740 0396 02 01 Ancho de costura en mm
44C 230 740 0404 02 01 Costados 10 mm +-2 mm
26 R 230740041202 01 Mangas :10 mm +-2 mm
28R 23074004200201 Cuello:10 mm +-2 mm
30R 23074004380201 Pufios:10 mm +-2 mm
32R 23074004460201
34R 2307400453 02 01 ETIQUETADO:
36R 230 740 0461 02 01 Etiqueta permanente (monarch}* Elaborada en tela tejida o plastificada, suave al tacto, no rigida, sin filos
38R 230740 0479 02 01 cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la informacion marcada, durante la vida util de la
40R 230 740 0487 02 01 prenda.
2R 530 740 0495 02 01 Debera ir centrada en la parte superior y por dentro de |a bolsa interna izquierda.
23R 330 740 0503 02 01 Etiqueta (.ie marca.: ’Debera ser suave al tactq, no} r,glda, sin filos cortantgs. y que resista los proce§os de lavado sin
perder la informacién marcada, durante la vida util de la prenda. Debera ir centrada en el tabulejo.
26L 23074005110201 .- ; o
Deberd ir por fuera de la bolsa interna izquierda y centrada
28 L 23074005290201
30L 2307400537 02 01
32L 230740 0545 02 01
34L 230740055202 01
36L 230 740 0560 02 01
38L 230740057802 01
0L 2307400586 02 01
42 L 2307400594 0201
a4 L 230740060202 01
ESPECIAL 23074007430001

s
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Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

*ETIQUETA PERMANENTE (MONARCH)

La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble (durante la vida atil de la prenda),
los siguientes datos y/o leyendas en espafiol:

sNUumero de lote
sAfio de fabricacion
eTalla expresada en formato:

Talla 26C, 26R, 26L
Talla 28C, 28R, 28L
Talla 30C, 30R, 30L
Talla 32C, 32R, 32L
Talla 34C, 34R, 34L
Talla 36C, 36R, 36L
Talla 38C, 38R, 38L
Talla 40C, 40R, 40L
Talla 42C,42R, 42L
Talla 44C, 44R, 44L
Talla ES

eMarca o logotipo, razén social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor.
eContenido de fibras.

eInstrucciones sobre el cuidado y conservacién del articulo.

*Pais de origen.

*Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del articulo no puedan quedar
contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no
rigida, sin filos cortantes y que resistan los procesos de lavado sin perder la informacién marcada.

PRENDA TERMINADA

La prenda no debe presentar los siguientes defectos: agujeros, irregularidades de hilos, hilos
flojos, hilo tenso, hilo interrumpido, materias extrafias, motas (bolas en los hilos o el tejido), cocas
(hilos enredados), manchas y/o exceso de apresto, diferentes tonos en el color de la prenda. Todo
defecto que demerite la calidad de la prenda.

ALMACENAMIENTO

Empaque individual

En gancho de plastico dentro de funda, bolsa o envoltura de pastico o material similar
transparente, resistente y de tamafio adecuado para contenerla, con etiquetado que identifique
la prenda con la siguiente informacién:

eDelegacion, UMAE u oficina a la pertenece la prenda

*Tipo de prenda

eCalve de identificacién de la prenda

*Talla

Almacenamiento

En lugar cubierto, por conjunto de tallas doblado y acomodado dentro de un contenedor que
proteja las prendas a la exposicion directa a los rayos del sol, humedad, polvo, fuentes de calor y
vapores.

BIBLIOGRAFIA

NOM-004-SCFi-2006 Informacion comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir,
sus accesorios y ropa de casa. O bien consultar la norma que la sustituya o su vigente.
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CHALECO PARA CABALLERO
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Tela para confeccidn: 70% poliéster - 30% Viscosa (color azul marino) ver ficha técnica textil.
Tela para vivos: 70% poliéster - 30% Viscosa (color verde) ver ficha técnica textil.
Tela para forro: 100% poliéster (color azul marino) ver ficha técnica textil.

Tipo De vestir

Cuello Escote en "V~

De dos piezas; con puntas en pico en la base, cruce sencillo de 4,0 cm que cierra por medio de 5
botones de cuatro orificios al tono de la tela, el primero colocado a la altura del cruce de escote,
y los cuatro restantes en forma equidistante colocados en el delantero derecho, con 5 ojales de

Delantero botella colocados en el delantero izquierdo. Presenta en cada delantero ligeramente en posicién
diagonal un bolsillo tipo cartera con doble vivo en color verde de 6,0 mm de ancho, la bolsa de
11,0 cm de ancho por 8.5 cm de largo, con cartera de 2,5 cm de ancho. Lleva 1 botdn de
repuesto cosido la parte central de la sisa interna izquierda.

Costadillos Dos costadillos que van unidos a la espalda y al defantero, uno de cada lado.

Espalda Tela igual que el delantero. De 2 piezas; corte al centro a todo lo largo de la espalda.
Completo con afloje para dar amplitud y comodidad , mismo color que la tela. El forro delantero
es de una sola pieza con Vistas de 5,0 cm y tabulejo de 6,0cm de la misma tela que la prenda. El

Forro forro de la espalda se forma de dos piezas que se unen por medio de costura central que queda
cubierta por un fuelle para dar amplitud a la espalda.

Entretela Deberd llevar entretela fusionable en vistas, tabulejo y delanteros. Debera usar entretela
adecuada para dar cuerpo y caida ala prenda.

Tolerancias

Todas las dimensiones menores a 10,0 cm tendran una tolerancia de 3,0 mm y mayores a 10,5
cm tendran una tolerancia de 5,0 mm.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

COLORES
CATEGORIAS CHALECO CABALLERO COMBINACION
TECNICO EN ATENCION Y
ORIENTACION AL AZUL MARINO VERDE
DERECHOHABIENTE
TALLA CLAVE

26 230165039202 01

28 230 165040002 01

30 230165041802 01

32 2301650426 02 01

34 230165043402 01

36 230165044202 01

38 230165045902 01

40 23016504670201

42 23016504750201

44 2301650483 0201

ESPECIAL 230 16504910001

HABILITACIONES: Toda habilitacion deberd ser resistente durante la vida (til de la prenda.

Botones en delantero: 5 prenda 1 repuesto de pldstico, con cuatro orificios. Color azul marino del mismo tono que
la prenda con acabado brillante. Numero 32 ({20.2 mm).

Hilo: Se deberad utilizar hilo 100% poliéster calibre 30/2 para todas las costuras.

Se debera utilizar hilo 100% poliéster de monofilamento o calibre 40/2 para todas las costuras en maquina over.

CONFECCION:

Tipo de costuras: Todas las costuras deberan ser uniformes y reforzadas.

Costura interna: Todas las piezas iran sobrehiladas individualmente con maquina over de 3 hilos 12 + p.p.p. con
maquina recta para la unién de piezas, 12 + p.p.p.

Costuras exteriores: 10 + 1 p.p.p, con remate al principio y al final.

Ancho de costura en mm
Costados 10 mm +-2 mm

Cuello:10 mm +-2 mm

ETIQUETADO:

Etiqueta permanente (monarch)* Elaborada en tela tejida o piastificada, suave al tacto, no rigida, sin filos
cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la informacién marcada, durante la vida util de la prenda.

Debera ir centrada en el costado interno izquierdo de la prenda.

Etiqueta de marca: Deberd ser suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de lavado sin
perder la informacién marcada, durante la vida Gtil de la prenda. Deberd ir centrada en el tabulejo.

Deberd ir centrada en la costura inferior tabulejo y la unién de Ia espalda.

Etiqueta de talla: Elaborada en tela tejida, suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de
lavado sin perder la informacion marcada, durante la vida util de la prenda.

Debera ir colocada centrada en la costura inferior de la etiqueta de marca.
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*ETIQUETA PERMANENTE (MONARCH)

La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble (durante la vida util de la prenda),
los siguientes datos y/o leyendas en espafiol:

eNimero de lote
eAfio de fabricacidn
eTalla expresada en formato:

Talla 26
Talla 28
Talla 30
Talla 32
Talla 34
Talla 36
Talla 38
Talla 40
Talla 42
Talla 44
Talla ES

*Marca o logotipo, razén social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor.
eContenido de fibras.

einstrucciones sobre el cuidado y conservacion del articulo.

*Pais de origen.

*Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del articulo no puedan quedar
contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no
rigida, sin filos cortantes y que resistan los procesos de lavado sin perder la informacidon marcada.

PRENDA TERMINADA

La prenda no debe presentar los siguientes defectos: agujeros, irregularidades de hilos, hilos
flojos, hilo tenso, hilo interrumpido, materias extrafias, motas (bolas en los hilos o el tejido), cocas
(hilos enredados), manchas y/o exceso de apresto, diferentes tonos en el color de la prenda. Todo
defecto que demerite la calidad de fa prenda.

ALMACENAMIENTO

Empagque individual

En gancho de plastico dentro de funda, boisa o envoltura de pastico o material similar
transparente, resistente y de tamafio adecuado para contenerla, con etiquetado que identifique
la prenda con la siguiente informacién:

*Delegacidon, UMAE u oficina a la pertenece la prenda

*Tipo de prenda

sCalve de identificacion de la prenda

sTalla

Almacenamiento

En lugar cubierto, por conjunto de tallas doblado y acomodado dentro de un contenedor que
proteja las prendas a la exposicién directa a los rayos del sol, humedad, polvo, fuentes de calor y
vapores.

BIBLIOGRAFIA

NOM-004-SCF1-2006 Informacién comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir,
sus accesorios y ropa de casa. O bien consultar la norma que ia sustituya o su vigente.
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PANTALON PARA CABALLERO

Tela para confeccién: 70% poliéster - 30% Viscosa (color azul marino) ver ficha técnica textil.

Tipo

Delantero

Traseros

Pretina

Entretela

Pantalén corte recto sin pliegues.

Corte recto, de dos piezas sobrehilado. Pespunte en la bragueta en forma de “J” de 2.5 ¢cm
de ancho terminada en pico en la parte superior de la bragueta interna, con ojal para
botén interior de ajuste. Con cierre al color de |a tela. Bolsas diagonales en delanteros con
vivo de 3,0 mm mdximo, de la misma tela que el pantalon. Las bolsas deben presentar
presillas horizontales arriba a 1,5 cm de la pretina y abajo donde terminan las mismas. La
abertura de las bolsas debe tener como minimo 16,0 ¢m, la bolsa derecha debe presentar
en su interior cerillera y/o bolsa de monedas. Sin dobladillo, largo pie a tierra con
sobrehilado.

De una pieza cada uno, trasero derecho con bolsa de ojal vivos de la misma tela que la
prenda de 5,0 mm ancho, la bolsa deberd medir 13.5 cm de ancho y de largo 13,0 cm, con
ojal y botén de 4 orificios al color de la tela. Sin dobladillo, largo pie a tierra con
sobrehilado.

De dos piezas, de 4.0 cm de ancho, con cruce al frente en forma de pico, con ojal de
botella y boton de cuatro orificios a la vista, en el interior botén y broche metdilico tipo
gancho al frente de la pretina. Debe llevar 6 trabas confeccionadas de 1,0 cm de ancho y
5,0 cm de entrada, fijadas arriba y abajo con presillas. El forro de la pretina debe ser de
pogquetin color negro.

Deberd llevar entretela fusionable en pretina, bragueta y en vivos de las bolsas.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HABILITACIONES: Toda habilitacién debera ser resistente durante la vida util de la prenda.
COLORES Cierre: 1 de poliéster calibre 3 al tono de la prenda, de 18,0cm
CATEGORIAS PANTALON CABALLERO Botones de cruce (externo): 1 de pldstico, con cuatro orificios color azul marino del mismo tono que la prenda con
acabado brillante. Ndmero 24 {15,1 mm).
TECNICO EN ATENCION Y ORIENTACION AL AZUL MARING Botén de bolsa trasera: 1 de plastico color azul marino del mismo tono que la prenda con acabado mate. Nimero
DERECHOHABIENTE 24 (15.1 mm).
Broche de pretina (interno): 1 broche de gancho metilico.
Hilos: Se deberd utilizar hilo 100% poliéster calibre 30/2 para todas las costuras en maquina recta.
Hilo: Se deber3 utilizar hilo 100% poliéster de monofilamento o calibre 40/2 para todas las costuras en maguina
over.
CONFECCION:
TALLA CLAVE Tipo de costuras: Todas las costuras deberdn ser uniformes y reforzadas.
26 230698 07110201 Costura interna: Todas las piezas iran sobrehiladas individualmente con maquina over de 3 hilos, 12 + p.p.p. con
28 230 698 0729 02 01 magquina recta para la unién de piezas, 12 + p.p.p.
30 230 698 0737 02 01 Costuras exteriores: 10 + 1 p.p.p, con remate al principio y al final.
32 230608 0745 02 01 Ancho de costura en mm
34 230 698 075202 01 Costades 10mm +-2mm
36 230698076002 01
38 230698 077802 01 ETIQUETADO: Conforme a Referencia: NOM-004-SCFl, informacién comercial, etiquetado de productos textiles,
40 230 698 0786 02 01 prendas de vestir y sus accesorios.
42 230698 0794 02 01
24 230 698 0802 02 01 Etiqueta permanente (monarch)* Elaborada en tela tejida o plastificada, suave al tacto, no rigida, sin filos
ESPECIAL 230 698 1024 00 01 cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la informacién marcada, durante la vida Gtil de la prenda.

Debera ir cosida en el costado interno izquierdo en la parte superior abajo de la pretina.

Etiqueta de marca: Deberd ser suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de lavado sin
perder la informacién marcada, durante la vida util de la prenda. Deberd ir centrada sobre la costura de unién del
trasero.

Etiqueta de talla: Elaborada en tela tejida, suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de
lavado sin perder la informacién marcada, durante la vida util de la prenda.

Debera ir colocada en el centro de la etiqueta de marca en la costura inferior.
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*ETIQUETA PERMANENTE (MONARCH)

La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble {durante la vida util de Ia prenda),
los siguientes datos y/o leyendas en espafiol:

eNumero de lote
sAfio de fabricacion
eTalla expresada en formato:

Talla 26
Talla 28
Talla 30
Talla 32
Talla 34
Talla 36
Talla 38
Talla 40
Talla 42
Talla 44
Talla ES

*Marca o logotipe, razén social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor.
*Contenido de fibras.

sinstrucciones sobre el cuidado y conservacion del articulo.

*Pais de origen.

sRegistro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del articulo no puedan quedar
contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no
rigida, sin filos cortantes y que resistan los procesos de lavado sin perder la informacién marcada.

PRENDA TERMINADA

La prenda no debe presentar los siguientes defectos: agujeros, irregularidades de hilos, hilos
flojos, hilo tenso, hilo interrumpido, materias extrafias, motas (bolas en los hilos o el tejido), cocas
(hilos enredados), manchas y/o exceso de apresto, diferentes tonos en el color de la prenda. Todo
defecto que demerite la calidad de la prenda.

ALMACENAMIENTO

Empaque individual

En gancho de plastico dentro de funda, bolsa o envoltura de pastico o material similar
transparente, resistente y de tamafio adecuado para contenerla, con etiquetado que identifique
la prenda con la siguiente informacién:

eDelegacion, UMAE u oficina a la pertenece la prenda

*Tipo de prenda

eCalve de identificacién de la prenda

*Talla

Almacenamiento

En lugar cubierto, por conjunto de tailas doblado y acomodado dentro de un contenedor que
proteja las prendas a la exposicién directa a los rayos del sol, humedad, polvo, fuentes de calor y
vapores.

BIBLIOGRAFIA

NOM-004-SCFI-2006 Informacidn comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir,
sus accesorios y ropa de casa. O bien consultar la norma que la sustituya o su vigente.
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Tela para confeccion: 70% poliéster - 30% Algoddn (color blanco) ver ficha técnica

Tipo Corte recto.

Tipo camisero, de 5,5 cm de ancho medido al centro del mismo sin pespuntes en el filo , con
Cuello pie de cuello de 3,0 cm de ancho que llevara 1 ojal y 1 botdn. Lleva 1 botén de repuesto
T cosido, debajo del botdn de repuesto del delantero.

. PN 7 5 i i\( De dos piezas, el delantero izquierdo presenta a la altura del pecho bolsa de parche con
{1 “ ; ; foo b ‘ 1 dobladillo de 2,0 cm, terminada en pico y pespunte al filo en contorno, el delantero izquierdo

; ; Delanteros presenta aletilla de 2,5 cm de ancho con pespunte en ambos lados para colocar 7 ojales
¢ rectos; el delantero derecho presenta aletilla botonera de 2.5 ¢m de ancho con pespunte
sencillo y 7 botones de 4 orificios. Lleva 1 botén de repuesto cosido a 7,0 cm del Gltimo botdn.

De una pieza; con bata pasada por hombros colocada en la parte superior, unida con doble
Espalda pespunte. Lleva 2 tablas una en cada lado para dar amplitud.

T

Larga de una sola pieza; pufio de 7,0 cm de ancho con pespunte en la parte superior e inferior
al filo, con ojal recto y doble botén, uno para abrochar y otro para su ajuste, deben ir

Manga centrados. Presenta abertura de 11,0 cm con aletiila de 2,5 cm de ancho y 15,0 cm de largo en
forma de pico.

e
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Recto con dobladillo de 6,0 mm de ancho con pespunte a la vista.
Ruedo

Deberd llevar entretela fusionable en cuello, pie de cuello, pufios y aletillas. Deberd usar
Entretela entretela adecuada para dar cuerpo y caida a la prenda.

Todas las dimensiones menores a 10,0 cm tendran una tolerancia de 3,0 mm y mayores a10,5

Tolerancias cm tendran una tolerancia de 5,0 mm.
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COLORES
CATEGORIAS CAMISA
TECNICO EN ATENCION Y ORIENTACION AL BLANCO
DERECHOHABIENTE
TALLA CLAVE
15 23074006100201
15% 23074006280201
16 230740063602 01
16 % 2307400644 0201
17 230740065102 01
17% 230740066902 01
18 2307400677 0201
ESPECIAL 2301590986 00 01

HABILITACIONES: Toda habilitacion debera ser resistente durante la vida (til de la prenda.

Botdn de pie de cuello: 1 prenda 1 repuesto de pldstico con cuatro orificios. Color Transparente Nimero 16 (10.0
mm).

Botones en delantero: 6 prenda 1 repuesto de plastico, color transparentes con cuatro orificios. Numero 18 (11.4
mm).

Botones en manga: 4 Prenda de plastico con cuatro orificios. Color transparente. Numero 18 (11.4 mm).

Hilos:Se deber3 utilizar hilo 100% poliéster calibre 30/2 para todas las costuras en maquina recta.

Hilo: Se deberad utilizar hilo 100% poliéster de monofilamento o calibre 40/2 para todas las costuras en maquina
over.

CONFECCION:

Tipo de costuras: Todas las costuras deberan ser uniformes y reforzadas.

Dobladillo: 6.0 mm. de ancho en ruedo.

Costura interna: Todas las piezas irdn sobrehiladas individualmente con maquina over de 3 hilos, 12 + p.p.p. con
maquina recta para la unién de piezas, 12 + p.p.p.

Costuras exteriores: 10+ 1 p.p.p, con remate al principio y al final.

Ancho de costura en mm:
Costados 10 mm +-2 mm
Mangas:10 mm +-2 mm
Cuello: 10 mm +-2 mm
Pufios: 10 mm +-2 mm

ETIQUETADO:

Etiqueta permanente (monarch)* Elaborada en tela tejida o plastificada, suave al tacto, no rigida, sin filos
cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la informacién marcada, durante la vida atil de la prenda.

Debera ir centrada en el costado interno izquierdo de la prenda.

Etiqueta de marca: Deberd ser suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de lavado sin
perder la informacién marcada, durante la vida til de la prenda. Deberd ir centrada en la espalda entre la costura
de unién del cuello y espalda..

Etiqueta de talla: Elaborada en tela tejida, suave al tacto, no rigida, sin filos cortantes y que resista los procesos de

lavado sin perder la informacion marcada, durante la vida (til de la prenda.

Deberd ir colocada en el centro inferior de la etiqueta de marca
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*ETIQUETA PERMANENTE {MONARCH)

La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble (durante la vida util de la prenda),
los siguientes datos y/o leyendas en espafiol:

eNimero de lote
*Afio de fabricacion
»Talla expresada en formato:

Talla 26
Talla 28
Talla 30
Talla 32
Talla 34
Talla 36
Talla 38
Talla 40
Talla 42
Talla 44
Talla ES

*Marca o logotipo, razén social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor.
sContenido de fibras.

eInstrucciones sobre el cuidado y conservacién del articulo.

*Pais de origen.

*Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del articuio no puedan quedar
contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no
rigida, sin filos cortantes y que resistan los procesos de lavado sin perder la informacién marcada.

PRENDA TERMINADA

La prenda no debe presentar los siguientes defectos: agujeros, irregularidades de hilos, hilos
flojos, hilo tenso, hilo interrumpido, materias extrafias, motas (bolas en los hilos o el tejido), cocas
(hilos enredados), manchas y/o exceso de apresto, diferentes tonos en el color de la prenda. Todo
defecto que demerite la calidad de la prenda.

ALMACENAMIENTO

Empaque individual

En gancho de plastico dentro de funda, bolsa o envoltura de pastico o material similar
transparente, resistente y de tamafio adecuado para contenerla, con etiquetado que identifique
la prenda con la siguiente informacidn:

*Delegacion, UMAE u oficina a la pertenece la prenda

*Tipo de prenda

sCalve de identificacion de la prenda

*Talla

Almacenamiento

En lugar cubierto, por conjunto de tallas doblado y acomodado dentro de un contenedor que
proteja las prendas a la exposicién directa a los rayos del sol, humedad, polvo, fuentes de calor y
vapores.

BIBLIOGRAFIA

NOM-004-SCF1-2006 Informacion comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir,
sus accesorios y ropa de casa. O bien consultar la norma que la sustituya o su vigente.
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Tela: 70% poliéster — 30% Viscosa, color azul marino (El laboratorio ejecutara las pruebas basandose en los métodos de pruebas
establecidos en la siguiente tabla 0 métodos vigentes acreditados que apliquen)

DETERMINACION

ESPECIFICACION

METODO DE PRUEBA

Contenido de fibra (%):

* Poliéster 68%-72% NMX-A-1833/ 1-INNTEX-20110 la que aplique
* Viscosa 28% - 32%

-A- -INNTEX-2012 lal -A-072-INNTEX-2 " i il -
Masa, g/m2: 180+ 5% NMX-A-3801 {Cancela la NMX-A 001) "Industria textil

Determinacién de la masa por metro cuadrado de telas - Método de prueba”

Tipo de tejido:

Plano (Calada)

Inspeccion visual con cuenta hilos

Tipo de ligamento:

Tafetdn 1/1

Inspeccidn visual con cuenta hilos

Color:

19-4005 tolerancia 19-4205 19-4203TCX

Inspeccién visual

Estabilidad dimensional, %:

NMX-A-158-INNTEX-2009 "Industria textil - Determinacidn

Con procedimiento de lavado y secado 9BE

* Urdimbre De-2.0a+2.0 de los cambios dimensionales en el lavado y secado - Método de prueba”
*Trama De-2.0a+2.0 NMX-A-092-INNTEX-2009 "Industria textil - Procedimiento de lavado y secado
Con procedimiento de lavado y secado 9BE doméstico para los ensayos de textiles"

Resistencia a la formacion de frisas (borlitas o pilling), grado: NMX-A-177-INNTEX-2005 "Determinacion de la resistencia a la
* Primer ciclo 4 minimo formacién de frisas en tejidos de calada y de punto - Método de prueba"

* Segundo ciclo 4 minimo NMX-A-092-INNTEX-2009 "Industria textil - Procedimiento de lavado y secado

doméstico para los ensayos de textiles"

Densidad del tejido, hilos/cm:
* Urdimbre
*Trama

22 hilos/cm +/- 2 hilos
20 pasadas/cm +/- 2 pasadas

NMX-A-057-INNTEX-2000 "Industria textil -
Determinacion de la densidad o numero de hilos por unidad de longitud de los
tejidos de calada - Método de prueba"

Resistencia al rasgado (N):
* Urdimbre
*Trama

65.0 N minimo
60.0 N minimo

NMX-A-109-INNTEX-2012 "Industria textil - Tejidos de
calada - Determinacion de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de
descenso libre - Método de prueba”
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Resistencia a la traccion (método grab), N:

NMX-A-059/2-INNTEX-2008

N mini
* Urdimbre SGSSCC))N 2;:;;?3 "Industria textil - Propiedades de los tejidos frente a la traccion - Parte 2 -
*Trama Determinacién de la fuerza méaxima por el método de agarre"
Solidez del color a la luz Artificial Método 5 Exposicién 20 horas 4 Minimo NMX-A-105-B02-INNTEX-2010
Solidez del color al sudor acido, grado:
* Cambio de color ¢ 4 Minimo NMX-A-65-INNTEX-2005
. . . " i il- D inacid i - Mé "
© Ve R s Ealr e Bl i, el 4 Minimo ndustria textil - Determinacién de la solidez del color al sudor - Método de prueba
li | color al sudor alcalino, grado:
C s (e aaler o Rl i, el 4 Minimo Industria textil - Determinacion de la solidez del color al sudor - Método de prueba
Ec:zti:lr:z:i: cc;lrc:;:;‘frote, grado: Manchado seco NMX-A-073-INNTEX-2005
o . ’ - "Industria textil - Solidez del color - Determinacién de la solidez de color al frote -
Manchado himedo 3-4 Minimo Método de prueba”
Urdimbre y Trama 3-4 Minimo P
el vttt e i, o
gCambio de color PLEEES 4 Minimo “Industria textil - Solidez del color - Determinacion de la solidez de color al lavado
* Machado (Transferencia de color en Poliéster , algoddn) 4 Minimo SRS @ el - Miiosto ¢ pruEtsn
Deslizamiento a la costura en mm NMX-A-272/2-INNTEX-2009
* Urdimbre 2 maximo "Telas de tejido de calada - Método de prueba para determinar el deslizamiento a la
* Trama 2 maximo costura”
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DIRECCION JURIDICA

DERECHOHABIENTE

Tela: 70% poliéster — 30% Viscosa, color verde

Tela para vivos: (El laboratorio ejecutara las pruebas basdndose en los métodos de pruebas establecidos en la siguiente tabla o métodos

vigentes acreditados que apliquen)

DETERMINACION

ESPECIFICACION

METODO DE PRUEBA

Contenido de fibra (%):
* Poliéster
* Viscosa
o
*Poliéster ( Se podrd usar bies)

68% - 72%
28%-32%

100%

NMX-A-1833/ INNTEX-2011

Método que aplique o método interno

Tipo de tejido:

Plano (Calada)

Inspeccidn visual con cuenta hilos

Color:

18-5841 06 18-5633 TCX

Inspeccion visual




DIRECCION JURIDICA

UNIDAD DE ASUNTOS CONSULTIVOS Y DE ORIENTACION AL
DERECHOHABIENTE

COORDINACION DE ATENCION A QUEJAS

|M$ Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

COMISION NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y
UNIFORMES

Tela: 100% poliéster para forro color azul marino (El laboratorio ejecutara las pruebas basdndose en los métodos de pruebas
establecidos en la siguiente tabla o métodos vigentes acreditados que apliquen)

DETERMINACION ESPECIFICACION METODO DE PRUEBA

Contenido de fibra {%): 100% Poliéster Método que aplique o Método interno

NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Cancela la NMX-A-072-INNTEX-2001)
Masa, g/m2: 50-70 "Industria textil - Determinacion de la masa por metro cuadrado de telas -
Método de prueba”

Tipo de tejido: Plano (Calada) Inspeccién visual con cuenta hilos
Tipo de ligamento: Tafetan 1/1 Inspeccidn visual con cuenta hilos
Color: AZUL MARINO Inspeccion visual

NMX-A-158-INNTEX-2009

"Industria textil - Determinacién de los cambios dimensionales en el lavado y
De-1.0a+1.0 secado - Método de prueba”

De-1.0a+1.0 NMX-A-092-INNTEX-2009 "Industria textil - Procedimiento de lavado y secado
doméstico para los ensayos de textiles"

Estabilidad dimensional, %:

* Urdimbre

*Trama

Con procedimiento de lavado y secado 9BE

Resistencia al rasgado (N): NMX-A-109-INNTEX-2012
* Urdimbre 10.0 N minimo "Industria textil - Tejidos de calada - Determinacién de la resistencia al
*Trama 10.0 N minimo rasgado por el método del péndulo de descenso libre - Método de prueba”
Solidez del color al sudor alcalino, grado: NMX-A-65-INNTEX-2005
* Cambio de color 3 Minimo "Industria textil - Determinacidn de la solidez del color al sudor - Método de
* Manchado (transferencia de coloren Poliéster , algodén) 3 Minimo prueba”
Solidez del color al sudor alcalino, grado: 3 Minimo NMX-A-65-INNTEX-2005
* Cambio de color 3 Minimo "Industria textil - Determinacidn de la solidez del color al sudor - Método de
* Manchado (transferencia de color en Poliéster , algodén) prueba”
— >
Deslizamiento a la costura en mm NMX-A-272/2-INNTEX-2009
* Urdimbre 3.5 maximo "Telas de tejido de calada - Método de prueba para determinar el tg
* Trama 2.5 méximo deslizamiento a la costura"

Y
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Tela: Popelina 70% poliéster — 30% algodon, color blanco (El laboratorio ejecutara las pruebas basandose en los métodos de pruebas
establecidos en la siguiente tabla o métodos vigentes acreditados que apliquen)

DETERMINACION

ESPECIFICACION

METODO DE PRUEBA

Contenido de fibra (%):

66% - 74%

* ié NMX-A-1 - -2011
: :?;::;ir 26% - 34% M 833/1-INNTEX-20
NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Cancela la NMX-A-072-INNTEX-2001
Masa, g/m2: 120-135 "Industria textil - Determinacidn de la masa por metro cuadrado
de telas - Método de prueba”
Color BLANCO

Tipo de tejido:

Plano (Calada)

Inspeccion visual con cuenta hilos

Tipo de ligamento:

Tafetan o Taletén

Inspeccidn visual con cuenta hilos

Estabilidad dimensional, %:

NMX-A-158-INNTEX-2009 "Industria
textil - Determinacion de los cambios dimensionales en el lavado

Con procedimiento de lavado y secado 9BE

o Tt
*TUrdlmbre De-3.0a+3.0 y secado - Método de prueba”
rama dimi de lavad do 9BE De-3.0a+3.0 NMX-A-092-INNTEX-2009 "Industria textil - Procedimiento de
Con procedimiento de lavadoy secado lavado y secado doméstico para los ensayos de textiles"
q iaal ” stod bl N NMX-A-059/2-INNTEX-2008
femzt.en;la ala traccidn (método grab), 400 N minimo "Industria textil - Propiedades de los tejidos frente a la traccidn -
Urdimbre L Parte 2 - Determinacion de ia fuerza maxima por el método de
*Trama 550 N minimo i
agarre
. . na . . - NMX-A-177-INNTEX-2005 "Determinacion de
LS DR A D BUES (Pl ED O IR, GRS la resistencia a la formacion de frisas en tejidos de calada y de
o o X
o Prnme;cnc[ol 4 minimo punto - Método de prueba"
Segundo ciclo 4 minimo NMX-A-092-INNTEX-2009 "Industria textil - Procedimiento de

lavado y secado doméstico para los ensayos de textiles"

Densidad del tejido, hilos/cm:
* Urdimbre
*Trama

46 hilos/cm +/- 3 hilos
23 pasadas/cm +/- 3 pasadas

NMX-A-057-INNTEX-2000

"Industria textil - Determinacién de la densidad o niimero de
hilos por unidad de longitud de los tejidos de calada - Método de
prueba”
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