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NORMA TECNICA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAPELES PARA USO MEDICO.

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

Esta Norma Técnica del Instituto Mexicano del Seguro Social establece las
especificaciones que deben cumplir los papeles destinados al uso Médico

2. DEFINICION
Para los efectos de esta norma, se establece la siguiente definicion:
2.1 Papeles para uso Médico

Son los papeles graficadores que seran usados en los diferentes instrumentos e
impresoras de dichos instrumentos para el registro de los diferentes estudios
realizados en pacientes con la finalidad de apoyar en el diagnostico Médico de los
mismos.

3 CLASIFICACION Y DESIGNACION

3.1. Los papeles para uso Médico se clasifican de acuerdo a la descripcion del
Cuadro Basico Institucional, misma que esta contenida en la TABLA 1.
Con la finalidad de especificar de manera mas exacta los productos
amparados por cada clave, se especifica la descripcion manejada
hasta la fecha, asi como una descripcién ya homologada en funcién a
los siguientes criterios:

I. La descripcion contiene primero la presentaciéon del papel registrador (rollo,
plegable, rectangular o circular).



I
M.
V.

VI

VIl

VIIL.

El tipo de registro del papel (registro a tinta, termosensible, fotosensible).

El nimero comercial de catalogo del papel registrador.

El tipo de instrumento donde serd usado (electrocardidgrafo,
electroencefalégrafo, prueba de esfuerzo, cardiotocografo, ultrasonido,
esterilizador, electro midégrafo, fono cardiégrafo, desfibrilador, gasto cardiaco,
monitor Holter)

Marca del instrumento donde sera usado (Hewlett Packard, Nihon Kohden,
Siemens, Schiller, Quinton, etc) seguido del modelo o modelos de equipo
(cuando de tenga la informacién) y si es de uso compatible con mas de dos
marcas de instrumentos, poner la palabra “Genérico”. Es importante mencionar
que ésta “MARCA” hace mencioén a la marca del fabricante del equipo donde
sera usada el papel, NO ES DE NINGUNA MANERA INDICATIVO DE LA
MARCA DEL PAPEL REGISTRADOR.

Posteriormente las medidas de ancho por largo y el numero de fichas u hojas
(esto dltimo no aplica para rollos).

Por ultimo el color de la impresion (si no lleva impresion se pone “sin
impresion”).

Cuando sea necesario aclarar alguna caracteristica especial como numero de
canales, se anotara al final.

Nota importante: En la tabla siguiente, presentamos las descripciones actuales de las
claves incluidas en el grupo Genérico “PAPELES” anexando en la parte de abajo con
letras cursivas, subrayado y en negritas la descripcion exacta. Aquellas claves que
no tienen dicha descripcién exacta, es por que al momento de la emision de ésta

Norma, todavia caracemos de la informacién completa.

Para el caso exclusivo de las claves 060 685 0014 y 060 685 0030, la descripcién
anterior no funciona, ya que se trata de registradores que se pueden acoplar a
diferentes esterilizadores, ya sea de gas o vapor. Dicho en otras palabras, para
determinar el papel graficador adecuado para éstos usos, la marca y tipo de
esterilizador no importa, lo que importa es la marca y tipo de graficador.

TABLA1

PAPELES | 060.685.0782 Equipo fotografico para la impresion del Hemodinamia.

equipo de ultrasonido intra vascular.

Rollo.
No tenemos informacién sobre éste equipo
060.685.0014 Papel graficador para registro de Central de
temperatura y presién de esterilizadores de equipoy
gas esterilizacién

060.685.0014 | Circular registro a tinta A217C-7-D para

graficador Partlow 9-15/16” x %5”,

impresién verde o azul, una pieza,
tiempo de registro 7 dias.




060.685.NNNN

Circular registro a tinta 96636 para
graficador American Sterilizer 6-1/4” x
%", impresion verde, una pieza, tiempo

de registro 24 horas.

060.695.0030

Papel graficador para registro de
temperatura y presion de esterilizadores de
vapor

Central de

equipoy
esterilizacion

060.685.0030

Circular registro a tinta A217C-24-H para

graficador Partlow 9-15/16” x 15",
impresion verde o azul, una pieza,
tiempo de registro 24 horas.

060.685.NNNN

Circular registro a tinta 96637 para
graficador American Sterilizer 6-1/4” x
%", impresion verde, una pieza, tiempo

de registro 24 horas.

060.685.0543
060.685.0568
060.685.0576
060.685.0584

Para electrocardiégrafo.

(Especificar marca y modelo del equipo que
se tiene).

(140 mm x 60 m ) Rollo
(155 mm x 45 m ) Rollo.
(218 mm x 281 m ) Paquete.
(44 mm x 30 m) para cabeza térmica.
Termosensible, un canal.

060.685.0543

060.685.0568

electrocardiégrafo Hewlett Packard
1505/13/14/15/16 140mm x 60m
~_impresion gris tres canales

| mkollo termosensible 9270-0451 para

electrocardiégrafo Hewlett Packard

155mm x 45m impresiéngris |

060.685.0576

wkéctangular registro a tinta 9320-451 2

060.685.0584

para electrocardiégrafo Hewlett Packard
218mm x 281mm paquete con 100 hojas,
impresion roja.

Médicas y
Quirdrgicas.

Médicas y
Quirurgicas.

electrocardiégrafo Hewlett Packard o
Sanborn 1504A 44mm x 30m impresién

gris

060.685.0600

(50 mm x 19 m) para cabeza térmica.
Termosensible.
__Rollo.

060.685.0600

Médicas y
Quirurgicas.

electrocardiégrafo Burdick EK-10 Elite
S0mm x 38m impresion roja.

060.685.0618

651 - 40.
(63 mm x 45 m)
Termosensible.

Rollo.

Médicas y
Quirurgicas.




060.685.0618

Rollo termosensible 651-40 para
electrocardiografo Hewlett Packard o
Sanborn 63mm x 45m impresion gris

060.685.0626

651 - 40.
(63 mm x 45 m) Blush.
Rollo.

Sugerimos eliminar ésta clave, ya que el
papel tipo Blush ha sido sustituido con
éxito por el papel termosensible a un
costo muy inferior, por lo que ésta clave
queda cubierta con la 060.685.0618

Médicas y
Quirurgicas.

060.685.0642

060.985.0642

ND-59.
(59 mm x 45 m) Blush.

... Rdlo.
Rollo termosensible ND-59 para
electrocardidégrafo Beck Lee 59mm x 45m
impresion gris

Médicas y
Quirurgicas.

060.685.0428

(244 x 300 mm) Nueve canales.
1000 fichas.
. Paquete.

060.685.0428

para electroencefalégrafo Nihon Kohden
0 similar 244mm x 300mm 1000 fichas,
impresion naranja, nueve canales

060.685.0436

Médicas y
Quirdrgicas

Pleablereg,stro s SRR

(189 x 300 mm) Doce canales.
500 fichas.
__Paquete.

060.685.0436

para electroencefalégrafo Reega Alvar
289mm x 300mm, 500 fichas, impresion
naranja, doce canales

Médicas y
Quirurgicas.

—rm registro PRy T S

060.685.0444

(389 x 300 mm) Dieciséis canales.
500 fichas.
__Paquete.

060.685.0444

para electroencefalégrafo Reega Alvar
389mm x 300mm, 500 fichas, impresion
naranja, dieciséis canales

Médicas y
Quirurgicas.

060.685.0451

£ 060.685.0451 |

(344 x 300 mm) Dieciséis canales.
1000 fichas.
__Paquete.

Médicas y
Quirurgicas.

Plegable registro a tinta NKN344C16HRN |

para electroencefalégrafo Nihon Kohden
o similar 344mm x 300mm, 1000 fichas,
impresion naranja, dieciséis canales

060.685.0675

(155 x 300 mm) Ocho canales
plegable 1000 fichas.
Paquete.

Médicas y
Quirdrgicas.




' 060.685.0675

Plegable registro a tinta NKN155C08HRN |

para electroencefalégrafo Nihon Kohden
o similar 155mm x 300mm, 1000 fichas,
impresion naranja, ocho canales

060.685.0683

| 060.685.0683

(244 x 300 mm) Ocho canales.
Plegable 1000 fichas.
__Paquete.

para electroencefalégrafo Nihon Kohden
0 similar 244mm x 300mm, 1000 fichas,
impresion naranja, ocho canales

Médicas y
Quirurgicas.

P]eab[ereg,stro e NKM44C()8HRN 3

060.685.0691

060.685.0691

(199 x 300 mm) Ocho canales.
Plegable 500 fichas.
. Paquete.

para electroencefalégrafo_ Reega Alvar
199mm x 300mm, 500 fichas, impresion
naranja, ocho canales

Médicas y
Quirurgicas.

060.685.0709

060.685.0709

(216 x 300 mm) Nueve canales.
Plegable 1000 fichas.
. Paquete.

para electroencefalégrafo Beckman
216mm x 300mm, 1000 fichas, impresion
verde, nueve canales

Médicas y
Quirurgicas.

P[e ab[e,—eg,st,—o - BK.216C()9HRV R

060.685.0055

060.685.0055

Milimétrico, termosensible, para registro de
electromiografias y potenciales evocados
de 110 mm de ancho.

(especificar marca, modelo del equipo y
longitud).
Pieza.
Rollo termosensible 22608102 para

electro miégrafo Hellige 110mm x 47m,
impresion naranja.

Medicina Fisica.

060.685.0071

Milimétrico, fotosensible, para registro de
electromiografias, de 110 mm de ancho.
(especificar marca, modelo del equipo y
longitud).
Pieza.

Medicina Fisica.

No tenemos informacién sobre éste equipo

PAPELES
(continua)

060.685.0097

Milimétrico, térmico, para registro de
electromiografias, de 50 mm de ancho.
(especificar marca, modelo del equipo y

longitud).
Pieza.

Medicina Fisica.

No tenemos informacion sobre éste equipo




060.685.0345

8100 Silver (8.5" x 13) fotosensible.
(especificar marca y modelo del equipo).
Rollo.

Médicas y
Quirdrgicas.

No tenemos informacién sobre éste equipo

060.685.0352

LW 620200 (120 mm x 61 m) fotosensible.
(especificar marca y modelo del equipo).
Rollo.

Médicas y
Quirurgicas.

No tenemos informacion sobre éste equipo

060.685.0360

QW 60-2 (59 mm x 30 m) termosensible
para gasto cardiaco. (especificar marca y
modelo del equipo).

- B Rollo -
No tenemos informacion sobre éste equipo

Médicas y
Quirurgicas.

060.685.0378

SP 6405 (35 mm x 30 m) termosensible,
para gasto cardiaco. (especificar marcay
modelo del equipo).

__Rollo.

060.685.0378

 Rollo termosensible SP6405 para gasto |

cardiaco Spectramed 35mm x 30m, sin
impresion.

Médicas y
Quirurgicas.

060.685.0386

15022-001 (215 mm x 45 m) tres canales,
termosensible, plegable para pruebas de
esfuerzo.

(especificar marca y modelo del equipo).
_Paquete.

060.685.0386

Médicas y
Quirurgicas.

—— féfmosensib[e 15022-001 para

prueba de esfuerzo Quinton Q3000/4000
215mm x 280mm, 160 fichas, sin
impresién

060.685.0394

ECG 16636-5 (216 mm x 60 m)
termosensible.

(especificar marca y modelo del equipo).
_Rollo.

060.685.0394

= termos ens,b[e 16636-5pa ra prueb a Y

de esfuerzo Avionics 216mm x 60m,
impresion roja, tres canales

060.685.0402

Médicas y
Quirdrgicas.

773-14,271-1 (125 mm x 30 m)
termosensible, para monitor.

Tipo: Holter.
(especificar marca y modelo del equipo).
Rollo.

Médicas y
Quirurgicas.

No tenemos informacion sobre éste equipo

060.685.0410

Para electrocardiografo.

14271-5 (125 mm x 60 m) dos canales,
termosensible, para monitor.

Tipo: Holter.
(especificar marca y modelo del equipo).
Rollo

Médicas y
Quirurgicas.




060.685.0410

Rollo termosensible 14271-5 para
electrocardiografo Avionics 660,660A/B
125mm x 60m, impresion roja, dos
canales

060.685.0501

' 060.685.0501

Para electrocardiégrafo.
CR-100 (45 mm x 50 m) termosensible, un

canal.

(especificar marca y modelo del equipo).
Rollo.

Rolio termosensible CR-100 para
electrocardiografo Honeywell CR-100
50mm x 20m, impresion roja

Médicas y
Quirurgicas.

060.685.0519

Para electrocardiégrafo.

EK-41 (65 mm x 45 m) termosensible, un
canal.

(especificar marca y modelo del equipo).
_Rollo. .

060.685.0519

electrocardiégrafo Hellige EK41/51,
SCP851/852 55mm x 40m, impresion
naranja

Médicas y
Quirurgicas.

060.685.0527

060.685.0527

Para electrocardidégrafo No. 375.
(69 mm x 30 m) termosensible, un canal.
(especificar marca y modelo del equipo).
__Rollo.

Médicas y
Quirurgicas.

Ro”o termosens,g[e375-Rpara S E—

electrocardiografo Birtcher 59mm x 30m,
impresion roja

060.685.0550

060.685.0550

Para electrocardiégrafo MS 145.6 (145.6
mm x 30 m) termosensible, tres canales.

(especificar marca y modelo del equipo).
__Rollo.

Médicas y
Quirargicas.

electrocardiégrafo Nihon Kohden o
Fukuda ECG5303/5403 145mm x 30m,
impresion naranja o verde, tres canales

060.685.0535

060.685.0535

Para electrocardiégrafo CG-70029 (142 mm
x 60 m) termosensible, tres canales.

(especificar marca y modelo del equipo).
Rollo.
Rollo termosensible CG-70029 para

electrocardiéografo Oxford 142mm x 60m,
impresion roja, tres canales

Médicas y
Quirdrgicas.

060.685.0592

Para electrocardiégrafo 62022
(50 mm x 30 m) termosensible, un canal.
(especificar marca y modelo del equipo).
Rollo.

Médicas y
Quirurgicas.




060.685.0592

" Rollo termosensible TC620222 para

electrocardiégrafos “Genérico” 50mm x
30m, impresion verde

PAPELES
(continua)

060.685.0634

Para electrocardiégrafo
2.157.007 (70 mm x 35 m).
Termosensible, plegable.
(especificar marca y modelo del equipo).
Paquete.

Médicas y
Quirurgicas.

060.685.0634

Plegable termosensible 2.157.007 para

electrocardiégrafo SchillerAT3/Aarhus

70mm x 100mm, 200 fichas, impresion
verde

060.685.0659

Para electrocardiégrafo
145-F60 (144 mm x 60 m) termosensible,
tres canales.

(especificar marca y modelo del equipo).
i Rolo. ]

Plegable termosensible 145-F60 para
electrocardiégrafo Fukuda Cardisuny
503 144mm x 150mm, 400 fichas,
impresion naranja, tres canales

Médicas y
Quirdrgicas.

060.685.0667

Para electrocardiégrafo CR-330

(170 mm x 60 m) termosensible, tres
canales.

(especificar marca y modelo del equipo).
_Rollo. .

electrocardiégrafo Honeywell CR330
170mm x 120mm, 400 fichas, impresion
~_roja

Médicas y
Quirurgicas.

060.685.0717

Para electrocardiégrafo ECG 703-F 1 para
prueba de esfuerzo.

(especificar marca y modelo del equipo).
Rollo.

Médicas y
Quirdrgicas.

No tenemos informacion sobre éste equipo

060.685.0725

060.685.0725

007868 (21.5 cm x 28cm) termosensible
para prueba de esfuerzo.

(especificar marca y modelo del equipo).
__Paquete con 200 hojas.

prueba de esfuerzo Burdick E-
350/550/600/Scribe EXTOL 350/550/700
TW600 215mm x 280mm, 200 fichas,
impresion roja

Médicas y
Quirurgicas.

p[e = pa,—a | —

060.685.0733

Para fonocardiégrafo 34.49
(115-120).
(especificar marca y modelo del equipo).
Rollo.

Médicas y
Quirurgicas.




060.685.0733

Rollo régiétro atinta 1 15—1 20 para
fonocardiégrafo Elema 119mm x 38m,
impresion naranja

060.685.0758

Para electrocardidgrafo de tres canales,
termosensible

(108 mm x 22.9 m).
Modelo: Mac Pc.
_Rollo.

060.685.0758

" Rollo termosensible 9402-023 para
electrocardiografo Marquette Mac PC
108mm x 23m, impresion rosa

Médicas y
Quirdrgicas.

060.685.0469

060.685.0469

Para electrocardiégrafo fetal 43-032
(15.2 mm x 14 cm) blush plegable.
(especificar marca y modelo del equipo).

. Paquete.

cardiotocégrafo fetal Corometrics
Cardiotoco 110-112 152mm x 120mm,

125 ﬁchas! impresion verde

060.685.0774

Ginecologia y
Obstetricia.

Termosensible para dosificador de 50 x 30
mm, tipo “Z” para desfibrilador tipo Nihon
Kohden.

_..Paquete con 300 hojas.

060.685.0774

para desfibrilador Nihon Kohden
ECG6101/6151 /6501/6511 50mm x
100mm, 300 fichas, impresion naranja

 Plegable termosensible FPS50-3-100

Médicas y
Quirurgicas.

060.685.0477

Para cardiotocdgrafo fetal PN 777 8108
012 termosensible, de 150 fichas, plegable
de

120 x 100 mm
(especificar marca y modelo del equipo).
__Paquete.

060.685.0477

para cardiotocografo fetal Biomedical
120mm x 100mm, 150 fichas, impresion
roja

Ginecologia y
Obstetricia.

060.685.0485

060.685.0485

Para cardiotocégrafo fetal 9270-0630
(150 mm x 8 cm) plegable.
(especificar marca y modelo del equipo).
__Paquete.

 Plegable termosensible 9270-0630 para |

cardiotocdgrafo fetal Hewlett Packard
Series 8020 8030 840 150mm x 100mm,
150 fichas, impresion verde

Ginecologiay
Obstetricia.




060.685.0493 Para cardiotocografo fetal 929-098 Ginecologiay

(125 mm x 14 m) blush plegable. Obstetricia.
(especificar marca y modelo del equipo).
oo Paquete. oV
060.685.0493 Plegable termosensible 929-098 para

cardiotocdgrafo fetal Menem 125mm x
150mm, 100 fichas, impresion verde

060.685.0766 Graficador con reactivo quimico, para Médicas y
esterilizacion a vapor tipo Bowie Dick. Quirdrgicas.

Paquete con 50 hojas.

No tenemos informacion sobre éste equipo

4, ESPECIFICACIONES

Todos los papeles para uso Médico deben-cumplir con las especificaciones
siguientes:

4.1 Sensoriales

No debe ser percibida humedad en ellas.

No deben presentar arrugas ni ondulaciones.

No deben tener perforaciones que no sean las necesarias para el buen
funcionamiento en los equipos.

Deben estar perfectamente cortadas, sin rebabas 6 resaques.

Todos los papeles de registro para uso Médico, deberan llevar impreso al
reverso en color PANTONE 334U la leyenda “Propiedad del Sector Salud, no
negociable”. Esto es con el fin de evitar el uso de éstos productos fuera de las
Instituciones del Sector Salud.

4.2 Dimensiones.

4.2.1 Los papeles para uso Médico deben elaborarse conforme a las dimensiones
establecidas en la TABLA 1.

422 Tolerancias

A menos que se especifiquen, tolerancias mas estrictas cuando se haga un pedido,
las tolerancias permisibles en las dimensiones establecidas en la TABLA 1 deben ser
de +0.0 -0.5 mm.

Nota : Para dimensiones diferentes a las establecidas en la TABLA 1, la tolerancia
debe ser fijada de comun acuerdo entre el proveedor y comprador

4.3 Material

Los papeles para uso Médico deben cumplir con los tipos enunciados en la TABLA 2,
dichas grupos de papeles se refieren al gramaje, calibre y caracteristicas de registro.




TABLA2

TIPO DE PAPEL A USAR POR CLAVE DE PRODUCTO

Clave Tipo de registro Gr;;nr‘;\rj:;l- | C; IB%’:ZII-
Registro a tinta tipo opaco por 2 | »
060 685 0014 plumilla desechable 105gr/m 0.0047
Tinta opaco por plumilla 2 5
LGO ?85 0030 desechable 105@_7;. 7 0.0047
060 685 0055 Termosensible ligero 55 gr/ m’ 0.0020"
060 685 0360 Termosensible ligero 55gr/m> | 0.0020"
060 685 0378 Termosensible ligero 55gr/m° | 0.0020”
060 685 0386 Termosensible ligero 55 gr/ m’ ‘ 0.0020”
060 685 0394 Termosensible ligero 55 gr/ m’ \ 0.0020"
060 685 0402 Termosensible ligero 55gr/m> | 0.0020
060 685 0410 Termosensible ligero 55gr/m’ | 0.0020”
0806850428 | [eedistro atinta, tipo opaco, par 57grm’ | 0.0025"
plumilla metélica |
Registro a tinta, tipo opaco, por 2 ‘ 5
060 685 0436 olumilla metalica 57 gr/m | 0.0025
Registro a tinta, tipo opaco, por 2 .
060 685 0444 plumilla metalica 57 gr/m . 0.0025
060 685 0451 | edistro a tinta, tipo opaco, por 57g/m? | 0.0025"
__plumilla metalica i
060 685 0469 Termosensible mediano 76gr/m° | 0.0030"
060 685 0477 Termosensible ligero 55gr/m”> | 0.0020"
060 685 0485 Termosensible mediano 76 gr/m° | 0.0030”
060 685 0493 Termosensible ligero 55g/m’ | 0.0020
060 685 0501 Termosensible ligero 55gr/m’° | 0.0020"
060 685 0519 Termosensible ligero 55gr/m~ | 0.0020”
060 685 0527 Termosensible ligero 55gr/m”~ | 0.0020”
060 685 0535 Termosensible ligero 55gr/m° | 0.0020"
060 685 0543 Termosensible mediano 76gr/m’ | 0.0030"
060 685 0550 Termosensible ligero 55gr/m° | 0.0020"
060 685 0568 Termosensible mediano 76gr/m’ | 0.0030”
Registro a tinta, tipo opaco, por 2 5
060 685 0576 plumilla metélica 57 gr/m ‘ 0.0025
060 685 0584 Termosensible mediano 76 gr/m° | 0.0030"
060 685 0592 Termosensible ligero 55gr/m° |  0.0020
060 685 0600 Termosensible ligero 55 gr/ m’ . 0.0020"
060 685 0634 Termosensible ligero 55 gr/ m’° | 0.0020"
060 685 0659 Termosensible ligero 55gr/m° | 0.0020”
060 685 0667 Termosensible ligero 55 gr/ m’ f 0.0020”
Registro a tinta, tipo opaco, por 2 »
060 685 0675 plumilla metélica 57 gr/ m | 0.0025
060 685 0683 | ' egistro a tinta, tipo opaco, por 57g/m> | 0.0025
plumilla metalica |
Registro a tinta, tipo opaco, por 2 ‘ ”
060 685 0691 plumilla metalica 57 gr/m | 0.0025
060 685 0709 | egistro a tinta, tipo opaco, por 57gr/m’ | 0.0025°
S __plumilla metalica i |




060 685 0717 Termosensible ligero 55 gr/ m’ 0.0020"
060 685 0725 Termosensible mediano 76gr/m° |  0.0030"
Registro a tinta, tipo opaco, por 2 ; .
060 685 0733 plumilla metélica 41 gr/m .~ 0.0017
060 685 0758 Termosensible ligero 55gr/m° | 0.0020"
060685 0774 | ~ Termosensible ligero 55 gr/ m*’ | 0.0020"
060 685 0808 Termosensible mediano 76gr/m° | 0.0030
060 685 0816 Termosensible Altasensibilidad 69 gr/ m? \ 0.0030"
| registro en cabeza termica ‘ ‘ )
060 685 0824 Termosensible ligero 55gr/m> | 0.0020"

5. MUESTREO

La responsabilidad de garantizar la calidad total de nuestros productos comienza con
un adecuado control de recepcion y aceptacion de las materias primas que usamos.

Para este efecto usaremos las siguientes definiciones:

LOTE DE MATERIAL: Se entiende por lote de material, la cantidad de materia prima
de una sola clave, que es entregada por un proveedor de una sola produccién,
amparada en una o varias remisiones de fechas cercanas.

TAMANO DE LOTE: Es la cantidad de material que abarca ese lote, ya sea en
paquetes o piezas.

TAMANO DE MUESTRA: Es la cantidad de material que se obtendra en el muestreo,
de acuerdo a una tabla.

Para determinar el tamafio de muestra que se obtendra, se seguiran los valores
mostrados en la siguiente tabla:

Tamaifo de Tamaio de muestra
lote

2a2b
26 a 150
151 a 1200
1201 a 35000
35001 o mas

QO WIN

-—
w

Esta tabla concuerda con el procedimiento TAPPI T400 sp-95
6. METODOS DE PRUEBA

La finalidad de establece métodos de prueba es que todo el producto que ingrese al
almacén para después ser usado sea 100% confiable cumpliendo con las
especificaciones establecidas para cada articulo y asi mismo satisfacer las
necesidades de los usuarios finales.

Las variables a cumplir son:

a) Calibre del papel:




Esta se medird conforme la tabla 2 y se usara un micrometro de espesores
especial para papel y que cumpla con lo especificado en el procedimiento TAPPI
T4110m-89.

La tolerancia marcada para papeles termo sensibles de +/- 0.2 1/1000”
Para papeles de registro a tinta +/- 0.2 1/1000”
b) Calidad de Impresién (cuando la lleve):

Se realizara de forma visual y los pardmetros a seguir seran, que la impresiéon
sea nitida y clara, que no existan repintes y que la calidad de impresiéon sea
uniforme.

c) Ancho de papel:

Se requiere en el caso de la plegables, de una escala metalica de 0 — 500 mm.
con escalas tanto en sistema métrico como en sistema ingles con una
calibracion minima de 0.5 mm, 1/64” y en el caso de los Rollos un Calibrador
Vernier con calibracién minima de 1/10 mm; 0.025”

Se medird con la escala o el calibrador vernier (segln sea el caso) la distancia
desde un borde a otro del papel.

Las tolerancias aplicables a esta inspeccion seran de +0.5mm ; -1mm.

d) Largo:
En el caso de los rollos sera necesario un Calibrador Vernier con calibracion
minima de 1/10 mm; 0.025".

El largo del Rollo estara dado por la siguiente formula:
L=(D’-d’ /C)K

Donde:
L= Largo Total del Rollo
D= Diametro Exterior del Rollo
d= Diametro Interior del Rollo (Exterior del Centro)
C= Calibre o Espesor del Papel
K= Constante
0.0007854 Sistema Métrico
65.45 Sistema Ingles

La tolerancia aplicada para esta inspeccion sera de +/- 1m
Largo de ficha: en el caso de la plegables se medird por medio de una escala
metalica de 0 — 500 mm., con escalas tanto en sistema métrico como en sistema

ingles con una calibracién minima de 0.5 mm, 1/64”

Se medira la distancia de una pleca (corte transversal) a otra y tendra una tolerancia
de +/- 1/64” 0 0.5mm.



e) Calidad del Doblado (Plegables)

se hara de una forma visual y se inspeccionara que los bordes del paquete ya
doblado estén parejos y no debe estar “teles copeado” es decir inclinado hacia algun
lado. Esto se aprecia colocando el paquete en una mesa plana y nivelada, el paquete
no debe inclinarse por si solo hacia ninguna lado.

f) Calidad del Papel

Para papeles de registro sera necesario utilizar tinta para registro y un tiralineas de
navajas de muy buena calidad.

1) Prueba de Plumeado

Se debera ajustar el tiralineas a un ancho de linea de 0.5 +/- 0.2mm llenéndolo de la
tinta usada para estudios de Electroencefalografia.

Se sostendra la hoja de papel con la mano y se trazaran lineas continuas en la
superficie, dibujando una especie de cuadricula en ambos lados del papel cuidando
de no aplicar demasiada presién sobre el papel, para evitar romper las fibras del
mismo. Se dejard secar entre una o dos horas y se revisard, y evaluara si existe
corrimiento de tinta en la superficie del papel, si existe un corrimiento el material sera
devuelto.

Esta prueba no aplica a papeles termosensibles.

En el caso de los papeles térmicos serd necesario utilizar un estilete de metal con el
cual trazaremos lineas de arriba abajo, avanzando de derecha a izquierda, el trazo
debe ser nitido sin que este presente muestras de sensibilidad excesiva, lo cual se
denota por lineas con una definiciéon no uniforme, el trazado debera ser totalmente
uniforme (entiéndase toda la lineas trazada sera de un mismo grosor)

2) Prueba de Goteo

Tiene la finalidad verificar la manera en que se comporta el papel con la tinta, en un
tiempo prolongado sobre el papel, para esto aplicaremos con una jeringa de cinco a
diez a gotas de tinta usada en la prueba anterior, el resultado correcto es que la tinta
se secara en un minimo de 1 hora, no presentando ningun tipo de expansion de la
gota, ni tampoco debe existir paso de tinta liquida de una cara a otra del papel, en
caso de que suceda esto el material no sera aceptado.

Esta prueba no aplica a papeles termosensibles.
3) Prueba del Gramaje

Se utilizara una muestra de 0.1 m (10cm) en el caso de los Rollos y esta medida se
multiplicara por el ancho del Rollo, esto nos dara el area del la muestra en m?, se
pesara en una balanza electronica con una calibracién minima de 0.001 de gr. El
peso obtenido tendra que ser avaluado en una regla inversa para obtener el peso
respectivo en 1 m? de papel.

Es decir:



Peso Obtenido X Area en m ? de la muestra usada /1 m’

4) Apariencia del Papel

Para evaluar este aspecto, se hara una inspeccién por atributos. Aqui se hara
constar, que el papel no presente imperfecciones superficiales, manchas o cualquier
otro tipo de defectos visibles, también se checara la calidad de corte, que no presente
mordeduras, polvo, pelusa o rebabas, esto se hara, pasando la mano por el canto del
material, frotandolo con fuerza, verificando que no deje polvo, un poco de polvo es
normal, pero en exceso sera causa de devolucion del material.

En el caso de los papeles termosensibles, debera ser completamente uniforme sin
presentar bordes o mordeduras en los extremos del papel y debera, inspeccionarse

manualmente que el recubrimiento del papel este libre de excesos de polvo y de
imperfecciones.

T EMPACADO, ETIQUETADO.

LOS productos suministrados deberan cumplir con la NORMA Oficial Mexicana NOM-
137-SSA1-1995,

8. BIBLIOGRAFIA

Informacién proporcionada por los fabricantes.

9. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES

Esta norma no concuerda con ninguna norma internacional por no existir referencia al
momento de su elaboracion.

MEXICO, D. F. A18 DIC. 1991
EL DIRECTOR GENERAL DE NORMAS.

LIC. AGUSTIN PORTAL ARIOSA



