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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURQO SOCIAL

ESPECIFICACION TECNICA

220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS

CAMISETA PARA RECIEN NACIDO

CEDULA No 27 - VOLUMEN 2
CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO

CLAVE:

220.070.2450

ESTA NORMA CANCELA A LA NORMA CAMISETA PARA RECIEN NACIDO, DE FECHA 25 DE
MARZO DE 1990.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CAMISETA PARA RECIEN NACIDO

01.

02.

03.

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

Esta Norma establece las especificaciones de calidad que debe cumplir la Camiseta

para Recién Nacido y sefiala los métodos de prueba para la verificacion de las

mismas. Se aplica en el proceso de la adquisicién, inclusidn, inspeccion de recepcion,
- muestreo y suministro del producto.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Camiseta para recién nacido, en tejido de punto tipo cardigan, algodon 100%, color-
blanco, talla: unitalla (consultar las figuras).

CLASIFICACION Y DESIGNACION (09.01)

CLAVE TALLA
220.070.2450 UNITALLA

DESCRIPCION

DISENO
e TIPO. RECTO, LARGO, CRUZADO

e ESCOTE {en"V"

e DELANTERO |DE UNA PIEZA, ABERTURA AL FRENTE}
Y ESPALDA |CRUZADA CON CINTAS PARA AMARRE

ABAJO DE LA SISA. EL DELANTERO

[ZQUIERDO CON OJAL Y REFUERZO

o MANGA TIPO RANGLAN, LARGA, DE UNA PIEZA

TELA TEJIDO DE PUNTO TIPO CARDIGAN, ALGODON 100%

TALLA UNITALLA

COLOR ' BLANCO

FECHA
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CAMISETA PARA RECIEN NACIDO

04. ESPECIFICACIONES
04.01 DEL PRODUCTO

ACABADO

DETERMINACION ESPECIFICACION

PROCEDIMIENTO

@ ' : Acabado El producto terminado debe estar libre
de los defectos que se mencionan a
continuacion:

Disefio diferente al especificado

e Articulo con tela del mismo color
pero con diferentes tonalidades
Roturas o desgarres
Piezas cortadas en sentido
contrario a la urdimbre de la tela

e Costuras deficientes que

' ocasionen la separacion o
desprendimiento de ensambles o
encuartes

e Pliegues o deformaciones por
costuras defectuosas

: e Piezas ensambladas por el revés

N de la tela, parcial o totalmente

e Habilitaciones ausentes o mal
colocadas
Costuras deficientes

e Costuras sin rematar

» Deshebrado incompleto (hebras
sueltas)
Articulo sucio
Articulo himedo o mojado
Manchas de aceite, grasa, etc.

e Articulo con contaminacion -
micdtica

Inspeccidn visual

FECHA 17-02-99
ViGENCIA  18-04-99
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CAMISETA PARA RECIEN NACIDO

Otros defectos aplicables
mencionados en la Guia de Inspeccién
de referencia (08.01)

DISENO

Disefio

Corte: recto, largo, cruzado Inspeccion
Escote:.en "V" visual, consultar

Delantero y espalda: de una pieza, las figuras

abertura al frente cruzada, con
cintas para amarre abajo de la
sisa. El delantero izquierdo con ojal
y refuerzo

Cintas para amarre de la misma
tela y color del articulo, cosidas
con costura de refuerzo

Manga: tipo ranglan, larga de una
pieza

Ribeteado con bies especial de la
misma tela, en todo el contorno de
la prenda y pufios de las mangas.
Cosido con puntada de collarete

DIMENSIONES (en centimetros)

TALLA Tole-

UNITALLA rancia
A) Contorno Pecho sin|54.0 +2.5 |Medir con regla,
Amarre : - | flexdmetro o cinta
B) Largo Total 28.7 1.5
C) Largo Costado 17.3 +1.5
D) Largo Manga Desde el|27.5 15
Escote
E) Contorno Manga 18.9 +15

FechA | 17-00-9

VIGENCA 180409
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F) Largo Manga por el|14.8 +15

Costado

G) Contorno Purio 12.5 +1.5

H) Largo Cinta de Amatre |25.8 2

Derecha

I) Largo Cinta de Amarre | 35.6 2

Izquierda

J) Ancho Cintas de Amarre | 1.2 -|£05

K) Ancho del Bies 1.0 +£0.5
' COSTURAS

Instrucciones del Respetar hilos, no aiterar medidas, no | Instrucciones

Corte torcer tela, dejar reposar la tela 24

horas antes del corte

Instrucciones de
Maquila

Respetar costuras y aplomos, hacer
terminado igual que la muestra, colocar
bies con maquina de collarete en todo el
contorno de la prenda y pufios de las
mangas

Instrucciones

Costura de Refuerzo

En la unién de las cintas para amarre
con las partes del articulo, con costura
de refuerzo

Inspeccién visual

Qjal y Refuerzo

El delantero izquierdo con ojal de 2.0
cm a 2.5 cm y refuerzo de la misma tela
del articulo de 45 cm + 0.5 cm de
ancho y 45 cm + 0.5 cm de altura,
cosido y con la orllla remetida, colocado
por el interior del articulo

Medir con regla
o flexémetro

Ancho de las
costuras, mm

Puros
Escote
Contorno

7 minimo
7 minimo
7 minimo

Medir con regla
o flexémetro
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[ e Mangas

7 minimo

TIPOS DE COSTURAS

Tipos de Costuras Medir con regla,
Interiores flexémetro o
cuentahilos
e Recta 11 puntadas minimo por cada 2.5 cm,
bien rematada '
e Overlock 11 puntadas (con cadenetas) minimo
por cada 2.5 cm, para las uniones de
piezas de tela. Con o sin costura de
seguridad ’
s De Collarete 10 puntadas (con cadenetas) minimo
por cada 2.5 cm, bien rematada
Tipo de Costuras
Exteriores
e Recta 10 puntadas minimo por cada 2.5 cm,
bien rematada
HILOS DE COSTURA :
Hilos de Costura 08.02y 08.03
' Realizar las

e Enlas Costuras
- Rectas

e Enel Overlocky De
Collarete

e Hilo de algodén 100% mercerizado
30/2 Ne o 30/3 Ne, del mismo color

del articulo o tono similar,

también;

o Poliéster 100% fibra corta 100/2 Nm
del mismo color del articulo o tono

similar

¢ Hilo de algoddn 100% mercerizado

pruebas solo en
caso de queja o
a peticién
expresa del
IMSS

30/2 Ne o 30/3 Ne, del mismo color
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del articulo o tono similar, o

también,;

e Poliéster 100% fibra corta 100/2
Nm, del mismo color del articulo o
tono similar

Ne = sistema inglés
Nm = nimero métrico

TELA Y COLOR
Tela Tejido de punto tipo cardigan Inspeccion visual
Color de |la Tela de Blanco | Inspeccion visual
Confeccién
Contenido de Fibra Algoddn, 100% 08.02
Acabado Blanqueado Inspeccidn visual
Peso, g/m? 160 minimo 08.04
Densidad del Tejido, 08.05
hilos/cm
e Columnas 14 minimo
e Mallas 10 minimo
Estabilidad ' 08.06

Dimensional, %

Columnas

Mallas

De-10.0a+10.0

De-10.0a+10.0
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04.02 DEL MARCADO, EMPAQUE Y EMBALAJE

04.02.1 MARCADO

04.02.1.1 DEL PRODUCTO

Debe llevar una etiqueta de tela tejida, cosida y colocada en el interior del articulo, en

la

parte del escote, en la espalda. Las etiquetas deben contener impreso en forma

legible e indeleble, los siguientes datos y/o leyendas en espariol:

NUmero de clave del Cuadro Basico Institucional
Numero de lote

e Talla expresada en el formato:

e UNITALLA
Marca o logotipo, razén social o nombre y domicilio del fabricante, importador y
proveedor
Contenido de fibra
Instrucciones sobre el cuidado y conservacién del articulo

Pais de origen
Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador (09.02)

Propiedad del IMSS, No Negociable

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado de un articulo no puedan
quedar contenidos en una etiqueta, se pueden utilizar varias.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela suave al tacto, no rigida, sin filos
cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la informacién marcada.

No se acepta que los articulos presenten en el etiquetado la leyenda “No utilizar cloro”
o leyendas similares.

04.02.1.2 DEL EMPAQUE COLECTIVO

El empagque colectivo debe llevar impreso o en una etiqueta adherida en lugar visible,
los siguientes datos y/o leyendas en espafiol, en forma legible e indeleble:

Nombre genérico del producto

FECHA 17-02-99
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Nombre comercial del producto (cuando exista)
Numero de clave del Cuadro Basico Institucional
Numero de lote
Talla expresada en el formato:
e UNITALLA
Fecha de fabricacion (puede estar implicita en el nimero de lote)
Marca o logotipo, razén social o nombre y domicilio del fabricante, importador y
proveedor
Contenido de fibra
Cantidad de piezas contenidas
Pais de origen
Propiedad del IMSS, No Negociable (o leyendas alusivas)

En caso de productos de importacion, el empaque debe tener impreso o en una
etiqueta adherida en lugar visible, que no obstruya las leyendas del pais de origen, los
datos y/o leyendas en espafiol mencionados.

04.02.2 EMPAQUE
El tipo y la calidad de los empaques son responsabilidad del proveedor. Deben
proteger al producto y resistir las condiciones de manejo, transporte vV
almacenamiento, en los diferentes climas del pais.

04.02.2.1 EMPAQUE COLECTIVO
Bolsa o envoltura de plastico o material similar, transparente, resistente y de tamafio
adecuado para contener 50 piezas unitalla, atada con hilo de mecatillo o material
semejante.

05. INSPECCION DE RECEPCION
Para efectos de inspeccion de recepcidn aplicar la Guia de Inspeccion de referencia
(08.01) y el Procedimiento (08.07).

FECHA  17-(02-99
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ANALISIS DE LABORATORIO

06.
06.01 SELECCION DE LA MUESTRA
Para efectos de analisis de laboratorio y retencién de muestra: '

e En el caso de inclusién del producto se requerira de dos articulos unitalla y
un corte de al menos 2 metros cuadrados de la tela de confeccion.

e En cualquier otro caso, seleccionar al azar no menos de 3 articulos. Cuando-
asi se requiera, el Laboratorio determinara el tamario de la muestra.

Los instrumentos utilizados deben estar debidamente calibrados.
Utilizar un minimo de 2 unidades para cada prueba, con excepcién de los métodos
donde se indique el niumero que deben probarse.
06.02 METODOS DE PRUEBA ‘

Condiciones de lluminacién Estandar
Usar una iluminacion donde los rayos luminosos incidan directa y perpendicularmente
sobre la muestra a analizar. El nivel de iluminacién de la superficie debe ser de 1075
lux como minimo. La fuente de luz debe ser de lamparas fluorescentes blanco frio
(09.03) o fuente de luz que produzca condiciones equivalentes de iluminacion.
Medicion de Dimensiones

A menos que se indique otra cosa, para realizar las pruebas donde hay gue medir
dimensiones:

e Expdngase cada espécimen a condiciones normales de temperatura y
humedad de acuerdo a como se indica en la Norma de referencia (08.08), al
menos durante 4 horas, dejandolo reposar sin tension sobre una rejilla de
acondicionamiento de muestras o en un dispositivo para colgar o sostener,
que permita que el aire tenga libre acceso a todas las superficies de la tela
(09.04).

Fecha  17-02-99
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Para alcanzar la condicién de equilibrio de humedad, el aire en contacto con
la tela debe estar en movimiento (09.05).

Los especimenes que presenten defectos de acabado en la confeccién no
se deben medir (09.04).

Utilicese una mesa o superficie plana de dimensiones suficientes para
colocar extendido el espécimen a medir.

Para la medicién de dimensiones rectas, utilicese regla o flexémetro-
graduado en centimetros y milimetros, con longitud mayor a la dimensién
que se va a medir.

Para la medicion de dimensiones curvas, utilicese cinta métrica (cinta para
sastreria) de fibra de vidrio, graduada en centimetros y milimetros, con
longitud mayor a la dimension que se va a medir.

Coloquese el espécimen libre de tensién sobre la mesa o superficie plana,
de tal manera que quede sin arrugas cuando se cologue la regla, flexémetro
o cinta, descansando sobre el mismo.

Condiciones de medicion diferentes a las indicadas deberan reportarse.

07. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

El producto debe conservarse en envases bien cerrados que garanticen que no se
dafie en las condiciones atmosféricas (temperatura y humedad), imperantes en las
regiones del pais.

Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposicion directa a los
rayos del sol, lejos de fuentes de calor y/o vapores.

08. REFERENCIAS NORMATIVAS

08.01 IMSS - UCTI Guia de Inspeccién de Articulos Confeccionados en

Telas Tejidas. 210 Ropa Contractual. 220 Ropa para
Servicios Médicos. 230 Ropa no Contractual.
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08.02 NMX-A-84 Método de Prueba para el Analisis Cuantitativo de los
Materiales Textiles.
08.03 NMX - A - 292 - INNTEX Especificaciones de Hilos para Coser.
08.04 NMX-A-72 Método de Prueba para la Determinacion del Peso por
~ Metro Cuadrado de las Telas. Método de la Muestra
Pequena.
08.05 NMX - A -57 Método de Prueba para la Determinacién de la Densidad -
de los Tejidos.
08.06 NMX -A- 158 Método de Prueba para la Determinacion de los Cambios
Dimensionales en los Tejidos Plano y de Punto
(Excluyendo Lana).
08.07 IMSS - UCTI Procedimiento para la Inspeccidon de Recepcién por
Atributos. ’
08.08 NMX-A-110 Método de Prueba para el Acondicionamiento de
Fibras y Praductos Textiles para su Ensayo.
09. BIBLIOGRAFIA
~
09.01 Cuadro Basico Institucional de Productos Textiles y Calzado. Volumen 2. Ropa para

Servicios Médicos. Comisién del Cuadro Basico de Productos Textiles y Calzado.

1997. Cédula 27.

09.02 NOM-004-SCFI- Informacién Comercial, Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de
Vestir y sus Accesorios.

09.03 NMX-A-052-INNTEX Meétodo de Prueba para la Determinacién del Ancho de las
Telas.

09.04 AATCC-150 Dimensional Changes in Automatic Home Laundering of Garments.

09.05 ASTM-D-1776 Standard Practice for Conditioning Textiles for Testing. —

FECHA  17-02-99 .

VIGENCIA  18-04-99

PAGINANo. 19 DE 14




[image: image13.png]INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CAMISETA PARA RECIEN NACIDO

FIGURA 1. CAMISETA PARA RECIEN NACIDO - VISTA DEL
FRENTE
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FIGURA 2. CAMISETA PARA RECIEN NACIDO - VISTA DE LA
ESPALDA
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