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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PANAL DE FRANELA

01. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

Esta Norma establece las especificaciones de calidad que debe cumplir el Pafial de
Franela y sefiala los métodos de prueba para la verificacién de las mismas. Se aplica en
el proceso de la adquisicion, inclusién, inspeccién de recepcion, muestreo y suministro del
producto.

02. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Articulo en forma de tridngulo isdsceles, con dobladilio perimetral, con costuras de refuerzo
que parten perpendiculares de la mitad de cada uno de los lados isésceles a la base.
Confeccionado con tela de franela 100 % algodén, en color blanco (consuitar la figura 1).

03. CLASIFICACION Y DESIGNACION
De acuerdo con el Cuadro Basico de Productos Textiles y Calzado (09.01).
CLAVE DESCRIPCION

220.070.5008 PARAL DE FRANELA. ARTICULO EN FORMA DE TRIANGULO
ISOSCELES, CON DOBLADILLO PERIMETRAL, CON
COSTURAS DE REFUERZO PERPENDICULARES DE LA MITAD
DE LOS LADOS A LA BASE. TELA: FRANELA 100 % ALGODON,
COLOR BLANCO. DIMENSIONES: LARGO DE LOS LADOS: 92
CM, LARGO DE LA BASE: 130 CM.
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ESPECIFICACIONES

DEL PRODUCTO

DISENO (consuitar la figura 1)

DETERMINACION

ESPECIFICACION

PROCEDIMIENTO

Acabado

No debe presentar:

- Pliegues o deformaciones por costuras
defectuosas

- Roturas o desgarres

- Falta de dobladillo parcial o
totaimente, donde deba lievarlo

- Costuras sin rematar

- Costuras deficientes

- Deshebrado incompleto (hebras
sueltas)

- Costuras con hilo de color diferente al
especificado

- Afelpado disparejo

- Articulos sucios

- Manchas de aceite o grasa

- Articulos himedos o0 mojados

06.02.1

Tipo

Pafial en forma de triangulo isdsceles,

con dobladitio perimetral y costura de.

refuerzo de la mitad de los lados
isosceles a la base

06.02.2

FECHA
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DIMENSIONES (consultar la figura 1)

R CI0 ESPECIFICACION PROCEDIMIENTO
Largo de los Lados 92.0+3.0 06.02.3
Isdsceles (A), cm
Largo de la Base (B), 130.0+40 06.02.3
cm
DOBLADILLOS
Dobladilios En todo el contorno del articulo, de 7 | 09.04
mm minimo de ancho, con Ia orilla de la
tela remetida de tal modo que no quede
visible
FECHA  (05-03-97 oachaNe, & O€ 11
VIGENCIA
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w COSTURAS (Consultar la figura 1)
Costuras 06.02.5
- De Refuerzo Debe disponer de costuras de refuerzo

dobles, que parten perpendiculares
desde la mitad. (aproximadamente) de
los lados isésceles y que terminan en la
base del tridngulo

Las costuras dobles deben ser rectas,
10 puntadas minimo por cada 2.5 cm,
separadas una de otra 6 mm minimo,
bien rematadas

- Recta * | En todos los dobladilios, 10 puntadas
minimo por cada 2.5 cm, bien rematada

Tipo de Hilo de Costura | 100 % algodén o mezcla poliéster
algoddn, del mismo color de la prenda o
tono similar

x> TELA

Tipo de Tela Debe ser franela 100 % algoddn, que | 06.02.6
cumpla con las especificaciones
establecidas en la Norma de referencia

Coior Blanco 106.02.7 .

recia  05-03-97
WIGENCA  (04-05-97
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04.02
04.02.1

04.02.1.1

04.02.1.2

DEL MARCADO, EMPAQUE Y EMBALAJE
MARCADO ‘
DEL PRODUCTO

E! Pafial de Franela— debe lievar una etiqueta de tela cosida y colocada en la orilla de
alguno de los lados del articulo, conteniendo impreso en forma legible e indeleble, los
siguientes datos y/o leyendas en espafiol:

- Numero de lote ,
- Marca o logotipo, razdn social o nombre y domicilio del fabricante, importador y
proveedor

Debe ser de dimensiones reducidas, estar elaborada en tela suave al tacto, no rigida, sin
filos cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la informacién marcada.

DEL ATADO

El atado debe llevar una étiqueta sujeta o adherida en lugar visible, conteniendo impreso,
en forma legible e indeleble, los siguientes datos y/o leyendas en espariol, de acuerdo a
los requerimientos Institucionales:

- Nombre genérico del producto

- Nombre comercial del producto (cuando exista)

- Nimero de clave del Catalogo General de Articulos del IMSS

- Ntimero de lote

- Fecha de fabricacion (puede estar implicita en el nimero de lote)
- Marca o logotipo, razén social 0 nombre y domicilio del fabricante, importador y
proveedor

- Contenido de fibra

- Cantidad de piezas contenidas

- Pais de origen

- Propiedad del IMSS No Negociable (o leyendas alusivas)

Fecia  05-03-97
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04.02.2

04.02.2.1.

05.

086.

-06.01

06.02

En caso de productos de importacion, el atado debe tener impreso en la etiqueta o0 en
una contraetiqueta sujeta o adherida, que no obstruya las leyendas del pais de origen,
los datos y/o leyendas en espafiol mencionados.

EMPAQUE

Eltipo y la calidad de los empagues son responsabilidad del proveedor. Deben proteger
al producto y resistir las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento, en los
diferentes climas del pais.

EMPAQUE COLECTIVO

Atado con hilo de mecatillo o material similar conteniendo 50 piezas bien dobladas.
INSPECCION DE RECEPCION

Para efectos de inspeccién de recepcion aplicar el procedimiento general:

- IMSS - JCC - PG - 001 Procedimiento para la Inspeccién de Recepcién por .

Atributos (08.01).

y posteriormente el procedimiento especifico para el Grupo de Suministro 220 - Guia de
Inspeccion:

- JCC - 12 - | - 001 Insumos No Terapéuticos - Ropa Hospitalaria - Artuculos
Confeccionados en Telas Tejidas. (08.02).

ANALISIS DE LABORATORIO

Para anélisis de laboratorio y retencién de muestra, seleccionar al azar un minimo de
12 piezas provenientes de una misma clave y nimero de lote.

METODOS DE PRUEBA

Los aparatos utilizados deben estar debidamente calibrados.

FEciA  (05-03-97

VIGENCIA
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06.02.1

06.02.2

06.02.3

El agua empleada debe ser destilada a menos que se indique otro grado de pureza.
El material utilizado debe ser borosilicato de bajo coeficiente de expansién térmica.

Utilizar un minimo de 3 piezas para cada prueba, con excepcién de los métodos donde
se indique el nimero de pieza que deben probarse.

Para la medicion de las dimensiones se debe utilizar una regla graduada o flexdmetro
con divisiones de 1 mm.

ACABADO

Observar bajo condiciones adecuadas de visibilidad cada una de las unidades que
constituyen la muestra.

Deben estar libres de los defectos de acabado mencionados en el inciso 04.01, en los
renglones correspondientes.

TIPO

Observar bajo condiciones adecuadas de visibilidad cada una de las unidades que
constituyen la muestra.

La muestra debe cumplir con los requisitos especificados en el inciso 04.01, en los
renglones correspondientes.

DIMENSIONES

- LARGO DE LOS LADOS ISOSCELES
- LARGO DE LA BASE

Colocar cada una de las prendas a medir sobre una mesa de dimensiones suficientes,
extendiéndola adecuadamente, de tal modo que no presente arrugas. La tela no debe
someterse a tensiébn durante las mediciones. Medir las dimensiones con una regla
graduada o flexémetro con divisiones de 1 mm.

FECHA
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Los valores obtenidos deben concordar con los establecidos en el inciso 04.01, en los
rengiones correspondientes.

04-05-97

06.02.4 DOBLADILLOS
Observar bajo condiciones adecuadas de visibilidad cada una de las unidades que
constituyen la muestra. Para la medicion de dimensiones, utilizar una regla graduada o
flexémetro con divisiones de 1 mm.
La muestra debe cumplir con los requisitos especificados en el inciso 04.01, en los
renglones correspondientes. : :

06.02.5 COSTURAS
Observar bajo condiciones adecuadas de visibilidad cada una de las unidades que
constituyen la muestra. Verificar los tipos de costuras y utilizando una regla graduada,
medir el nimero de costuras por cada 2.5 cm. En caso necesario utilizar un cuentahilos.
Los tipos de costuras y los valores obtenidos deben concordar con los establecidos en el
inciso 04.01, en los renglones correspondientes.

06.02.6 TIPO DE TELA
De las diferentes unidades que constituyen la muestra, tomar tela suficiente para realizar

L el andlisis de sus caracteristicas.

La muestra debe estar confeccionada con tela de franela 100 % algoddn y cumplir con las
especificaciones indicadas en la Norma de referencia (08.03).

06.02.7 COLOR
Observar bajo condiciones adecuadas de visibilidad cada una de las unidades que
constituyen la muestra.
La muestra debe cumplir con el color especificado en el inciso 04.01, en el rengién
correspondiente.

FEcHA 05-03-97 PAGINAN0. O DE 11
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07.

08.
08.01
08.02

08.03

09.
09.01

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

Los Panales de Franela deben almacenarse en locales cubiertos, protegidos de la lluvia
y de la exposicién directa a los rayos del sol, asi como fuentes de calor y/o vapores.

REFERENCIAS NORMATIVAS

IMSS - JCC - PG - 001 Procedimiento para la Inspeccion de Recepciéon por
Atributos.

JCC-12-1-001 Insumos No Terapéuticos - Ropa Hospitalaria - Articulos

Confeccionados en Telas Tejidas.

IMSS - Norma de Productos Textiles y Calzado - 250 Telas Institucionales - Franela 100
% Algodén.

BIBLIOGRAFIA
Proyecto de Cédula del Pafial de Franela. Comisién dei Cuadro Basico de Productos

Textiles y Calzado. Actualizacién del Volumen 2. Ropa para Servicios Médicos. Diciembre
de 1996.
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