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ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO PARA APLICAR TODO TIPO DE
LIQUIDOS, EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS.

CLAVE IMSS 350,088.0053

ESTA NORMA CANCELA A LA NORMA : ATOMIZADOR PARA APLICAR TODO
TIP0 DE LIWVIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS
DE FECHA: SEPTIEMBRE/82. :
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Subdireccion General devaastecimiento ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO PARA APLICAR TODO
Jefaturs de Control de Calidad TIPO DE LIQUIDOS, EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS
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OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIOW

Esta norma establece las especificaciones de calidad que debe cumplir el atomizador
con botella deplastice para aplicar todo tipo de liquidos, excepto dcidos y dlcalis
concentrados y sefiala los métodos de prueba para verificacién de las mismas se

aplica en el proceso de Adquigicibn, Inclusién, Inspeccién de Recepcién, Mueg-
treo y Suministro del Producto.-

DESCRIPCION DEL PRODUCTO *

Dispositivo integrddo por recipiente de plastico tubo de succién, disparador y
un rejulador del atomizador, se utiliza para aplicar limpiadores liquidos como
auxil.ares en la limpieza general.

ESPECIFICACIONES

Del icaducto

inicio de Lanzamiento del Liquido - (05-02-2)

Debe iniciar el lanzamicnto de 1iquido,después de accionarlo completzmente Maximo
15 veces a upa razdn de 100 veces por minuto, en forma continua.

respués de este inicio,el lanzamiento del 1iquido debe alcanzar una distancia
de 3 m con el atomizador regulado para lanzar chorro.

Regulacién (05.02.2)

El atomizador debe estar acomdicionado para lanzar liquidos en forma de chorro
y de abanico (atomizado) y en ninguno de los casos debe haber escurrimiento en
la zona de regulaeidn.

Volumen de Descarga (05.02.2)

Debe ser de 90 mL # 10 mL en 100 accionamientos del atomizador regulado para
lanzar chorro gruzsc,

Area Patrén de Atomizado {0%.02.2)

Después del inicio dei lanrumicnto el liquido, se debe lograr un patrén de

atomizado con didmecie miniis de 22 om a una razén de 100 accionamientos por
mimito y a una distancia de 35 om zstando el atomizador regulado en el punto
medio. (atomizado).
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Subdireccion General de Abastecimientdo ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO PARA APLICAR TODO

Jefatura de Controf de Calidad £1P0 DE LIQUIDOS, EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS
03.01.5 Materiales

Partes moldeadas Polipropileno (05.02.1)

Tubo de succibén Polietileno baja densidad (05.02.1)

Partes de hule. Buna~-N © Buna-8 (05.02.1)

Partes metilicas . Acero inoxidable
03,0146 CapaCJ-d‘d )

Recipiente ‘500 mL-600 mL
03,02 Marcado y Bmbalaje ' i

—

03.02,1  Marcado

03.02.2

04,01

Er 1 producto

ge debe marcar con etiqueta, en lugar visible en forma clara y legible lo
siguiente: '

Nombre o razén social del fabricante
Clave IMSS

Nimero de lote

Propiedad del IMSS

Hecho en México

En el embalaje

¢y

Direccién de estiba y estiba méxima
Manéjese con cuidado

Nombre y clave del producto
Marca y/o simbolo del fabricante

Hecho en México
Ninero de lote

Embalaje
Caja de cartén corrugado, con ifésistencia de 9 kg/cmz conteniendo 60 unidades
INSPECCION DE RECPCION

Seleceibdn de la Muestra

MAYD/ 1983
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Subdiraccidon General de Abastecimiento ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO PARA APLICAR TODO
Jofatura de Control de Calidad . TIPO DE LIQUIDOS, EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONGENTRADOS

04,02

\y

04.03

05.

05,01

Inspeccién por atributos nivel gemeral de inspeccién I1 Plan de Muestreo
sencillo para inspeccién normal segln norma NOM-7-12-1980 (1)

Clasificacidén de Defectos
Criticos

Rotura del recipiente & del disparador

- Que no haya lanzamiento dél 1fquido después de accionar el atomizador durante

15 veces en forma contimua, estando el recipiente con liquido (agua) a la mi-
tad de su capacidad y en posicién de operacién

Mayores

'

F* “anzamiento del liquido no alcanza la distancia de 3 m

- ko cumple con las regulaciones espec1£1cadas

- fugas en el disparador o entre el recipiente y su tapa,

~ Capacidad del recipiente no especificado

- Escurrimiento en el atomizador, en cualquiera de las regulaciones (chorro

atomizado).

Menores

- Falta de leyendas en el marcado
- Falta de etiquetado
- Embalaje roto

Criterios de Aceptacién

Nivel de calidad aceptable

erticos ) 1.0
Mayores 2.5
Menores 4.5

ANALISIS DE LABORATCORIO
Seleccidn de la Musstra
De las unidades inspeccionadas en el muestreo por atributos se enviarin al

laboratorio 10 unidades para su anilisis y 10 unidades para el caso de
inclusién del producto.

MAYD/1538



[image: image5.png]e

INSTITUTO MEXICARO DEL aEGURO SOCUAL ?

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

4/4

Subdireccion General de Abastecimiento ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO PARA APLICAR TODO
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Jnfature de Control de Calidad TIPO DE LIQUIDOS, EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS

05,02 Métodos de Prueba
05.02.1 Identificacién de los Materiales Plisticos

Debe efectuarse de acuerdo a lo indicado en las Normas de Calidad de Mobiliario
Identificacién de los Materiales Plésticos. M&todo de Prueba. Mayo/85 (2)

05.02.2 Prueba de Funcionamiento

Esta prueba debe verificarse tal como se indica en los subincisos 03.01.1
03‘0102, 0300103 y 03001.40 :

N

I

05.03 Criterios de Aceptacién ~

Los resultados de las pruebas deben aprobar los capitulos O3 y 05, subincisos
07.01.5 y 03.01.6 de esta norma.

06, NORMAS DE REFERENCIA
(1) NoM - Z - 12 - 1980 Método de muestreo para la inspeccién
por atributos
{2) IMSS ~ JCC Mayo 1985 Normas de Calidad de Mobiliario
' Método de prueba. Identificacién de los
Materiales plasticos. Inciso 05,01.03
07. BIBLIOGRAFIA
1MSS : Catilogo General de Articulos (part\d)

normativa; 15.06.87.
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