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0BJETIVO Y CAMPO DE APLICACION . '~

La presente norma establece las especificaciones de calidad que
deben cumplir..las bolsas de polietileno y serala los métodos de
prueba para la verificacidn de las mismas,

Esta norma debe ser aplicada durante los procesos ds adquisicidn
inclusién, inspeccidn de recepcidn, muestrec, verificacidn de la
calidad y' suministro del producto, i ot

 ame

EGPECIFICACIONES
Del Prodqpto

Las bolsas deben ser ‘abricadas con resina de polietileno de baja
densidad o polietilsno con mezclas especiales, naturales o coloreadas
en la masa mediante un pigmento fisioldgicamente inocuo, que no
manche, emigre o se desprenda por lavado o'frotamierto.

Las especificacibnés correspondientes a dimensiones, peso, color
material y lugar de sellado para cada tipo de bolsa se indican en
la Tabla 41 de esta norma,

Fisicas

Concepto Especificacidn

2 SL. 140 Minimo

. nefesistencia a la tensidn kg/cm 6T, 120 Mnim (p5.02.1)
gL. 150 Minimo
’1 6 [ y [ .'5
Elongacidn % 5T, 490 MEnimo (05 02 )
Resistencia al rasgado g. 2;: 1:8 x::;:z (05.02.2)
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- TABLA 1.- DIMENSIONZS, nmmo. “COLOR, .§4mmH>r y LUGAR DE sz1Lapo (2) (s) 2/s
DIMENSIONES POR UNIDAD i MATE PESO
TIPO CLAVE IVSS uso ANCHO  LARGO ESPESOR  PESO coLeR . RIAL PRUESA LUGAR D€ SELLADO
} -t e Tem ) g kg :
X
L : (caliore)
+ 3 (W) (3) (c) (0) (€) (F) (s)
1 350,119,0437; Para colacidn 15 2 | 0.038 3.1 Natural PsD* 3 Lateral sin csja
- - . 180 ) - ' ;
II 350.115.0445: En casto chico 25 45 %.ouw 7.7 Natural PESD 3 - Lateral sin csja
U.Da basura . ﬁagu o ’ . :
5 % B
I 350.115.0452, En cesto grande k ¢ a5 0,038 9,3 Natural pep | 3 Lateral sin ceja |
v 380.115.0130 \v\nﬁio colectcr 40 80 0.038 15.5 Verde agua | P2 7 Fondo :
. de basura - (150) trasldcido !
v 350.119.0460. . En bote tipo S0 680 0.038 N7 Verde agua | PESD 7 Lateral sin ceja !
campana y cenicerd (150) trasldcido
basurero
vI 350.119.0485 Para ropa sucia | §7 120 | 0.038 7.3 verde o rojo PESD |10 Fondo
__ . (150) .
.
Vi1 350,119.0478, Pfadmisidn 80 80 0.076 66.4 Amarillo cla: PEED 10 Lateral sin ceja
tooow hcspitalaria (30). ... ro. .
VIII 350,119.0122! P/carro colectar |105 120 0.033 87.1 Verde agua* | PESD |25 Fondo*
B de basura . TmS . trdslicido, [
BN - S um,o 19,0056 Pfcarro colectar |110] 120 | 0.038. .m&..m | verde agua* [PEm |25 Fondo% 3
g b s | edabasura Ce ey po | teslgetse | 1 1 4
...x. : umo .:w a:m P/carro colectar 110 120 0.030 ¥ .u.N o Verde agua*® pPEMc*** 25 “ Fondo*
O B de basura - : (20) ... _ﬁ-.iu.uus slécido ;)
" 7] Tolerancias +2 % -5% . ... ”
Ve i s et e S R e e By T e e % T et o .!.,. e

~

‘* Con fuelle wmomndw en ambos Hmuamw con wﬂ.ua.anmwuo estrella o ?{in con tcmL.m unnm.«.mw a@u& s8 in u»nco & sl pedido
(quedando en dimensiones EC + 25 +25 = 110) y cinta desprendible de polietileno trasldcido colar blanco ce 120 x 4 ca

»aun.mun

- vnmu mno:.mﬁb.m:u de baja nm:u»uunu

e vn.cm mvo:m ﬁmjo con smnnwmm mmnonuhwoﬁu
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P

02.02

02.02.1

AvT

> En el embalaje

De Marcado y Embalaje
Marocado . v .
£n el producto -

Las bolsas tipos IX y X deben tener impreso en la cinta de cierre.
el logosimbclo del IMSS vigente y la, leyenda “Propiedad del IMSS™
varias veces a lo largo de la cinta y el .logqt}pd ‘del fabricante,

. Y
RY

Nombre del producto
-4

Tipo

Clave 1IMSS

~ No. de lote

L

D2.02.2

No. de piezas ’

Alta (espacio para ser llenado por el IMSS)
No. de pedido

Marca o razdn social del proveedor
Domicilio - Teléfono

Estiba mdxima

"Propiedad dal IMSS"

"Hecho en México"

Elﬂbalaje R d

Caje de Forga rectangular, de cartdn corrugado con resistencia minima
de 11 kyg/cm . Dispuestas las bolsas de tal forma que el embalaje sea
compacto y no se deforme en la estiba y sl transporte, segdin sus

dimensiones o tipo, las bolsas deben empacarse en caja segin la
cantidad gque se indica en la Tabla 2,

DICIEMBRE/88
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TiPO

II
I1X

02.03

r

0a.

03.01

o burbujas,

TASLA 2.- CANTIDAD DE BOLBAS POR GAJA

X
. | . |
CANTIDAD - . TIPO - CANTIDRD  TIPO - CANTIDAD
v 400 | |
5000 v a0 VIII 100
2000™ VI 250 . pge 100
1800 vit 250 X 150

Acabado
-t

Las superficies de las bolsas deben ser uniformes, homogéneas y
deben sstar libras de defectos tales como rayaduras, partes delgadas

Los pigmentos no deben destefirse al ponerse la bolsa en contacto
con materiales himedos, ni desgarrarse con el peso prusba indicada
gn la Tabla 1, (05.02.4) '

g1 sellado debe ser uniforme sin dejar claros o fallas. (05.02.3).
INSPECCION DE RECEPCION

Selsccidn de la Muestra

M ynspeccidn por atributos nivel general de inspeccidn 1I, plan de

03.02

A

muestreo sencillo para inspeccidn pormal segidn norma NOM-Z-12-1980. (1)

Clasificacidn de Defectos

53

Y

Defectos criticos

Ancho, largo, color y lugar de sellado diferente a lo especificado.
La bolsa satd rota g con grietas.

Bnallado abierto,

‘ IMSS

LU AL Y T HIARMIAD SOCIAL
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03,03

04,

04.01

04.02

-

Defactoa mayores ; , s Al

No cumplir con especificéciones del inctso 02,02
Embalaje roto, abterto o deformado.

lL.eyendas ilegibles,

Falta de leyendas.

san : v f Y

Criteri&s de Aceptacidn

- e

Nivel de calidad aceptable
Criticos 2.5

Mayores 8.5

ANALISIS DE LABORATORID

Seleccidn de la Muestra e e

De las unidades inspeccionadas en el muestreo por atributos se
enviardn al laboratorio, 12 unidades por lote para su andlisis. -

Métodos de Prueba
Para verificar las especificaciones del inciso 02.01.3, recurrir

a los métodos de prueba de las normas de referencia de la siguiente
manera:

v 04.02nt.Resistencia a la Tensidn y Elongacidn, ASTM - D - 882 - 83 (3]

04,.0c,2

04.02.3

Resistencia =1 rasgado, ASTM - D ~.%004 - 56 (1981) (4)
Prueba de Sellado E SR )

Se infla la bolsa con aire, se cierra perfectamente y se rompe de
de un golpe.

La bolsa debe romperse de cualquier parte excepto en sl sellado.

DICIEMBRE/88
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04.02.4 Prueba de Resistencia al Desgarre por Sueefnsién

'\
Llenar la bolsa hasta 3/4 du su altura con corteza o viruta himada
de madera; agregar agua hasta alcanzar el peso indicado en la Tabla 4

de especificaciones (F) y cerrada perfectamente con un cordel de
difmetro no menor de 2 mm, Suspender la bolsa en estas condiciones

P .
mediante el cordel durante & horas, al final de este tiempo, la
bolsa no debe presentar fallas. ”
04,03  Criterio de Aceptacidn o
e ~
Los resultados us las prusoas deben aprobar las sspecificacionsas -/
sefaladas en el Capftulo 02 y deben cumplir con los métodos sefialados
en el incisc 04,02.
05, NORMAS DE REFERENCIA
(1) NOM-Z=12-1580 M&todo de mupstreo pargm la inspaccidn
por atributos. ‘
(2) NOM-E-101-1980 Pldsticos - bolsas para revestimiento
' interior de botes de basura.
(3) ASTM-D-882-83 Wétodos de prueba para propiedades de
tensién de hojas pléAsticas delgadas.
(4) ASTM-D-1004-G6 (1381) M&tidis de prueba para resistencia a
desgarre inicial de pelfculas y hojas e
AL de pldstico. -/
05. BIBLIOGRAFIA g

(5) IMSS Catdlogo Genersl de Articulos Numér

LHO.

-

jco parte Normativa 15/06/87.
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