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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NORMA
350 ARTICULOS DE ASEO
FRANELA PARA ASEO
CLAVE:

350.429.0051

ESTA NORMA CANCELA A LAS ESPECIFICACIONES: FRANELA PARA ASEO, CLAVE
350.429.0051, TIPO “A”, 81-89% ALGODON, 19-11% POLIESTER; TIPO “B”, 100% ALGODON;
TIPO “C’, 81-89 ALGODON REGENERADO, 19-11% FIBRA SINTETICA; DE LA ACTUALIZACION
PARCIAL DE LA NORMA DE TELAS INSTITUCIONALES, VIGENTE A PARTIR DEL 8 DE
DICIEMBRE DE 1988.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

FRANELA PARA ASEO

01.

02.

02.01

03.

04.

04.01

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma establece las especificaciones de calidad que debe cumplir a tela Franela
para Aseo y sefiala los métodos de prueba para la verificacion de las mismas. Se
aplica en el proceso de la adquisicion, inclusion, inspeccion de recepciéon, muestreo y
suministro del producto.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Se entiende por Franela para Aseo, a la tela elaborada a partir de la mezcla de fibras

- de 85% algodén y 15% poliéster y de ligamento tafetdn o taleton. La tela debe

presentarse sin acabar, en color crudo, con remallado en las orillas y afelpada en una
de sus caras.

NOMBRE GENERICO ACEPTADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL (09.01).

Franela para Aseo

CLASIFICACION Y DESIGNACION

De acuerdo con el Cuadro Basico Institucional de Articulos de Aseo (09.01).

350.429.0051  FRANELA PARA ASEO, COLOR CRUDO, CONTENIDO DE FIBRA;
85% ALGODON, 15% POLIESTER, ANCHO DE LA TELA 60 CM,
PIEZA DE 40 M DE LARGO.

ESPECIFICACIONES

DEL PRODUCTO
DETERMINACION ESPECIFICACION PROCEDIMIENTO
Acabado ¢ Debe presentarse afelpada por|06.02.1

una de sus caras, sin acabar,

cruda
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FRANELA PARA ASEO

No debe presentar:

¢ Oirillas desgarradas y/o
defectuosas :

e Destrozos o machucones

e Agujeros

¢ Afelpado disparejo

¢ Manchas de apresto

¢ Materias extrafias

e Tela echada a perder

e Humedad

¢ Contaminaciéon micética

e Olor desagradable o irritante

e Tela sucia
Contenido de Fibra, % 06.02.2
- Algodén 85+5
- Poliéster 15+5
Peso Total, g/m? 152 minimo 06.02.3
Tipo de Tejido Plano 06.02.4
Tipo de Ligamento Tafetan o taleton 06.02.5
Color Crudo 06.02.6
Tipo de los Orillos Remallado a 3 hilos 06.02.7
Estabilidad Dimensional 06.02.8
(procedimiento llI-A-3), %
- Urdimbre De -12.0a +12.0
- Trama De-80a+80
Resistencia a la Traccion, 06.02.9

N/cm (kg/cm)

- Urdimbre

44.13 (4.5) minimo
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FRANELA PARA ASEO

- Trama 53.94 (5.5) minimo

Resistencia al Rasgado, g 06.02.10

- Urdimbre 1400 minimo

- Trama 1200 minimo

Presentacion En rollos de 40 metros minimo y|05.03 (para efectos

44 metros maximo de inspeccion de
recepcion)

Ancho, cm 60.0 minimo 05.04 (para efectos
de inspeccién de
recepcion)

06.02.11 (para
analisis de
laboratorio)

Largo (Cantidad de Metros)

Las longitudes indicadas en el
contrato (pedido), seran las
minimas para la evaluacién del
producto en inspeccién de
recepcién

05.05 (para efectos
de inspeccién de
recepcion)

OBSERVACION

El IMSS, de acuerdo a las necesidades podra adquirir la tela en otros anchos y
longitudes diferentes, previa obtencién de la clave especifica en Catalogo General de

Articulos.
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FRANELA PARA ASEO

04.02.

04.02.1

04.02.2

04.02.2.1

DEL MARCADO, EMPAQUE Y EMBALAJE
MARCADO

El empaque (envase) primario, debe tener impreso o en una etiqueta adherida en lugar
visible, los siguientes datos y/o leyendas en espariol, en forma legible e indeleble de
acuerdo a los requerimientos Institucionales:

Nombre genérico del producto

Nombre comercial del producto

Numero de clave del Cuadro Basico Institucional de Articulos de Aseo
Numero de lote

Marca o logotipo, razén social o nombre y domicilio del fabricante, importador y
proveedor

Contenido de fibras

Dimensiones de la tela (ancho y largo)

Propiedad del IMSS No Negociable (o leyendas alusivas)

Pais de origen

Forma de estiba y estiba maxima

Datos, leyendas o simbolos alusivos al cuidado y manejo del producto

En caso de productos de importacion, el envase primario debe tener impreso o en una
etigueta adherida, los datos y/o leyendas en idioma espafiol mencionadas o en una
contra - etiqueta adherida, que no obstruya las leyendas del pais de origen.

EMPAQUE

El tipo y la calidad del empaque son responsabilidad del proveedor, debe proteger al
producto y resistir las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento en los
diferentes climas del pais.

EMPAQUE PRIMARIO

De polietileno transparehte, resistente y con dimensiones adecuadas para cubrir
totalmente el producto.

FECHA

VIGENCIA

PAGINANo. 5 DE 13




[image: image6.png][ 3

LD

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
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04.02.2.2

05.

05.01

EMPAQUE COLECTIVO
Fleje o atado conteniendo 16 piezas de franela.

INSPECCION DE RECEPCION

Para efectos de muestreo e inspeccién, (excluyendo lo referente al inciso 05.05 Largo
o Cantidad de Metros), aplicar el Procedimiento General de referencia (08.01) y
posteriormente la clasificacion de defectos que se indican a continuacion.

CLASIFICACION DE DEFECTOS

CRITICOS

EN EL EMPAQUE

¢ Que el producto fisicamente no corresponda a
lo solicitado

e Leyendas o datos de un producto diferente

e Ausencia total o equivocacion de alguna de las

EN LA TELA
Orillos de la tela diferente a lo
especificado
Orillas desgarradas y/o
defectuosas

leyendas o datos siguientes: e Destrozos o machucones
¢ Numero de lote e Tela echada e perder
¢ Marca o logotipo, razén social o|e Agujeros
nombre y domicilio del fabricante,|e Humedad
importador y proveedor e Contaminacién micética
MAYORES
EN EL EMPAQUE EN LA TELA

¢ Etiqueta fijada al envase con cinta adhesiva
e Etiqueta rota, desgarrada, despegada
parcialmente o mojada, con informacién
incompleta o ilegible
e Ausencia total o equivocacién de alguna de las
leyendas o datos siguientes:
+ Contenido de fibras

Afelpado disparejo

Manchas de apresto

Olor desagradable o irritante
Materias extrafias
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¢ Dimensiones nominales del producto
(largo y ancho)

e En el caso de productos de importacion,
ausencia en el envase de contra - etiqueta en
idioma espafol con los datos y/o leyendas de
etiquetado indicados en defectos criticos y
menores o que dicha contra - etiqueta obstruya
las leyendas del pais de origen.

MENORES

EN EL EMPAQUE EN LA TELA

¢ Si esta ausente alguno o todos los requisitos e Tela sucia
de etiquetados indicados a continuacién:
¢+ Nombre genérico del producto
¢ Clave del Cuadro Basico Institucional de
Articulos de Aseo
¢ Propiedad del IMSS No Negociable (o
leyendas alusivas)
¢ Datos, leyendas o simbolos alusivos al
cuidado y manejo del producto
¢ Si esta borroso pero legible aiguno de los datos
y/o leyendas indicados en defectos criticos,
mayores 0 menores
o Etiquetas rotas, desgarradas despegadas
parcialmente o mojadas, pero con informacion
legible y completa
e No cumplir con otros requisitos de etiquetado
indicados por los Organismos Oficiales

05.02 CRITERIOS DE ACEPTACION
DEFECTOS ‘ NCA
Criticos : 2.5
FECHA
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FRANELA PARA ASEO

05.03

05.04

05.05

06.

06.01

Mayores o 4.0
Menores 6.5
PRESENTACION

Verificar el etiquetado de las unidades de la muestra y determinar la longitud de cada
rollo.

Los rollos deben presentarse de acuerdo a lo establecido en el inciso 04.
ESPECIFICACIONES, en el renglén correspondiente.

ANCHO

Verificar el etiquetado de las unidades de la muestra y determinar el ancho de cada
rollo.

Los rollos deben cumplir con lo establecido en el inciso 04. ESPECIFICACIONES, en
el renglon correspondiente.

LARGO (CANTIDAD DE METROS)
Verificar el largo o cantidad de metros de tela, realizando la suma de la longitud de
todas las piezas que componen la entrega; comparar contra lo indicado en el contrato

(pedido).

El valor obtenido debe ser igual o mayor que el valor establecido en el contrato
(pedido).

ANALISIS DE LABORATORIO
SELECCION DE LA MUESTRA

Para el andlisis de laboratorio y retencién de muestra:
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06.02

06.02.1

06.02.2

¢ En el caso de inclusion del producto, se requerira de un corte de 4 metros de
tela.

e En cualquier otro caso, seleccionar al azar la cantidad de tela a probar de
acuerdo a la siguiente tabla.

TABLA 1. MUESTREO PARA ANALISIS DE LABORATORIO ‘

PIEZAS QUE COMPONEN EL MUESTRA PARA ANALISIS EN EL
LOTE DE ENTREGA LABORATORIO Y PARA RETENCION

1a10 : 3 cortes de 3 metros c/u

11a20 6 cortes de 3 metros c/u

21 o mas 9 cortes de 3 metros c/u

METODOS DE PRUEBA

Los aparatos de prueba utilizados deben estar debidamente calibrados.
ACABADO

Observar la muestra de tela bajo condiciones adecuadas de visibilidad.

Debe cumplir con los requisitos y presentarse libre de los defectos de acabado
mencionados en el inciso 04. ESPECIFICACIONES, en el rengldn correspondiente.

CONTENIDO DE FIBRA i .
Proceder como se indica en la Norma de referencia (08.02).

Los valores obtenidos deben concordar con los establecidos en el inciso 04.
ESPECIFICACIONES, en el renglén correspondiente.
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06.02.3 PESO TOTAL
Proceder como se indica en la Norma de referencia (08.03).
Los valores obtenidos deben concordar con los establecidos en el inciso 04.
ESPECIFICACIONES, en el rengién correspondiente.

06.02.4 TIPO DE TEJIDO
Observar la muestra bajo condiciones adecuadas de visibilidad. En caso necesario
utilizar un cuenta - hilos
El tejido debe ser plano.

06.02.5 TIPO DE LIGAMENTO
Observar la muestra bajo condiciones adecuadas de visibilidad. Si es necesario,
utilizar un cuenta - hilos.
El tipo de ligamento debe ser tafetan o taleton.

06.02.6 COLOR
Observar la muestra bajo condiciones adecuadas de visibilidad.
La tela debe tener color crudo.

06.02.7 TIPO DE LOS ORILLOS
Observar la muestra bajo condiciones adecuadés de visibilidad. Si es necesario,
utilizar un cuenta - hilos.
La tela debe cumplir con el tipo de orillos establecidos en el inciso 04.
ESPECIFICACIONES, en el renglén correspondiente
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06.02.8 ESTABILIDAD DIMENSIONAL
Proceder como se indica en la Norma de referencia (08.04).
Los valores obtenidos deben concordar con los establecidos en el inciso 04.
ESPECIFICACIONES, en el renglén correspondiente.

06.02.9 RESISTENCIA A LA TRACCION
Proceder como se indica en la norma de referencia (08.05).
Los valores obtenidos deben concordar con los establecidos en el inciso 04.
ESPECIFICACIONES, en el renglén correspondiente.

06.02.10 RESISTENCIA AL RASGADO
Proceder como se indica en la Norma de referencia (08.06).
Los valores obtenidos deben concordar con los establecidos en el inciso 04.
ESPECIFICACIONES, en el renglén correspondiente.

06.02.11 ANCHO
Equipo
Mesa plana de dimensiones suficientes para que se pueda extender la tela a lo ancho.
Regla o flexdmetro con longitud mayor que el ancho de la tela a medir, graduado en
centimetros y milimetros. No utilizar cintas para sastreria ya que son flexibles y pueden .
proporcionar lecturas erréneas.
Procedimiento
Exponer la muestra de tela libre de tensién, a condiciones non'nalés de temperatura y
humedad de acuerdo a como se indica en la Norma de referencia (08.07), hasta que la
1Y
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diferencia entre mediciones sucesivas del ancho de la tela, hechas a intervalos de al
menos 24 horas, sea menor de 0.25 %.

Coléquese la tela libre de tension, sobre la mesa de tal manera que quede sin arrugas,
cuando se coloque la regla, descansando sobre la misma en direcciéon perpendicular a
los orillos.

La inspeccién y evaluacion generalmente se efectia con iluminacién directa de arriba.
La fuente de luz directa debe colocarse paralela a la superficie donde se va a realizar
la inspeccién, con los rayos de luz que incidan directa y perpendicularmente. El nivel
de iluminacion de la superficie debe ser de 1075 lux minimo. La fuente de luz debe ser
de lamparas fluorescentes, blanco frio.

Realizar sobre cada uno de los especimenes cinco mediciones como minimo,
igualmente espaciadas de los extremos, no tomando ninguna medicion a menos de un
metro de éstos. Medir el ancho de la tela con los orillos incluidos.

~ Cada uno de los valores obtenidos debe concordar con lo establecido en el inciso 04.

ESPECIFICACIONES, en el renglén correspondiente.

07. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposicioén directa al los
rayos del sol, asi como de fuentes de calor y/o vapores.
08. REFERENCIAS NORMATIVAS
08.01 Norma IMSS JCC-PG-001 Procedimiento para la Inspeccion de Recepcion
por Atributos.
08.02 NMX - A - 84 Método de Prueba para el Analisis Cuantitativo de los Materiales
Textiles.
08.03 NMX -A-72 Método de Prueba para la Determinacién del Peso por Metro
Cuadrado de las Telas. Método de la Muestra Pequefia.
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08.04 NMX - A - 158 Método de Prueba para la Determinacion de los Cambios
Dimensionales en los Tejidos Plano y de Punto (Excluyendo
Lana).

08.05 NMX - A -59 Método de Prueba para la Determinaciéon de la Resistencia a la
Traccién y Alargamiento de las Telas.

08.06 NMX - A - 109 Método de Prueba para la Determinacién de la Resistencia al
Desgarramiento de las Telas.

08.07 NMX - A -110 Método de Prueba para el Acondicionamiento de Fibras

' y Preductos Textiles para su Ensayo.
9. BIBLIOGRAFIA )
09.01 Cuadro Basico Institucional de Articulos de Aseo. 2 de mayo 1997.
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