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350 — Articulos de aseo
PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA

CLAVE IMSS 350,688, 0065

ESTA NORMA CANCELA A LA NORMA: PAPEL HIGIENIOO PARA uso
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLILARIDAD SOCIAL

Subdireccion General de Abastecimiento
Jefatura de Control de Calidad



[image: image2.png]INSTITUTO MEXICANG DEL SEGURO SOCIAL" /8

01.

02.

03..

04,
04.01.

04.01.1.

SUBDIRECCION GENIRAL Dt ABASTECIMIENTO

JEFATURA DE CONTROL DE CALIDAD

PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA

OBJETIVO Y CAMPO D% APLICACION

Esta norma establece las especificaciones de calidad que
debe cumplir el PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA y
sefiala los métodos de prueba para la verificacidn de

las mismas. Se aplica en el proceso de la adquisicion,
inclusidn, inspecc1dn.de .recepcidn; por atributos y

.variables, muestreo y suministro del producto.

DESCRIPCICN DEL PRODUCTO

Est& constituido por una tira de hojas dobles de papel
resistente absorbente, suave y con perforaciones en
linea para desprender las hojas con facilidad; debe
presentarse enrollada sobre un cilindro de cartdn u
otro material resistente.

CLASIFICACION

Por su acabado, se clasifica en dos tipos:

PAPEL HIGIENICO LISO
PAPEL HIGIENICO GOFRADO

En cinco colores diferentes:

B'LANCO,‘ ROSA, AZUL, AMARILLO Y VERDE
El tono de cada cclor debe ser definido por el fabriéante,
ESPECITICACIONES (para los doé.tiposz liso o gofrado.
DEL PRODUCTO (ver 07.06)

DIMEN-SIONES DE LA HOJA

Largo V11.0 cm+ 5%

Ancho 10.2 cmz 5%
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SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO

JEFATURA DE . CONTROL DE CAUDAD
PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA

DIMENSIONES DE LA TIRA
Largo total del rollo, 300 hojas + 5%
CARACTERISTICAS FISICAS (para las hojas dobles)

A) - Masa base’g/m2 28 minimo (ver 07.01)
B) - Absorcidn de agua pa r a 0,1 ml, s 70 maximo
© {ver '07.05)

C) Resistencia a la ruptura por tensidn,kgf/m
SF 15.75 minimo - '
ST 5.91 minimo s

(ver 07.02)
SF = Sentido de Fabricacidn
ST = - Sentido Transversal

CARACTERISTICAS SENSORIALES
~ Debe presentar lineas de corte definiendo la “longitud

de la hojaise permite hasta el 5% de faltantes de
lineas de corte en toda la longitud del rollo.

- Sin humedad aparente.’
- Sin roturas ni perforaciones.

- 8in cortes ni rebabas.

O AR TATY Y A MM ARDEPARY STITIAL

- Sin manchas ajenas al papel.
- El1 cilindro interior debe ser de 3.5 cm a 4.5 cm de
© ‘didmetro exterior, :
DEL MARCADO, EMPAQUE ‘Y EMBALAJE
MARCADO
Los. empaques o embalajes, deben tener adherido o impreso
en forma legible, adema de las leyendas indicadas en las
Normas Oficiales (ver 07.03) las siguientes:
LA AT ‘ 89
AT B ocTueRE/
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SUBDIRECCION GENERAL Dt ABASTECIMIINTO

JEFATURA DE.CONTROL DY CALIDAD

PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA

EMPAQUE

Nombre del producto

Nombre del fabricante
No. de lote.

EMBALAJE

Nombre del producto

Clave IMSS

No. de Lote _

- "Propiedad del IMSS"y

Las leyendas: ,p ,hibida su venta®

- Nombre o razdn social del proveedor

Domicilio del proveedor
No. de piezas

Forma de estiba y "estiba maxima.

EMPAQUE

El tipo y calidad de los empaques son responsabilidad del
proveedor.

Peben proteger el producto y reaiatir laa condicianau de
manejo, almacenamiento y transporte en los dlferentes
climas del pais.

En forma individual puvede presentarse con o sin envoltura
de papel. El empaque colectivo debe ser. en bolsas de
polietileno termoselladas conteniendo 4 o 6 rollos.

EMBALAJE

Bolsa de polietileno de '0.076 mm de espesor termosellada
conteniendo 96 rollos: debe resistir el manejo y estiba
del paquete sin romperse;. o caja de cartdn coxrugado con
resistencia minima a la explosidn de 11 kg/cm” segln la

Norma IMSS requisitos para empaques colect;vos de-articulos

de consumo (ver 07.03).

iMss  ocTUBRE/89
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SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO

JEFATURA DE CONTROL DE CALIDAD
PAPEL HIGIENICO PARA USO DE MENSULA

INSPECCION DE RECEPCION (POR ATRIBUPOS) .

SELECCION DE LA MUESTRA

Inspeccidn por Atributos, Nivel General de Inspeccidn II;

Plan de Muestreo Sencillo para Inspeccién Normal -segln

Norma NOM-2-12-1980 (ver 07.04),
CLASIFICACION DE DEFECTOS

DEFECTOS CRITICOS

- Dimensiénes fuera de tolerancia

- Rollos mojados o rotos
- Rollos con manchas ajenas al papel

= Empalmes en el enrollado por cortes de la tira.

DEFECTOS MAYORES

- Paquetes rotos o mal envueltos‘
~ Sin identificacidn o identificacidn ilegible

- Falta de perforaciones de corte mayor al 5% de la

longitud del rolio.
- Embalaje fuera de especificaciones
- Con humedad aparente
- Hojas dobladas o arrugadas.

DEFECTOS MENORES

- Cilindro deformadoc o roto
- Marcado incompleto
-~ Con rebabas.

CRITERIOS DE ACEPTACION

Para aceptar o rechazar un lote o pedido, deben
los siguientes niveles de calidad aceptables:

Defectos criticos 2.
Defectos mayores 4.
Defgctos menores 6

wmowm

Debe cumplir lo indicado en los incisos 04,01.1;
04.01.4 y 04.02 de esta norma.

«€0 s e yna\vuwmnnnll"n‘fllﬁ

o UVES

aplicarse

04.01.2;
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SUBDIRECCION GENLRAL DE ABASTECIMIENTO

» JEFATURA DE CONTROL DE CALIDAD
PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA

ANALISIS DE LABORATORIO
SELECCION DE LA MUESTRA

De las unidades inspeccionadas en recepcibn, enviar al
laboratorio 10 rollos para su andalisis )

NOTA: Para el tramite de inclusidn de éste producto,
eniviar 10 piezas de muestra.

METODOS DE PRUEBA

Para la verificacidn de las especificaciones que se
establecen en esta norma deben aplicarse los métodos de
prueba que se indican en las Normas anotadas en el Capitulo
07 Referencias Normativas.

CRITERIOS DE ACEPTACION

‘Los resultados de las pruebas, deben cumplir con las

especificaciones sefialadas en los Capitulos 04.01.1, 04.01.2,
04.01.3 de -esta norma.

REFERENCIAS NORMATIVAS

NOM - EE = 68 « 1979 Envase y Embalaje-Papel y Carton
Determinacién de la Masa Base.

NOM-N=-20-1968 Determinacidn de la Resistencia a la
’ ruptura por tensibdn.

J.c.C.00/%Z.1.0206/0080 Requisitos para empaques colectivos
: de articulos de consumo.

NOM-Z-12-1980 Muestreo e Inspeccibn por Atrbbutos

‘NOM=~N-92-1985 Celulosa y Papel-Papeles Absorbentes

Determinacidn de Absorcidn de Agua
(Métcdo de Prueba en Aprobacidnj.

?M:,S. . OCTUBRE/ B89
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SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO

\

JEFATURA DE.CONTROL DE CALIDAD
PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA

07.06. NOM-Q-23-C-1982 .Productos para uso doméstico = In=
dustria del papel-papel sanitario o
higiénico.

Especificaciones.

-08; BIBLIOGRAFIA

08.01.- Método TAPPI Método de Prueba Absorclbn.
T 432 M-45, :
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