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DESCRIPCIÓN

	TELA:
	POPELINA FALLA:80% POLIÉSTER - 20% ALGODÓN

	COLOR CÓDIGO PANTONE:
	VERDE 16-0213 TP ó TC

	LOGOSIMBOLO COLOR CÓDIGO PANTONE
	VERDE 561 C ó 561 U


	FILIPINA: 
	· LARGA ABAJO DE LA CADERA, CORTE RECTO.


	    CUELLO:
	· SPORT CON ENTRETELA Y DOBLE PESPUNTE ALREDEDOR.


	    DELANTERO:
	· DE DOS PIEZAS, CIERRE METÁLICO TIPO CREMALLERA, BOLSA DE CARTERA INCLINADA CON DOBLE PESPUNTE EN LA ALETILLA, EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PIEZA. ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE INFERIOR DE LOS COSTADOS. CON VISTA DE LA MISMA TELA, UNIDA A LA PRENDA EN HOMBROS, CUELLO Y MANGAS; CON BOLSA DE PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO EN CADA VISTA DE DELANTERO.


	    ESPALDA:
	· DE UNA PIEZA., CON VISTA DE LA MISMA TELA QUE EL CUERPO DE LA PRENDA. ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE INFERIOR DE LOS COSTADOS.



	    MANGA:
	· CORTA, RECTA DE UNA PIEZA, PUÑO SIMULADO CON DOBLE PESPUNTE. LOGOSÍMBOLO DEL IMSS ESTAMPADO AL CENTRO DE LA MANGA IZQUIERDA.


	PANTALÓN:
	· CORTE RECTO, ORLEADO, SIN DOBLADILLO.


	    DELANTERO:
	· DE DOS PIEZAS, BOLSA LATERAL EN CADA LADO, BRAGUETA SENCILLA Y CIERRE METÁLICO.


	    TRASERO:
	· DE DOS PIEZAS, CON PINZA. Y BOLSAS DE PARCHE EN CADA UNA.


	PRETINA:
	· SENCILLA DE UNA PIEZA CON ENTRETELA, BOTÓN, OJAL Y SIETE PRESILLAS.


CEDULA No. 35
CATEGORÍAS Y COLORES

	CATEGORÍAS
	COLOR

	CAMILLERO EN VEHÍCULOS DE SERVICIOS ORDINARIOS Y PROGRAMADOS 

(Exclusivo Modulo Central)
	VERDE


TALLAS Y CLAVES

	TALLA
	VERDE

	CHICA
	210.125.3173

	MEDIANA
	210.125.3199

	GRANDE
	210.125.3215

	EXTRA-GRANDE
	210.125.3231

	ESPECIAL
	210.125.3256


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS
CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO
VOLUMEN 1, ROPA CONTRACTUAL
CEDULA 35 –
FILIPINA LARGA, MANGA CORTA Y PANTALÓN, MASCULINO
ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL 21 DE OCTUBRE DEL 2010.
1.-      DESCRIPCIÓN
FILIPINA: LARGO ABAJO DE LA CADERA, CORTE RECTO; CUELLO: "SPORT" CON ENTRETELA Y DOBLE PESPUNTE ALREDEDOR; DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CIERRE METÁLICO TIPO CREMALLERA, BOLSA DE CARTERA INCLINADA CON DOBLE PESPUNTE EN LA ALETILLA, EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PIEZA, ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE INFERIOR DE LOS COSTADOS, CON VISTA DE LA MISMA TELA, UNIDA A LA PRENDA EN HOMBROS, CUELLO Y MANGAS, CON BOLSA DE PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO EN CADA VISTA DE DELANTERO; ESPALDA: DE UNA PIEZA., CON VISTA DE LA MISMA TELA QUE EL CUERPO DE LA PRENDA. ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE INFERIOR DE LOS COSTADOS. MANGA: CORTA, RECTA, DE UNA PIEZA, PUÑO SIMULADO CON DOBLE PESPUNTE, LOGOSÍMBOLO DEL IMSS ESTAMPADO AL CENTRO DE LA MANGA IZQUIERDA. PANTALÓN: CORTE RECTO, ORLEADO, SIN DOBLADILLO; DELANTERO: DE DOS PIEZAS, BOLSA LATERAL EN CADA LADO, BRAGUETA SENCILLA Y CIERRE METÁLICO; TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON PINZA Y BOLSA DE PARCHE EN CADA UNA; PRETINA: SENCILLA DE UNA PIEZA CON ENTRETELA, BOTÓN, OJAL Y SIETE PRESILLAS, TELA: POPELINA FALLA: 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN (180 G/M2), COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 16-0213 TP O TC.

LOGOSÍMBOLO: COLOR VERDE 561 C O 561 U
1.2.-      TALLAS Y CLAVES
	TALLA
	CLAVE

	CHICA
	210.125.3173

	MEDIANA
	210.125.3199

	GRANDE
	210.125.3215

	EXTRA-GRANDE
	210.125.3231

	ESPECIAL
	210.125.3256


2.-     FIGURAS
2.1 .- Filipina, vista del delantero
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2.2 .- Filipina, vista de la espalda 

[image: image4.png]



2.3 .- Pantalón, vista del delantero (no a escala)
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2.4 .- Pantalón, vista del trasero (no a escala)
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3     DEFINICIONES

Para los propósitos de esta especificación técnica, se establecen las siguientes definiciones:

3.1
Contaminación micótica

Contaminación producida por hongos.

3.2
Espécimen

Una porción específica de un material o una muestra de laboratorio, sobre la cual se realiza una prueba o la cual es seleccionada para este propósito (sinónimo: espécimen de prueba).

3.3 
Urdimbre 

En tejido plano, los hilos que van a lo largo del telar.

4     ESPECIFICACIONES 

	Determinación
	Especificación
	Método de prueba

	Acabado
	El producto terminado debe estar libre de los defectos que se mencionan a continuación:

· Diseño diferente al especificado.

· Artículo con tela del mismo color pero con diferentes tonalidades.

· Roturas o desgarres.

· Piezas cortadas en sentido contrario a la urdimbre de la tela.

· Ondulaciones o quiebres en la tela de confección (defecto de tela).

· Costuras deficientes que ocasionen la separación o desprendimiento de ensambles o encuartes.
· Pliegues o deformaciones por costuras defectuosas. 

· Piezas ensambladas por el revés de la tela, parcial o totalmente.

· Habilitaciones ausentes o mal colocadas.

· Costuras deficientes

· Costuras sin rematar

· Deshebrado incompleto (hebras sueltas)
	Inspección visual


	
	· Artículo sucio.
· Artículo húmedo o mojado.
· Manchas de aceite, grasa, etc.
· Artículo con contaminación micótica.
Otros defectos aplicables mencionados en la Guía de Inspección de referencia (ver 12.2 Bibliografía)
	


Diseño
	Tipo
	Conjunto de dos piezas: filipina larga de manga corta y pantalón masculino.

	Filipina
	Largo abajo de la cadera.


	Corte
	Recto.


	Cuello
	"Sport" con entretela y doble pespunte alrededor.


	Delantero
	De dos piezas, cierre poliéster. Bolsa de cartera inclinada con doble pespunte en la aletilla, en la parte inferior de cada pieza. Abertura vertical en la parte inferior de los costados. Con vista de la misma tela unida a la prenda en hombros, cuello y mangas; con bolsa de parche a la altura del pecho en cada vista de delantero.

	Espalda
	De una pieza, con vista de la misma tela que el cuerpo de la prenda. Abertura vertical en la parte inferior de los costados.


	Manga
	Corta, recta de una pieza, puño simulado con doble pespunte. Logosímbolo del IMSS estampado al centro de la manga izquierda.


	Pantalón
	Corte recto, orleado, sin dobladillo.


	Delantero
	De dos piezas, bolsa lateral en cada lado, bragueta sencilla y cierre metálico.


	Trasero
	De dos piezas, con pinza y bolsa de parche en cada una.


	Pretina
	Sencilla, de una pieza, con entretela, botón, ojal y siete presillas.



Dimensiones de la filipina, (en centímetros)
	
	TALLAS
	Tolerancia

	
	CH
	M
	G
	X
	ES
	

	A) Ancho espalda (de hombro a hombro)
	46,0
	49,0
	51,0
	53,5
	56,5
	( 1

	B) Contorno pecho
	112,0
	122,8
	133,0
	143,4
	152,5
	( 1

	C) Largo total
	74,5
	76,5
	78,5
	80,5
	83,0
	( 1

	D) Largo manga
	26,0
	27,5
	29,5
	31,0
	32,5
	( 1

	E) Contorno manga
	43,5
	47,0
	50,0
	53,0
	56,5
	( 1

	F) Altura bolsa de cartera
	40,0
	41,0
	42,5
	44,0
	45,5
	( 1

	G) Ancho cartera
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	( 0,5

	H) Largo cartera
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	( 1

	I ) Largo costado talle
	47,0
	48,0
	49,5
	50,5
	52,0
	( 1

	J) Largo costado manga
	11,0
	12,0
	13,5
	14,5
	16,0
	( 1

	K) Largo abertura de costado
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	( 1

	L) Largo cuello
	51,5
	54,0
	55,5
	57,5
	59,5
	( 1

	M) Ancho cuello
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	( 1

	N) Ruedo
	104,2
	114,0
	125,0
	135,0
	145,2
	( 1

	O) Contorno puño
	38,0
	41,5
	44,5
	48,0
	51,0
	( 1


Dimensiones del pantalón, (en centímetros)
	
	TALLAS
	Tolerancia

	
	CH
	M
	G
	X
	ES
	

	A) Contorno cintura
	78,0
	89,0
	99,0
	110,0
	121,0
	( 1

	B) Contorno cadera
	95,0
	105,5
	116,5
	127,5
	138,5
	( 1

	C) Largo total
	110,5
	112,0
	113,5
	115,5
	117,0
	( 1

	D) Largo entrepierna
	87,5
	88,5
	89,5
	90,5
	91,5
	( 1

	E) Contorno bajos
	45,5
	48,0
	51,0
	53,5
	56,5
	( 1

	F) Largo tiro delantero
	25,5
	26,0
	27,0
	27,5
	28,0
	( 1

	G) Largo tiro trasero
	35,0
	35,5
	36,5
	37,0
	38,0
	( 1

	H) Ancho pretina
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	( 0,5


Costuras de la filipina

	Instrucciones del corte
	Respetar hilos, no torcer tela, no mover piquetes ni aplomos.
	

	Instrucciones de maquila
	Respetar costuras, piquetes y aplomos. Cuello más chico para sobrecostura. No torcer al planchar ni al coser el cierre.
	


	Ancho de las costuras, mm

· Costados

· Espalda

· Manga

· Cuello

· Bolsa
	8 a 11

8 a 11

8 a 11

8 a11

8 a 11
	Medir con regla o Cinta métrica

	Pespuntes
	· De 5 mm a 7 mm de ancho en cuello, carteras, puños y delanteros.
· De 1 mm a 3 mm de ancho en cuello y carteras.
	Medir con regla o Cinta métrica

	Dobladillos
	· De 2,5 cm mínimo de ancho en la base, con la orilla de la tela remetida. Dobladillo terminado doblando 1 cm

· En los puños, de 4,0 cm de ancho.
	Medir con regla o Cinta métrica

	Costuras de refuerzo
	En orillas de las aberturas de las bolsas y aberturas de los costados, bien rematadas.
	Inspección visual


Instrucciones de habilitación de la filipina

	Cierre
	De poliéster (ver acuerdo del 26 de septiembre de 2006)

· De 60 cm para las tallas Chica, Mediana y Grande

· De 65 cm para las tallas Extragrande y Especial
	Inspección visual


Costuras del pantalón

	Instrucciones del corte
	Respetar hilos, no alterar medidas, no torcer tela, cortar entretela de pretina, respetar hilo de piezas.
	

	Instrucciones de maquila
	Respetar costuras y aplomos, hacer terminado de pretina y presillas igual que la muestra, marcar bien el quiebre al planchar.
	

	Ancho de las costuras, mm

· Costados

· Traseros

· Pretina

· Cruce

· Bolsa
	8 a 11

8 a 11

8 a 11

8 a 11

8 a 11
	Medir con regla o Cinta métrica


	Ancho del pespunte, mm

· Bolsas

· Pretina, bolsas o parche
	7 ( 1

2 ( 1
	Medir con regla o Cinta métrica

	Dobladillo
	Sin dobladillo, con costura overlock en los bajos.
	Inspección visual

	Costuras de refuerzo
	En orillas de las aberturas de las bolsas y de la bragueta, bien rematadas.
	Inspección visual


Instrucciones de habilitación del pantalón

	Botones
	1 de plástico de 15 mm ( 1 mm de diámetro, del mismo color del artículo o tono similar.
	Inspección Visual y Cinta métrica

	Cierre
	1 metálico de 18 cm, reforzado y protegido contra la oxidación.
	


Hilos de costura

	Hilos de costura
· En costura recta

· En costura "overlock"
	Poliéster 100% fibra corta del mismo color del artículo

Poliéster 100% fibra corta del mismo color del artículo 
	NMX-A-84-SCFI 


Tipos de costuras
	Tipos de costuras Interiores de la filipina y el pantalón

· Recta

· Overlock

Tipo de costuras exteriores de la filipina y el pantalón
	· 11 puntadas mínimo por cada 2.5 cm, bien rematada

· 11 puntadas (con cadenetas) mínimo por cada 2.5 cm, con costura de seguridad, para las uniones de piezas de tela

· 11 puntadas (con cadenetas) mínimo por cada 2.5 cm, para las orillas de tela sola

Recta, 10 puntadas mínimo por cada 2.5 cm, bien rematada
	Medir con Cuentahílos


Tela y color de la filipina y el pantalón

	Tela 

Color de la tela
	Popelina falla  80% poliéster, 20% algodón (180g/m2)

Verde código Pantone 16-0213 (TP ó TC), con tolerancia 16-0613 (TP ó TC), 17-0510 (TP ó TC)
	De acuerdo a NMX-A-84-SCFI
Comparar contra código Pantone


Logosímbolo del IMSS

	Diseño y color
	Logosímbolo del IMSS estampado en color verde código Pantone 561 C o 561 U 

El estampado debe ser indeleble, nítido, uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos. 

No se permite utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC)
	Inspección visual y comparar contra código Pantone

Inspección visual y al tacto, en caso necesario planchar para determinar si está presente el PVC

	Dimensiones

· Símbolo del IMSS

· Siglas del IMSS
	40 mm ( 5 mm de altura por 40 mm ( 5 mm de ancho

Abajo del símbolo del IMSS, de 13 mm ( 3 mm de altura (ancho en proporción)
	Medir con regla o Cinta métrica

	Solidez del color al lavado del estampado (procedimiento D1M), grado

Cambio de color

Transferencia de color
	4,0 mínimo

4,0 mínimo
	NMX-A-74-INNTEX

	Solidez del color al frote seco del estampado, grado

Cambio de color

Transferencia de color
	3.5 mínimo

3.5 mínimo
	NMX-A-73-INNTEX

	Solidez del color al frote húmedo del estampado, grado

Cambio de color

Transferencia de color
	3,5 mínimo

3,5 mínimo
	NMX-A-73-INNTEX


	


7
MUESTREO

7.1    Muestreo para inspección

Para verificar la calidad del producto objeto de esta especificación técnica, proceder de acuerdo a lo indicado en la guía de inspección de referencia. 
7.2    Muestreo para análisis de laboratorio
Para análisis de laboratorio, seleccionar al azar al menos tres conjuntos de una talla provenientes del mismo lote.
8     MÉTODOS DE PRUEBA

Los instrumentos y equipos de medición deben estar calibrados bajo los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
9       ETIQUETADO Y ENVASE

9.1
Etiquetado

La filipina debe llevar una etiqueta cosida y colocada en el interior, en la parte del cuello, en la espalda. El pantalón, en el interior de la prenda al nivel de la cintura. Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble, los siguientes datos y(o) leyendas en español:
· Número de clave del Cuadro Básico Institucional

· Número de lote

· Talla expresada en el formato: 

Talla chica

CH

Talla mediana

M

Talla grande

G

Talla extragrande
X

Talla especial

ES

· Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor

· Contenido de fibras

· Instrucciones sobre el cuidado y conservación del artículo

· País de origen

· Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o proveedor.
En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado de un artículo no puedan quedar contenidos en una etiqueta, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no rígida, sin filos cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la información marcada.
9.2
Envase

Conjunto de filipina y pantalón de la misma talla, bien doblado y acomodado, dentro de una bolsa de plástico, transparente, resistente y de tamaño adecuado para contener el conjunto.

10
  ALMACENAMIENTO
Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, así como de fuentes de calor o vapores.

11    REFERENCIAS NORMATIVAS Y BIBLIOGRAFÍA
Para la correcta aplicación de la presente Especificación Técnica, se deben consultar los siguientes documentos o los que los sustituyan:

NOM-004-1994-SCFI          Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios.
NMX-A-73-1995-INNTEX    Método de prueba para determinar la solidez del color al frote.

NMX-A-74-INNTEX-2005   Método de prueba para determinar la solidez del color al lavado doméstico e industrial.

NMX-A-84-1996-                Método de prueba para el análisis cuantitativo de los materiales textiles.

NMX-Z-012/1,2 y 3-1987-SCFI  Muestreo para la inspección por atributos - Parte 1,2 y 3.
IMSS – Cuadro Básico Institucional de Productos Textiles y Calzado. Volumen 1. Ropa Contractual.

IMSS-Guía de inspección de artículos confeccionados en telas tejidas. 210 Ropa contractual. 220 Ropa para servicios médicos. 230 Ropa no contractual., 
IMSS-Especificación Técnica IMSS Telas Utilizadas en Ropa Contractual - Popelina falla , 80 % poliéster, 20% algodón (180 g/m2) Especificaciones y Métodos de Prueba.
Actualización: 21 de  Octubre del 2010
CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA
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