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DESCRIPCIÓN
	CONTENIDO DE FIBRA:
	80% POLIAMIDA - 20% ELASTANO
	87% POLIAMIDA - 13% ELASTANO

	
	TALLAS: CHICA, MEDIANA, GRANDE Y
EXTRAGRANDE

	TALLA: ESPECIAL


	COLOR:
	BLANCO SEMIOPACO


	ARTICULO:
	· PANTIMEDIA HORMADA DE FORMA ANATÓMICA.

· PANTIMEDIA PLANCHADA DE FORMA TUBULAR.


	ESTRUCTURA:
	· CONSTA DE CINCO PARTES: RESORTE, PANTY, PARCHE, PIERNA Y PUNTA.




CEDULA No. 29
CATEGORÍAS Y COLORES

	CATEGORÍAS
	COLOR

	AUXILIAR DE ATENCIÓN MEDICA DE CENTROS VACACIONALES

AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN SALUD PUBLICA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA GENERAL
ENFERMERA ESPECIALISTA
ENFERMERA ESPECIALISTA EN SALUD PUBLICA
ENFERMERA GENERAL
ENFERMERA JEFE DE PISO
ENFERMERA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE TERAPIA INTENSIVA
ENFERMERA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE URGENCIA
	BLANCO


“LA DOTACIÓN DE ESTE ARTICULO ES EXCLUSIVO PARA EL SEXO FEMENINO”

TALLAS Y CLAVES

	TALLA
	BLANCO

	CHICA
	210.065.0056

	MEDIANA
	210.065.0064

	GRANDE
	210.065.0072

	EXTRA-GRANDE
	210.065.0080

	ESPECIAL
	210.065.0098


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS
CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO

VOLUMEN 1, ROPA CONTRACTUAL

CÉDULA Nº 29
PANTIMEDIAS
ESPECIFICACIONES
ESTA DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL 21 DE OCTUBRE DEL 2010.
1.     OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma establece las especificaciones de calidad que debe cumplir la Pantimedia y señala los métodos de prueba para la verificación de las mismas
2.     DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Prenda hormada o planchada, de forma tubular ajustable. Constituida por cinco partes: resorte, panty, parche, pierna y punta (ver figuras 1 y 2). Elaborada con fibras Spandex, poliamida rígida y texturizada, en color blanco semiopaco
2.1. DEFINICIONES

Para los efectos de esta norma, se establecen las siguientes definiciones.

Denier.

Unidad de peso equivalente a la veinteava parte del gramo y empleada en la numeración de la seda, el rayón y las fibras sintéticas. El número en Denier se obtiene dividiendo el peso en gramos de la partida a numerar, por su longitud en metros, multiplicando el cociente por 9000. Suele representarse por la letra δ “delta” minúscula del alfabeto griego.

Entorchado.
Cuerda o hilo recubierto con otro hilo de la misma fibra o de fibra diferente, para darle una mayor resistencia.

Poliamida.
Polímero cuyo grupo repetitivo es la unidad funcional –CONH- se obtiene por una reacción de una diamina y un ácido dicarboxílico. Las poliamidas más conocidas son el nylon 6, nylon 66 y nylon 11.

Rigidez.

Relación entre la resistencia a la ruptura y el alargamiento a la ruptura de una fibra.

Spandex.

Fibra elastomerica artificial formada por un polímero de cadena larga, en la cual el 85 % es poliuretano segmentado flexible que proporciona elasticidad a la fibra y los segmentos restantes

Texturizado.

Operación por cuya mediación se obtienen hilos formados por filamentos continuos a los cuales se les ha dado un efecto de apariencia de mayor volumen, separando los filamentos individuales que constituyen un haz compacto, para hacerlos ocupar un espacio aparentemente mucho mayor. Así se obtienen propiedades de aislamiento térmico, opacidad, poder cubriente, tacto suave y fuerza elástica.

3.     CLAVE Y DESCRIPCIÓN
	210.065.0056
	Pantimedia: prenda hormada de forma tubular ajustable, constituida por cinco partes: resorte, panty, parche, pierna y punta, contenido de fibras 80 % poliamida, 20 % Spandex, color blanco semiopaco, talla: chica - CH, presentación: pieza.


	210.065.0064
	Pantimedia: prenda hormada de forma tubular ajustable, constituida por cinco partes: resorte, panty, parche, pierna y punta, contenido de fibras 80 % poliamida, 20 % Spandex, color blanco semiopaco, talla: mediana - M, presentación: pieza.


	210.065.0072
	Pantimedia: prenda hormada de forma tubular ajustable, constituida por cinco partes: resorte, panty, parche, pierna y punta, contenido de fibras 80 % poliamida, 20 % Spandex, color blanco semiopaco, talla: grande – G, presentación: pieza.


	210.065.0080
	Pantimedia: prenda hormada de forma tubular ajustable, constituida por cinco partes: resorte, panty, parche, pierna y punta, contenido de fibras 80 % poliamida, 20 % Spandex, color blanco semiopaco, talla: extragrande – X, presentación: pieza.


	210.065.0098
	Pantimedia. prenda planchada de forma tubular ajustable, constituida por cinco partes: resorte, panty, parche, pierna y punta, contenido de fibras 87 % poliamida, 13 % Spandex, color blanco semiopaco, talla: especial – ES, presentación: pieza.



4.     ESPECIFICACIONES

4.1.- DEL PRODUCTO

	DETERMINACIÓN
	ESPECIFICACIÓN
	PROCEDIMIENTO

	Acabado
	Debe ser uniforme y suave al tacto en toda su superficie.
No debe de presentar:

· Hoyos

· Hilos de tejido rotos y/o jalados

· Cojo (una pierna más larga), hasta 5 cm máximo de longitud 

· Pellizcos en la panty (uno máximo)

· Hilos de tejido semijalado en pierna (hasta 5 mm uno máximo)

· Cocas en la panty (hasta 5 mm cada una; 2 máximo)
	6.2.1


	
	· Borlitas

· Malla del tejido abierta, caída, cargada o mordida
· Tejido fuera de la costura

· Parche diferente al especificado, descosido o descentrado

· Mal cosido o cosido discontinuo en los ensambles 

· Sobrantes de hilo de costura de dimensión mayor a 12 mm, sin estiramiento

· Separación del tejido en el resorte

· Color diferente al especificado

· Color no homogéneo

· Franjas en la superficie de la pantimedia

· Diseño diferente al especificado

· Suciedad 

· Humedad

· Manchas de grasa, aceites o colorantes.

	

	Construcción (Figuras 1,2)


	Tallas : CH, M, G y X
Toda la pantimedia debe estar hormada, con la siguiente construcción en cada una de sus partes.

	Talla: ES
Toda la pantimedia debe estar planchada, con la siguiente construcción en cada una de sus partes.

	6.2.2

	Del Resorte
	Opción 1: Debe estar elaborado en tejido de punto interconstruido en la pantimedia.
Opción 2: Debe estar elaborado en cinta elástica plana, afelpada por el revés, de 22 mm mínimo de ancho, aplicada a la pantimedia.

Ambas opciones deben tener propiedades elásticas que permitan una correcta tensión de sujeción alrededor de la cintura y que al colocarse la pantimedia pase fácilmente por la cadera.


	6.2.2

	Del Parche 
	Debe estar elaborado en tejido de punto liso en toda su superficie, con costuras de ensamble por el interior del artículo

	6.2.2


	De la Panty
	Debe estar elaborada en tejido tubular de punto en toda su superficie, con candados de seguridad que permitan un solo sentido de destrucción (longitudinal) que abarque desde el resorte hasta el tiro

Con candados en los inicios de las piernas, a la altura del tiro.
Con costuras de ensamble por el interior del artículo.
	Debe estar elaborada en tejido tubular de punto en toda su superficie. 

No debe presentar candados en los inicios de las piernas, a la altura del tiro

Con costuras de ensamble por el interior del artículo.
	6.2.2

	De la Pierna y Punta (en cada pierna del par) 
	Deben estar elaboradas en tejido tubular de punto en toda su superficie, con candados de seguridad que permitan un solo sentido de destrucción (longitudinal). Sin costuras a lo largo del tubo, solo costuras de ensamble

Punta reforzada con candado en el inicio; el extremo redondeado tipo “boca de pez” cerrado con costura de ensamble por el interior del artículo


	Deben estar elaboradas en tejido tubular de punto en toda su superficie, con candados de seguridad que permitan un solo sentido de destrucción (longitudinal).

Sin costuras a lo largo del tubo, solo costuras de ensamble

Punta reforzada sin candado en el inicio; el extremo redondeado tipo “boca de pez” cerrado con costura de ensamble por el interior del artículo


	6.2.2

	Contenido

de Fibras, %

· Poliamida
· Spandex
Parche:
· Algodón
· Poliamida
	Tallas : CH, M, G y X

77,0 a 80,0
20,0 a 23,0
50,0 a 70,0
30,0 a 50,0
	Talla : ES

84,0 a 87,0
13,0 a 16,0
50,0 a 70,0
30,0 a 50,0
	6.2.3


	Color

· En la Panty , Pierna y Punta

· En el Parche y en el Resorte
	Debe ser blanco con acabado semiopaco y uniforme.

Debe ser del mismo color o de tono similar que el de la panty, pierna y punta.
	6.2.5



	Elasticidades, cm 

· En el Resorte

· En la Panty

· En la Pierna

· En el Tobillo
	CH

58 +/- 4

66 +/- 4

40 +/- 2

29 +/- 1
	M

58 +/- 4

66 +/- 4

40 +/- 2

29 +/- 1
	G

60 +/- 4

66 +/- 4

40 +/- 2

29 +/- 1
	X

60 +/- 4

66 +/- 4

40 +/- 2

29 +/- 1
	ES

67 +/- 4

77 +/- 4

45 +/- 2

32 +/- 1
	6.2.6



	Estiramientos, cm 

· En la Panty

· En la Pierna


	61 +/- 4

191 +/- 8


	65 +/- 4

201 +/- 8


	69 +/- 4

216 +/- 8


	73 +/- 4

231 +/- 8


	91 +/- 4

241 +/- 8


	6.2.7



	Prueba de Lavado
	Después de cada procedimiento de lavado, las pantimedias no deben presentar borlitas en el tejido y su color original debe permanecer sin signos visibles de decoloración


	6.2.8


	CONFECCIÓN

	Tipo de Costura:
· En el Resorte, Panty y Parche

· En la Punta
	· Opción 1: Orlado, con una aguja con 18 puntadas mínimo por cada 2,5 cm de longitud y con sobrecostura.
· Opción 2: Costura recta plana con 3 agujas, 5 hilos, con 18 puntadas mínimo por cada 2,5 cm de longitud.
Orlado con 18 puntadas mínimo por cada 2,5 cm de longitud.
	6.2.9


	Hilo de Costura

· En el Resorte, Panty y Parche

· En la Punta
	· Opción 1: Poliamida 2-70/26 compactada y texturizada.
· Opción 2: Poliamida 5-70/24/2 compactada y texturizada.
· Opción 1: Poliamida 2-70/26 compactada y texturizada.
· Opción 2: Poliamida 3-70/26 compactada y texturizada.

	6.2.10

	Identificación de Tallas
	Opción 1 : A base de barras de tejido de espesor y longitud adecuada, colocadas a la altura del resorte, de la siguiente manera:
- Talla Chica : una barra

- Talla Mediana : dos barras

- Talla Grande : tres barras

- Talla Extragrande : cuatro barras

- Talla Especial : (de acuerdo a la siguiente opción)
Opción 2 : A base de un hilo de poliéster colocado a la altura del resorte con los siguientes colores:
- Talla Chica : color gris
- Talla Mediana : color azul
- Talla Grande : color rojo
- Talla Extragrande : color verde
- Talla Especial : color rosa
Opción 3 : A base de una etiqueta de tela ( que no presente filos cortantes) que indique las tallas de la siguiente manera:
- Talla Chica  o CH
- Talla Mediana o M
- Talla Grande o G
- Talla Extragrande o X
- Talla Especial  o ES

	6.2.11


4.2     DEL MARCADO, EMPAQUE Y EMBALAJE

4.2.1    MARCADO

Cada envase (empaque) del producto debe tener impreso o en una etiqueta adherida (o también en el caso del envase primario: impreso en un cartoncillo o material similar colocado en el interior) en  lugar visible, los siguientes datos y/o leyendas en español, en forma legible e indeleble de acuerdo a los requerimientos institucionales:

- Nombre genérico del producto    

- Nombre comercial del producto

- Según la talla, número de clave del Cuadro Básico Institucional (9.1)

- Número de lote

- Color de la prenda

- Contenido Total de Fibras

- Talla expresado en el formato:
- Talla chica  

- Talla mediana

- Talla grande 

- Talla extragrande 

- Talla especial 

- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor.

- Fecha de fabricación (puede estar implícita en el número de lote).

- País de origen.

- Cantidad de piezas contenidas.

-.Datos, leyendas y símbolos alusivos al manejo, transporte y almacenamiento del producto (solamente en el empaque colectivo).

En caso de productos de importación, el envase primario debe tener impreso o en una contra etiqueta adherida, que no obstruya las leyendas del país de origen, los datos y/o leyendas en español mencionadas.
Además, el empaque primario debe llevar:

- Tabla de talla de acuerdo a la estatura y peso (9.2)

- Instrucciones detalladas de lavado y cuidados de la prenda.

TABLAS DE TALLAS DE ACUERDO A LA ESTATURA Y PESO.

Talla chica= CH,  Talla mediana = M,  Talla Grande = G,  Talla extragrande = X.
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Talla Especial = ES.
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4.2.2.- EMPAQUE

El tipo y la calidad de los empaques son responsabilidad del proveedor, Deben proteger al producto y resistir las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento en los diferentes climas del país.

4.2.2.1.- EMPAQUE PRIMARIO 

Bolsa de polietileno transparente o material similar, resistente, cerrada y de tamaño adecuado, para contener una pantimedia embobinada sobre una pieza de cartoncillo o material similar.

4.2.2.2.- EMPAQUE COLECTIVO

Caja de cartón corrugado de forma rectangular baja, con una resistencia mínima de 1.09 Mpa (11kg/cm 2), conteniendo 240 empaques primarios con pantimedias de la misma talla. Cada media docena de empaques primarios deben presentarse atados con una liga.

Debe cumplir con lo establecido en la Norma IMSS – Requisitos para Empaques Colectivo de Artículos reconsumo (8.1).

5.- INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN

Para efectos de muestreo e inspección de recepción, aplicar el procedimiento correspondiente (8.2).

5.1   CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS

CRÍTICOS
· Que el producto físicamente no corresponda a lo solicitado

· Leyendas o datos de un producto diferente

· Falta de alguno de los envases (primario o colectivo)

· Empaque primario roto o abierto

· Humedad en los empaques

· Ausencia total o equivocación de alguna de las leyendas o datos siguientes:

- Talla del producto en los formatos establecidos

- Número de lote

- Fecha de fabricación (puede estar implícita en el número de lote)

- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor

En la prenda:

· Hoyos

· Hilos de tejidos rotos y/o jalados

· Cojo (una pierna más larga) hasta 5 cm de longitud máximo

· Pellizcos en panty (uno máximo)

· Hilos de tejido semijalados en pierna hasta de 5 mm; uno máximo)
· Cocas en panty (hasta de 5 mm cada una, dos máximo)

· Borlitas

· Malla del tejido abierta, caída, cargada o mordida

· Tejido fuera de la costura

· Parche diferente al especificado, descosido o descentrado

· Mal cosido o cosido discontinuo en los ensambles

· Sobrantes de hilo de costura de dimensión mayor a 12 mm, sin estiramiento

· Separación del tejido en el resorte

· Color diferente al especificado

· Color no homogéneo

· Franjas en la superficie de la pantimedia

· Diseño diferente al especificado

· Suciedad

· Humedad

· Manchas de grasa, aceite o colorante

MAYORES

· Falta de la tabla de tallas de acuerdo a la estatura y peso en el envase primario

· Envase deteriorado, con ondulaciones o con dobleces fuera del diseño

· Etiqueta fijada al envase con cinta adhesiva

· Etiqueta, rota, desgarrada, despegada parcialmente o mojada, con información incompleta o ilegible

· Empaques diferentes a los especificados

· En el caso de productos de importación, ausencia en el envase de contraetiqueta en idioma español, con los datos y/o leyendas de etiquetado indicados en el inciso 4.2.1 o que dicha contraetiqueta obstruya las leyendas del país de origen.

MENORES
· Ausencia de ligas para atados

· Envase sucio o manchado

· Si esta ausente alguno o todos los requisitos de etiquetado indicados en el inciso 4.2.1 y que no se mencionan en los defectos críticos y mayores

· Si esta borroso pero legible alguno de los datos y/o leyendas indicados en el inciso 4.2.1

· Etiquetas rotas, desgarradas despegadas parcialmente o mojadas, pero con información legible y completa

· No cumplir con otros requisitos de etiquetado indicados por los Organismos Oficiales

5.2.    CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
	TIPO DE DEFECTO
	NCA

	Crítico
	2.5

	Mayor
	4.0

	Menor
	6.5


6.     ANÁLISIS DE LABORATORIO
6.1     SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Para análisis de laboratorio y retención de muestra, seleccionar al azar un mínimo de 15 piezas provenientes de una misma clave y número de lote.

6.2 MÉTODOS DE PRUEBA
Los aparatos utilizados deben estar debidamente calibrados.

El agua empleada debe ser destilada a menos que se indique otro grado de pureza.

El material de vidrio utilizado debe ser borosilicato de bajo coeficiente de expansión térmica.

Condiciones de iluminación, luz de día o similar.

Utilizar un mínimo de tres piezas para cada prueba, con excepción de los métodos donde se indique el número de piezas que deben probarse.

6.2.1     ACABADO

Colocar extendida la muestra sobre una superficie plana, y observar cada una de las unidades que la constituyen.

Todas las unidades observadas deben estar libres de los defectos de acabado mencionados en el inciso 4.1 en el renglón correspondiente.

6.2.2     CONSTRUCCIÓN

A).- Colocar la muestra sobre una superficie plana. Extender cada una de las unidades y verificar la construcción de cada una de las unidades y verificar la construcción de cada una de las partes de la pantimedia, si es necesario utilizar un cuentahílos. 

Cada una de las partes de la pantimedia debe cumplir con las características de construcción mencionadas en el inciso 4.1 en los renglones correspondientes.

B).- Con una navaja filosa cortar en sentido transversal a lo largo de la pantimedia, una porción que corresponda a la parte a analizar (panty, pierna o punta). Posteriormente estirarla por el sitio del corte tratando de romperla.

Los candados de seguridad deben permitir un solo sentido de destrucción (longitudinal).

6.2.3     CONTENIDO DE FIBRA

Proceder como se indica en la Norma correspondiente (8.3).

Los valores obtenidos deben concordar con los establecidos en el inciso 4.1 en los renglones correspondientes.

6.2.4     NUMERO DE HILO

Proceder como se indica en la Norma correspondiente (8.4).

Los valores obtenidos deben concordar con los establecidos en el inciso 4.1 en los renglones correspondientes.

6.2.5     COLOR

Color en la Panty, Pierna y Punta

Colocar la muestra sobre una superficie plana extenderla y verificar el color de la panty, pierna y punta, comparándolo contra la muestra patrón.

La panty, pierna y punta deben ser blancas, con acabado semiopaco y uniforme.

Color en el Parche y el Resorte

El parche y el resorte, deben ser del mismo color o de tono similar al de la panty, pierna y punta

6.2.6     ELASTICIDAD.

Utilizar un aparato “CETME” como el que se muestra en la figura 3.

PROCEDIMIENTO

A.- Extraer la pantimedia de su empaque primario, con el debido cuidado para evitar jalar hilos, rasgarla, mancharla, etc. 

B.- Hacer uso de una hoja de registro.

C.- Para determinar elasticidades en el Resorte, Panty, Pierna y Tobillo, se debe colocar la pesa de 2 kilogramos en el carro marcado con el número 5 y proceder como se indica a continuación.

C.1 – Resorte (Valenciana).

C.1.1 Colocar en los ganchos del aparato marcados con el número 1, verificando que la posición de la pantimedia sea tal, que la costura de unión quede paralela a los ganchos, cuidando que el ancho del resorte quede en el centro de su sección estriada, colocar primero el resorte en el gancho inferior  y posteriormente sujetar con la mano derecha, el extremo opuesto por arriba del gancho superior.

C.1.2 Con la mano izquierda accionar el gatillo y al mismo tiempo se sujeta la manija del carro marcado con el número 2, para permitir que baje lentamente y colocar el extremo del resorte que tenemos con la mano derecha en el gancho superior.

C.1.3 Permitir que baje lentamente el carro, hasta que llegue a su desplazamiento total.

C.1.4 Colocar el dedo índice (mano derecha) al centro y atrás del resorte y el dedo pulgar al frente, rotando la mano hacia adelante, aproximadamente 45 grados (hacer un twist) al centro del resorte (espacio entre ganchos) y soltar súbitamente, para que el resorte logre su elasticidad máxima.

C.1.5 Tomar la lectura en la escala central, con ayuda de la regleta marcada con el número 3 

C.1.6 Regresar el carro a su posición inicial (posición cero).

C.2 - Panty
C.2.1 Colocar en los ganchos del aparato marcados con el número 1, verificando que la posición de la pantimedia sea tal, que la costura de unión quede paralela a los ganchos, cuidando que el centro de la panty quede en la sección estriada, colocar primero la panty en el gancho inferior y posteriormente sujetar con la mano derecha, el extremo opuesto por arriba del gancho superior.
C.2.2 Con la mano izquierda accionar el gatillo y al mismo tiempo se sujeta la manija del carro marcado con el número 2, para permitir que baje lentamente y colocar la panty que tenemos con la mano derecha en el gancho superior. Verificar que las pasadas del tejido queden en posición vertical.

C.2.3 Permitir que baje lentamente el carro, hasta que llegue a su desplazamiento total.

C.2.4 Con la mano izquierda sujetar la sección del resorte del gancho inferior y estirarlo hacia abajo aproximadamente 10 cm, para liberar la presión ejercida por el resorte.

C.2.5 Colocar el dedo índice (mano derecha) al centro y atrás de la panty y el dedo pulgar al frente, rotando la mano hacia adelante, aproximadamente 45 grados (hacer un twist) al centro de la panty (espacio entre ganchos) y soltar súbitamente, para que la panty logre su elasticidad máxima.

C.2.6 Tomar la lectura en la escala central, con ayuda de la regleta marcada con el número 3.

C.2.7 Regresar el carro a su posición inicial (posición cero).

C.3 – Pierna

C.3.1 Colocar en los ganchos del aparato marcados con el número 1, verificando que la posición de la pantimedia sea tal, que la costura de unión quede paralela a los ganchos, cuidando que el limite de la zona de candados quede aproximadamente a 10 cm de la sección estriada de los ganchos, colocar primero la panty en el gancho inferior y posteriormente el gancho superior. Verificar que las pasadas del tejido queden en posición vertical.

C.3.2 Con la mano derecha accionar el gatillo y al mismo tiempo se sujeta la manija del carro marcado con el número 2, para permitir que baje lentamente y logre su elasticidad total.

C.3.3 Colocar el dedo índice (mano derecha) al centro y atrás de la pierna y el dedo  pulgar al frente, rotando la mano hacia adelante, aproximadamente 45 grados (hacer un twist) al centro de la pierna (espacio entre ganchos) y soltar súbitamente, para que la pierna logre su elasticidad máxima.

C.3.4 Tomar la lectura en la escala central, con ayuda de la regleta marcada con el número 3.

C.3.5 Regresar el carro a su posición inicial (posición cero).

C.4 – Tobillo

C.4.1 Colocar en los ganchos del aparato marcados con el número 1, verificando que la posición de la pantimedia sea tal, que la costura de unión quede paralela a los ganchos, cuidando que la punta de la pantimedia quede aproximadamente a 10 cm de la punta  de los ganchos. Verificar que las pasadas del tejido queden en posición vertical.

C.4.2 Con la mano derecha accionar el gatillo y al mismo tiempo se sujeta la manija del carro marcado con el número 2, para permitir que baje lentamente y logre su elasticidad total.

C.4.3 Colocar el dedo índice (mano derecha) al centro y atrás del tobillo y el dedo  pulgar al frente, rotando la mano hacia adelante, aproximadamente 45 grados (hacer un twist) al centro del tobillo (espacio entre ganchos) y soltar súbitamente, para que la pierna logre su elasticidad máxima.

C.4.4 Tomar la lectura en la escala central, con ayuda de la regleta marcada con el número 3.

C.4.5 Regresar el carro a su posición inicial (posición cero).

6.2.7     ESTIRAMIENTOS

Utilizar un aparato “CETME” como el que se muestra en la figura 3.

PROCEDIMIENTO

D.- Para determinar estiramientos en el panty y la pierna, colocar la pesa de 2 kilogramos en la posición del carro marcada con el número 5 y proceder como se indica a continuación.

D.1- Panty

D.1.1 Doblar entre si el resorte en el sentido longitudinal aproximadamente 3 cm y colocarlo en la mordaza marcada con el número 4, cuidando que la orilla del panty quede en el limite de la mordaza.

D.1.2 Doblar entre si la pierna en el sentido longitudinal al menos 2 veces para lograr una buena sujeción, colocar en la mordaza marcada con el número 5, cuidar que el limite de los candados este alineado en todos los dobleces y quede en el limite de la mordaza.

D.1.3 Con la mano derecha accionar el gatillo y al mismo tiempo se sujeta la manija del carro marcado con el número 2, para permitir que baje lentamente y logre su estiramiento total.

D.1.4 Subir el carro aproximadamente 10 cm y dejarlo caer libremente.

D.1.5 Verificar que la sección del resorte y de la pierna que están sujetos en las mordazas no se hayan desplazado, en su caso compensar en la lectura final o repetir la prueba.

D.1.6 Tomar la lectura en la escala marcada con el número 9 ó en la escala central.

D.1.7 Regresar el carro a su posición inicial (posición cero).

D.2- Pierna.

D.2.1 Para las tallas Chica, Mediana y Grande proceder como se indica a continuación:
Nota: En caso necesario  la talla grande puede ser probada con el procedimiento descrito en  D.4 .

D.2.1.1 Doblar entre si la punta de la pantimedia, en el sentido longitudinal al menos 2 veces para lograr una buena sujeción, colocarla en la mordaza marcada con el número 7 cuidar que el limite del tejido de la punta quede en el limite de la mordaza.

D.2.1.2 Pasarla por la superficie superior de la polea marcada con el número 8.

D.2.1.3 Doblar entre si el panty en el sentido longitudinal al menos 3 veces para lograr una buena sujeción, colocar en la mordaza marcada con el número 5 cuidar que el limite de los candados este alineado en todos los dobleces y quede en el limite de la mordaza.

D.2.1.4 Con la mano derecha accionar el gatillo y al mismo tiempo se sujeta la manija del carro marcado con el número 2, para permitir que baje lentamente y logre su estiramiento total.

D.2.1.5 Subir el carro aproximadamente 10 cm y dejarlo caer libremente, para que la pierna logre su estiramiento máximo.

D.2.1.6 Tomar la lectura en la escala marcada con el número 9.

D.2.1.7 Regresar el carro a su posición inicial (posición cero).

D.2.2 Para las tallas Extragrande y Especial proceder como se indica a continuación

D.2.2.1 Doblar entre si la punta de la pantimedia, en el sentido longitudinal al menos 2 veces para lograr una buena sujeción, colocarla en la mordaza marcada con el número 7 cuidar que el limite del tejido de la punta quede en el limite de la mordaza.

D.2.2.2 Pasarla por la toda la superficie de la polea (darle una vuelta completa), marcada con el número 8.

D.2.2.3 Doblar entre si el panty en el sentido longitudinal al menos 3 veces para lograr una buena sujeción, colocar en la mordaza marcada con el número 5, cuidar que el limite de los candados este alineado en todos los dobleces y quede en el limite de la mordaza.

D.2.2.4 Con la mano derecha accionar el gatillo y al mismo tiempo se sujeta la manija del carro marcado con el número 2, para permitir que baje lentamente y logre su estiramiento total.

D.2.2.5 Subir el carro aproximadamente 10 cm y dejarlo caer libremente, para que la pierna logre su estiramiento máximo.

D.2.2.6 Tomar la lectura en la escala marcada con el número 9, no olvidar que se deben sumar los 45 centímetros de la polea, siendo ésta cantidad, el estiramiento máximo.

D.2.2.7 Regresar el carro a su posición inicial (posición cero).

6.2.8     PRUEBA DE LAVADO

MATERIALES

· Guantes de hule látex

· Jabón neutro

· Toallas de algodón con felpa de rizo

· Recipiente de plástico con agua tibia

PROCEDIMIENTO

Colocarse los guantes de hule látex y abrir cada uno de los empaques. Manipulando cuidadosamente su contenido, observar cada una de las unidades que constituyen la muestra, verificar que no presenten los defectos de acabado mencionados en el inciso 4.1, en el renglón correspondiente.

Con los guantes puestos, agua tibia y jabón neutro, lavar a mano cuidadosa y suavemente sin frotar cada unidad de la muestra, no exprimir. Al terminar colocar las pantimedias sobre toallas secas para que escurran, no exponer al sol, no utilizar los blanqueadores, suavizantes, ni planchar. Dejar secar por al menos 4 horas.

Repetir el procedimiento 2 veces más, revisando cada vez, que las prendas no presenten borlitas o cambien de color.

Analizar la muestra utilizando las condiciones de iluminación estándar.

Después de cada procedimiento de lavado, las pantimedias no deben presentar borlitas en el tejido y su color original, debe permanecer sin signos visibles de decoloración.

6.2.9     TIPO DE COSTURA

Colocar la muestra sobre una superficie plana, extender cada una de las unidades y verificar los tipos de costura de la pantimedia. Utilizar una regla graduada para medir el número de costuras por cada 2,5 cm. Si es necesario, utilizar un cuentahílos.
Los tipos de costura y los valores obtenidos deben concordar con los establecidos en el inciso 4.1 en los renglones correspondientes.
6.2.10     HILOS DE COSTURA

Proceder como se indica en la Norma correspondiente (8.3).

El tipo de hilo de costura debe concordar con el establecido en el inciso 4.1 en el renglón correspondiente.

6.2.11     IDENTIFICACIÓN DE LAS TALLAS

Colocar la muestra sobre una superficie plana y verificar las tallas de las pantimedias.

La muestra debe cumplir con lo establecido en el inciso 4.1 en el renglón correspondiente
7.     ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Las pantimedias deben conservarse en envases bien cerrados, que garanticen la estabilidad del producto en las condiciones atmosféricas (temperatura y humedad) imperantes en las regiones del país, durante la vida útil del producto que es de 1 año mínimo. 
8     REFERENCIAS NORMATIVAS

	8.1
	Norma IMSS JCC
	Requisitos para Empaques Colectivos de Artículos de Consumo.



	8.2
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	8.3
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	Método de Prueba para el Análisis Cuantitativo de los Materiales Textiles.
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1.- PARTES DE LA PANTIMEDIA HORMADA DE FORMA ANATÓMICA.
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FIGURA 2.- PARTES DE LA PANTIMEDIA PLANCHADA DE FORMA TUBULAR.
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FIGURA 3.- APARATO “CETME” PARA DETERMINAR ELASTICIDADADES Y ESTIRAMIENTOS
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